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SOUHRNNA
TECHNICKA ZPRAVA

OPRAVA VODNI NADRZE NA p.¢. 102/9 k.u.
MODLESOVICE

stavba:

OPRAVA VODNi NADRZE NA p.é. 102/9 k.. MODLESOVICE

na pozemcich investora kat.¢. 102/9, 102/2, 102/8, 102/5, 1114/24, 109/10 a
102/12 v katastralnim tzemi ModleSovice

rozsah dokumentace
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni

investor - stavebnik a provozovatel
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, ICO: 00251810

zpracovatel dokumentace
Vlastimil Silhan, IC: 01608461, Chrast 4, 387 73 Pivkovice

Chrast
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi,
soulad navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Investice bude realizovana v extravilanu vesnice ModleSovice. Okolo nadrze se nachazi
polnosti, praSna cesta a potok. Nadrz je napajena obtoCnym zplsobem z pfilehlé
bezejmenné vodotece ID 10258644.

Okoli vesnice je charakteristické svou malebnosti a relativné zdravym zivotnim prostfedim.
Oprava nadrze vyrazné oZivi své okoli. Na zajmové uzemi je vypracovana a schvalena
platna uzemné planovaci dokumentace, se kterou je projekt v souladu.

b) Udaje o souladu u s uUzemnim rozhodnutim nebo regulaénim planem nebo
vefejnopravni smlouvou uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo uzemnim souhlasem

Na opravu vodni nadrZze se nebude vydavat Uzemni rozhodnuti, ani Uzemni souhlas.

C) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uUprav
podminujicich zménu v uzivani stavby

Navrzena stavba je v souladu s platnou uzemné planovaci dokumentaci a s cili Uzemniho
planovani.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavki na
vyuzivani uzemi

Na tuto stavbu nebyly vydany zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z obecnych pozadavk
na vyuzivani uzemi.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Veskeré pripominky dotéenych organl byly zapracovany do projektové dokumentace.

f) vyCet a zavéry provedenych prazkumdG a rozbord - geologicky pruzkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prizkum apod.

na tomto pozemku byly v prub&hu pfipravy a realizace projektové dokumentace provedeny
nékteré zakladni a potfebné prizkumy. Jedna se o spole€nou rekognoskaci terénu se
zastupci investora a podrobné geodetické zaméreni. V dané lokalité ve vazb& na minuly
zpusob vyuzivani pozemku nebyl proveden zadny stavebné historicky prazkum.
InZenyrskogeologicky prazkum pozemku nebyl proveden.

g) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpist
Uzemi neni sougasti Zadného biokoridoru, je vSak soucasti lokalniho biocentra. Nadrz se

nachéazi v ochranném pasmu vodniho zdroje |. stupné& (TS Strakonice). Uzemi neni chrané&no
podle jinych pravnich predpisu.




h) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Investice se nenachazi v nékterém z rizikovych uzemi vyjmenovanych vyhlaskou 499/2006
Sb., ani se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uGzemi.

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Od stavby se neocekava, ze by negativnim zplsobem ovlivnila okolni pozemky.

Realizaci opravy nadrze dojde k ovlivnéni rezimu povrchovych vod. Vytvofeny retencni
prostor bude vést ke zpomaleni odtoku extrémnich srazek z pfilehlych pozemkud a vyznamné
pfispivat k zadrzovani vody v krajiné.

Po dokonceni stavby a opétovném napusténi nadrze bude v bezprostfednim okoli opét
zvySena hladina podzemni vody. Ta se v nejblizS§im okoli zatopy bude blizit hladiné vody v
nadrzi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Bude vybourano stavajici vypustné zafizeni s lavkou. Budou demontovany ZB panely, jejichZ
¢ast bude pouzita k opevnéni dna. V ramci stavby nebudou kaceny zadné vzrostlé stromy,
pfipadné nutné kaceni provede investor v samostatné akci.

k) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu
nebo pozemku uréenych k pInéni funkce lesa

Oprava nadrze si nevyzada zabory pozemku vedenych jako PUPFL. Stavbou budou dotéeny
tyto pozemky vedené jako ZPF:

Katastralni uzemi: Modlesovice
Parcelni €islo: 102/8

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Docgasny zabor: 37 m?

Trvaly zabor: 0 m?
Parcelni €islo: 102/5

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Docasny zabor: 1.378 m?

Trvaly zabor: 0 m?

Parcelni €islo: 109/10

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Docasny zabor: 274 m?

Trvaly zabor: 0 m?

Parcelni €islo: 102/12

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Doc¢asny zabor: 206 m?

Trvaly zabor: 0 m?




[) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé

Stavbé charakteru malé vodni nadrze bude postacovat pfistup od pfilehlé mistni asfaltové
komunikace. Zamér nevyZaduje napojeni na jinou infrastrukturu, rovnéz bezbariérove fedeni
zde neni potfeba fesit.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmifiujici, vyvolané, souvisejici investice

Vystavba nadrze nema zadné Casové vazby, ani jiné podmiriujici, vyvolané, ani souvisejici
investice.

n) seznam pozemkU podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a
provadi

Pozemky pro vystavbu:

Katastralni uzemi: Modlesovice
Parcelni €islo: 102/9

Druh pozemku: vodni plocha
Zpusob vyuziti: vodni nadrz umeéla
V majetku investora

Parcelni €islo: 102/2

Druh pozemku: vodni plocha
Zpusob vyuziti: vodni nadrz umeéla
V majetku investora

Parcelni €islo: 102/8

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Parcelni €islo: 102/5

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Parcelni €islo: 1114/24

Druh pozemku: vodni plocha

Zpusob vyuziti: koryto vodniho toku umélé
V majetku investora

Parcelni €islo: 109/10
Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Parcelni €islo: 102/12
Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

0) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpeénostni pasmo

Na stavbé charakteru malé vodni nadrze se nezfizuje ochranné ani bezpe¢nostni pasmo.




B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

Projektova dokumentace fesi rekonstrukci vodni plochy v podobé vodni nadrze, ktera bude
predevsim zastavat funkci vodohospodaiskou a protipozarni.

Nadrz bude slouzit k zadrzovani vody v krajiné a jako zasobarna pozarni vody pro své okoli.
Realizaci dojde k minimalizovani pfimého odtoku vody z povodi napf. pfi povodnich nebo pfi
odtoku vody ze snéhu.

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souCasném
stavu, zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického prizkumu a vysledky
statického posouzeni nosnych konstrukci
Jedna se o0 zménu dokonc€ené stavby.
b) ucel uzivani stavby
Vodohospodarsky ucel stavby - retence povrchovych vod v krajiné
- ozdravéni zivotniho prostfedi, estetika krajiny a obce
- zvySeni zasob uzitkové vody
- zdroj pozarni vody
- ochrana pfed povodni
c) trvala nebo doCasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Na stavbu nebyly vydany zadné vyjimky z technickych pozadavkl na stavby. Provoz zafizeni
neklade zadné pozadavky na bezbariérové uzivani.

e) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

VeSkeré podminky a zavazna stanoviska dotéenych organt byly zapracovany do
dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich pfredpist

Stavba neni chranéna dle jinych pravnich predpisu.




g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkCnich jednotek a jejich velikosti apod.

Navrhované kapacity stavby:

Pfehled hlavnich parametru:

Typ nadrze, pfitok Obtocna, bezejmenna vodote¢ ID 10258644
Hladina normalni vody: Hx 433,30 m n. m.

Objem pfi Hy 698 m?

Plocha pfi Hn 527 m?

Hladina maximalni vody: Hmax 433,78 m n. m.

Objem pfi Hmax 967 m?

Plocha pfi Hmax 594 m?

Maximalni hloubka vody p¥i H, 2,05m

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti
budov apod.

Podrobny vy&et material(l a odpadu je uveden v polozkovém rozpoctu. Destova voda
z okolnich ploch bude v nadrzi akumulovana.

i) zakladni pfedpoklady vystavby - Casové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba nebude etapizovana a bude provedena v fadu cca tfi mésicd.

j) orientacni naklady stavby

3.500.000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

Pro hodnoceni navrhu a urovné feSeni z hlediska urbanistického jsou rozhodujici tyto
podminky:

- provozni funkce objektu

- konstrukéni feSeni dané podminkami pro realizaci

Jedna se o vodohospodaiskou stavbu bez nadzemnich objektd. Nadrz je historicky
zakomponovana do okolni zastavby a terénu - zvlastni pozadavky na architektonické feseni
nejsou. Opravou stavby dojde ke zvySeni estetické a pfirodni hodnoty uzemi. Z hlediska
krajinného razu bude stavba znamenat vytvofeni vyznacného a cenného rysu, ktery bude
zlepSovat celkovy charakter krajiny. Stavba bude mit pozitivni vliv na krajinny raz.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Neni feSeno.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Provoz zafizeni neklade zadné pozadavky na bezbariérové uzivani.




B.2.5 Bezpecénost pri uzivani stavby

Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana zvlastni opatfeni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Navrhovana investice je prubézné koordinovana s pracovniky investora. Tato investice je
navrhovana v souladu s normativy a regulativy vyuzivanymi u obdobnych lokalit, podobnych
svym celkovym charakterem, podobnych i SirSimi vztahy. Realizaci opravy nadrze budou
vytvoreny podminky na zvySeni estetickych a ekologickych kvalit zajmového Gzemi.

Popis stavajiciho stavu nadrze:

Jedna se o pozarni nadrz, ktera je obtocnym zplsobem dotovana vodou ze sousedni
bezejmenné vodoteCe ID 10258644. Natokové potrubi je zanesené a do nadrze se tak
dostava minimum vody. Odtok vody je probiha pfes uzaviraci Soup& umisténé v Sachté
v hrazi. Soupé je zatuhlé a nelze s nim manipulovat. Od Soupéte vede betonové potrubi
(pravdépodobné DN 200) zpét do vodoteCe. Potrubi je zanesené a misty zfejmé i propadlé
Bezpecnostni preliv tvofi betonova roura DN 300 umisténa v jihovychodnim koutu zdrze.
Homogenni zemni sypana hraz se nachazi na vychodni a jizni strané zdrze. Sklon svahu
zdrze je cca 1:1. Svahy zdrze a dno jsou opevnény Zelezobetonovymi panely, které jsou na
fadé mist podemlety a propadany. Z nékterych panelt se jiz droli beton a vystupuje
armatura, ktera podléha korozi.

Z panell je vytvofen i chodnik okolo nadrze. Pro pfistup do zdrze byla vybudovana dvé
betonova schodisté, ktera se v8ak také rozpadaji. Na vychodni strané zdrZze se nachazi
zelezobetonova skakaci lavka podepiena skruzemi. V nadrzi se nenachazi sediment.

Nadrz neni v dobrém stavu a vyZaduje kompletni rekonstrukci v€etné vyfeSeni nového
natoku a odtoku.

Popis rekonstrukce nadrze:

Po vypusténi nadrze dojde k odstranéni panell ze dna a svahu zdrze. Panely budou
pretfidény a €ast z nich znovu vyuZzita. Zbytek bude odvezen k recyklaci. NejvétSi hloubka
nadrze u vypusti bude Cinit pfi provozni hladiné 2,05 m. Dno je vyspadovano smérem proti
pfitoku. Na tuto pomysinou stoku, nejhlubsi ¢ast nadrze, navazuje vyspadovani smérem
ke bfehim. Na dno navazuji svahy nadrze se sklonem navodniho lice 1:1,2. Zapadni svah
bude mit sklon 1:4. Dno bude zpevnéné. P¥iblizné 1/3 plochy dna (139 m?) bude zpevnéna
panely s pfebetonovanim a zbytek dna bude zpevnén zelezobetonovou deskou na
Stérkopiskovy podsyp.

Svahy zdrze budou opevnény dlazbou zlomového kamene na maltu cementovou se
zalozenim do patky. Z dlazby bude vytvofen i 0,6 m Siroky chodnik okolo zdrze. Vychodni
strana zdrze bude zpevnéna sténou z lomového kamene na maltu cementovou se sklonem
navodniho lice 1:0,3.

Stavajici vypustné zafizeni bude vybourdno a nahrazeno novym prefabrikovanym
dvoudluzovym pozerakem s ocelovym poklopem. Bude zapustén do navodni stény. Od
pozeraku povede nové vypustné potrubi PP DN 300, které bude ustit v koryté potoka.
Potrubi bude obetonované a v misté lomu bude osazena prefabrikovana betonova Sachta o
priméru 1000 mm.

V jihovychodni Casti zdrze bude vybudovan novy bezpelnostni preliv, ktery bude schopen
pFevadét povodriové pratoky az po hodnotu Qieo. Pfeliv bude v Sifce koruny hraze zpevnény
dlazbou zlomového kamene na maltu cementovou. Na hrané koruny bude vybudovan
betonovy prah, od kterého povede do potoka koryto zpevnéné tézkym zahozem z lomového
kamene, ktery bude tlumit kinetickou energii vody. Koryto potoka bude v misté natoku
z pfelivu a vyusténi potrubi od pozeraku zpevnéno dlazbou z kamene.




Natokoveé potrubi bude PP DN 250. V misté natoku vody z potoka bude vybudovano
vzdouvaci zafizeni. To bude spocivat ve vystavbé betonového prahu, do kterého budou
zasunuta dubova hraditka. V hraditcich bude otvor, ktery bude zajiStovat minimalni
zustatkovy pratok o hodnoté Qsszo = 0,4 I/s. Prostor pfed prahem bude zpevnén dlazbou
z lomového kamene na maltu cementovou. Potrubi bude ustit v jihozapadnim rohu zdrze
v urovni provozni hladiny.

N&drz je stavebné feSena dle CSN 752410 — Malé vodni nadrze. Koncepce natoku i odtoku
zustava stavajici.

V zavislosti na rozsahu stavebnich praci a investi¢nich moznostech investora je zfejmé, Ze
bude vystavba investice za predpokladu finan¢nich prostfedk( realizovana v relativné
kratkém Casovém useku.

Navrhovana opravovana nadrz bude vyuzivana k extenzivnimu chovu ryb (l. Kategorie dle
MZE), ktery nebude provozovan za ucelem podnikani.

Vodohospodarsky ucel stavby - retence povrchovych vod v krajiné
- ozdravéni zivotniho prostfedi, estetika krajiny a obce
- zvySeni zasob uzitkové vody
- zdroj pozarni vody
- ochrana pfed povodni

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Natok vody do nadrze bude probihat pfirozené, tj. potrubim DN 250. Voda bude z nadrze
odtékat potrubim DN 300 vedoucim od pozeraku a pfi vétSich pritocich pfes bezpecnostni
preliv.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho reSeni

neni fedeno v zavislosti na druhu investice. ProtoZze se jedna o vodohospodarské dilo bez
hoflavych konstrukci, neni pozarni vyhodnoceni nutné. MozZnost pozaru vznikd pouze
u strojniho  parku. Pro jednotlivé stroje plati individualni pozarni pfedpisy. Mistnimi
komunikacemi je zajiSténa pfistupova komunikace pro pozarni techniku.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Neni feSeno v zavislosti na druhu investice.

B.2.10 Hyaqgienické pozadavky na stavbu, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi

Reseni parametrd stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadd apod.)
neni v projektu feseno.

V prubéhu vystavby dojde k lokalnimu zhorSeni prostfedi v misté opravy nadrze. Pljde vSak
o kratkodobé zhorSeni a dotéené Uzemi bude po ukonéeni praci uvedeno do plvodniho
stavu.

Po dokonceni zaméru nebude mit stavba negativni vliv na okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnhimi uéinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Neni feSeno v zavislosti na druhu investice.




b) ochrana pied bludnymi proudy

Neni feSeno v zavislosti ha druhu investice.
¢) ochrana pfed technickou seizmicitou
Neni feSeno v zavislosti na druhu investice.
d) ochrana pfed hlukem

Neni feSeno v zavislosti ha druhu investice.
e) protipovodriova opatieni

Vodni nadrz se svym retenCnim prostorem napomaha pfi transformaci povodriové viny a
zpomaluje odtok vody dale do povodi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

Neni feSeno v zavislosti na druhu investice.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Neni feSeno. Bez pozadavk(l na pfipojeni na technickou infrastrukturu.

B.4 Dopravni reseni

Nadrz se nachazi v tésné blizkosti mistni asfaltové komunikace, ktera vede od vesnice
ModleSovice. Misto je od této komunikace dobfe dopravné dostupné. Timto zpusobem bude
feSen i pfijezd na stavenisté. V dobé realizace zaméru vzroste vyuzivani komunikace z
divodu prepravy osob a pohybu mechanizace na stavenisté. Po uvedeni do provozu nebude
stavba klast zadné pozadavky na dopravni feSeni.

Doprava v klidu neni feSena.

B.5 Reseni veqgetace a souvisejicich terénnich Gprav

V ramci stavby se neuvazuje se s kacenim vzrostlych dfevin. Kaceni dfevin v misté trasy
natokového potrubi zajisti investor v dostate€ném piedstihu pfed zahajenim stavby
v samostatné akci. Pfi provadéni demolicnich a stavebnich praci je tfeba dbat zvySené
opatrnosti, aby nedoSlo k poSkozeni kmenu a kofenl vzrostlych strom(. Dotéené okolni
pozemky budou dorovnany humozni zeminou a osety travnim semenem. Vysadba novych
drevin se nepfedpoklada. K oseti budou pouzity mistné pavodni druhy trav. Po vysevu bude
plocha zavalena a provadéna pravidelna zalivka.

Po ukonceni praci bude stav pfilehlého okoli navracen do pivodniho stavu.

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a
zivoc€ich(, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.
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Realizace opravy nadrze se dotkne Zivotniho prostfedi, a to v kladném slova smyslu. V
pfilehlém okoli bude pozitivné ovlivnén hydrologicky rezim. Vytvofeny akumulaéni prostor
bude vyznamné pfispivat ke zpomaleni odtoku extrémnich srazek z pfilehlych pozemkd, coz
ve vysledku bude minimalizovat mnozstvi pfimého odtoku vody z povodi.

Zhorseni ovzdus$i a hluku Ize v minimalni mife oCekavat v obdobi vystavby. Puljde ale pouze
o lokalni a kratkodobé zhorseni, které nebude mit dopad na zivotni prostfedi. Po uvedeni
zaméru do provozu se vliv nepfedpoklada.

V dusledku realizace zaméru budou na stavbé vznikat odpady souvisejici s provozem
stavby. Se v8emi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech. Vychazet se bude z hlavnich cilll odpadového hospodarstvi, které predevsim fesi
Setrnost k zivotnimu prostfedi a opétovné vyuziti materialu. Vzniklé odpady budou tfidény dle
katalogu odpadd a dle jejich druhu s nimi bude nakladano. Na stavbé nebudou vznikat
nebezpecéné odpady. Stavba nebude mit negativni vliv na padu.

¢) vliv na soustavu chranénych uzemi dle Natura 2000

Zamér nebude mit vliv na soustavu Natura 2000, v blizkém okoli se zadny prvek nenachazi.

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni
prostredi, je-li podkladem

Zamér nepodléha posouzeni vlivu na zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivl na zivotni prostredi.

e) v pfipadé zamér( spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpUsobu naplnéni zavért o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo-li vydano

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu

Na stavbé typu malé vodni nadrze se nezfizuje zadné ochranné ani bezpecnostni pasmo

B.7 Ochrana obyvatelstva PD

Neni fesSeno.

B.8 Organizace vystavby

a) potfeby a spotifeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeby a spotfeby médii a hmot jsou otazkou vychazejici z projektové dokumentace.
Zajisténi dodavek veskerych hmot je véci budouciho zhotovitele. Potfebny material bude
navazen prubézné bez narokl na skladovani a ulozné prostory.

b) odvodnéni stavenisté

Neni feSeno.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pobliz vodni nadrze vede mistni asfaltova komunikace.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

V dobé vystavby bude okoli stavby zatizeno zvySenou prasnosti a hluénosti plynouci
Z nutnosti dodrzet spravny technologicky postup vystavby a odvazeni materialu ze

stavenisté.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Okoli stavenisté bude ochranéno dle platnych hygienickych vyhlasek a predpisli o provadéni
stavby. Stavenisté bude zajisténo proti vniknuti nepovolanych osob. Asanace a demolice se
vramci této stavby budou provadét vramci odstranéni opevnéni dna a svahl zdrze a
vypustného zafizeni. V ramci stavby se neuvazuje s kacenim vzrostlych drevin. Kaceni
dfevin v misté trasy natokového potrubi zajisti investor v dostate¢ném predstihu pred

zahajenim stavby v samostatné akci.
f) maximalni zabory pro stavenisté

Docasny zabor:  3.191 m?
Trvaly zabor: 0 m?

Katastralni uzemi: Modlesovice
Parcelni €islo: 102/9

Druh pozemku: vodni plocha
ZpUsob vyuziti: vodni nadrz uméla
V majetku investora

Docasny zabor: 560 m?

Trvaly zabor: 0 m?

Parcelni €islo: 102/2

Druh pozemku: vodni plocha
Zpusob vyuziti: vodni nadrz umeéla
V majetku investora

DocCasny zabor: 265 m?

Trvaly zabor: 0 m2

Parcelni €islo: 102/8

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Doc¢asny zabor: 37 m?

Trvaly zabor: 0 m?
Parcelni €islo: 102/5

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Docasny zabor: 1.378 m?

Trvaly zabor: 0 m?

Parcelni €islo: 1114/24

Druh pozemku: vodni plocha

Zpusob vyuziti: koryto vodniho toku umeélé
V majetku investora

Docasny zabor: 471 m?

Trvaly zabor: 0 m?
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Parcelni €islo: 109/10

Druh pozemku: trvaly travni porost
V majetku investora

Doc¢asny zabor: 274 m?

Trvaly zabor: 0 m?

Parcelni €islo: 102/12

Druh pozemku: trvaly travni porost

V majetku investora

Doc¢asny zabor: 206 m?

Trvaly zabor: 0 m?

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadul a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Navrh na nakladani s jednotlivymi druhy odpadu

Cislo Kategorie
Druh odpadu odpadu | ZpuUsob vyuziti/likvidace odpadu | Mnoistvi
Zemina a kameny (v¢.
sedimentu) 170504 | Rizena skladka 0 . m?
Beton 170101 | Recyklace 0] e t
Zelezo a ocel 170405 | Kovosrot 0 ot

V pfipadé vyskytu nebezpecnych odpadu:

S nebezpeCnymi odpady muze plvodce nakladat pouze na zakladé souhlasu vécné a
mistné pfisluSného organu statni spravy, s navazujicimi zménami v kompetencich, pokud na
tuto €innost jiz nema souhlas k provozovani zafizeni podle § 14.

Preprava nebezpecnych odpadl nepodléha souhlasu.

V pfipadé, Ze nema uvedeny souhlas, musi nakladani s nebezpeCnym odpadem zajistit
opravnénou osobou. Napf.:

ASTON - sluzby v ekologi, s.r.o.
Provozovna Samoty 2553,

397 01 Pisek

Tel. +420 603 180 476

Puvodce odpadi je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuzZiti nebo
odstranéni, pokud toto zajistuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfevedeni
do vlastnictvi osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadu
odpovida dopravce.23) Na kazdou opravnénou osobu, ktera pfevezme do svého vlastnictvi
odpady od puvodce, pfechazeji povinnosti puvodce podle odstavce 1, s vyjimkou pismen i) a
)

Pfi vybérovém fizeni, pfipadné pfed uzavienim smlouvy o dilo na provedeni pfislusnych
stavebnich praci je nutné poZadovat doklady o zpUsobu nakladani s odpady (kopie smlouvy)
vybranym uchazecem.

13




i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zeminy

Bilance zemnich praci je patrna z polozkového rozpoctu. Piebyte€na zemina bude odvezena
naskladku.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi stavbé

Pfi provadéni stavebnich praci bude v maximalni mozné mife dbano, aby nedoslo
k poSkozeni okolnich vzrostlych dfevin a nedoSlo ke zhordeni jakosti povrchovych vod.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby
koordinatora BOZP

Béhem stavby musi byt dodrzeny predpisy pro bezpeCnost prace a ochranu zdravi pfi
provadéni stavebnich praci. Dale musi byt dodrZzeny pfedepsané technologie a respektovany
vSeobecné a zvlastni dodaci podminky.

Pracovnici musi byt proSkoleni o zasadach bezpeénosti prace, dodrzovani pravidel o praci
se stroji a pouzivani prislusnych ochrannych pomucek.

Musi byt zabranéno vstupu neopravnénych osob na stavbu. Stavba musi byt fadné
oznacena a v zastavéném Uzemi za snizené viditelnosti osvétlena. Dodavatel je pfedevsim
povinen zabezpecit vSechny vykopy proti padu osob, chranit zdroje el. energie proti dotyku
nepovolanych osob, zajistit denni uklid zneciSténych komunikaci a zajistit na nich bezpeény
pruchod a prujezd. Je povinen dodrzet platné predpisy o kultufe stavby.

Pro obyvatele domu na pfilehlych pozemcich musi byt zajiStén bezpecny pfistup.

Zvlastni pozornost musi byt vénovana vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti a
nasledné praci v jejich blizkosti, k tomu je nutné vyzadat si odborny dohled spravce dotéené
sité a dbat jeho pokynu pfi odkryvani vedeni nebo potrubi

Pro zajidténi bezpelnosti prace je nutno v plném rozsahu respektovat nasledujici predpisy
ve znéni pozdéjSich predpist a novel:

Zakon Cislo 309/2006 Sbirky a nafizeni vlady Ccislo 591/2006 Sbirky, které nahrazuji
vyhlasku Ceského Ufadu bezpednosti prace &. 48/1982 Sb., dale zakonik prace — zakon &.
262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

V ramci této akce neni potifeba zajiStovat koordinatora BOZP, pokud stavbu bude provadét
pouze jeden dodavatel. V opacném pfipadé bude nutné ho zajistit.

[) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vzhledem k charakteru stavby neni tento bod feSen

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Budou stanoveny dle pozadavkl spravcl pfilehlych komunikaci

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

PFi zakladani pozeraku a nové stény bude pfitomen geotechnik, ktery odsouhlasi zakladovou
sparu. Rovnéz odsouhlasi zeminu, kterou budou doplnény dno a svahy. Bude provadét
navrhy opatfeni vedoucich k provedeni praci dle mistnich podminek, o ¢emz bude provadét
zapisy do stavebniho deniku. Tyto zapisy budou zhotovitelem stavby dolozeny stavebnimu
Uradu pfi kolaudaci dila.

Plan kontrolnich prohlidek stavby bude nasleduijici:

1. Pfed zahajenim praci po vyty€eni obvodu stavenisté

2. Po dokonceni praci pfed napusténim nadrze
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0) postup vystavby, rozhodujici dil€i terminy

Podrobny postup vystavby je zfejmy z odst. B.2.6 - Zakladni technicky popis stavby. DilCich
terminu v tomto pfipadé netfeba

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Jedna se o vodohospodarskou stavbu, ktera bude slouzit zejména k zajisténi pozarni vody v
obci a k zadrzeni vody v krajiné. Nadrz je oboténého charakteru a je napajena z pfilehlé
bezejmenné vodotece ID 10258644. Nadrz ma vlastni spadové povodi o plose 0,65 km?.
Koncepce natoku i odtoku zlstava stavajici.

Lze predpokladat, ze po napusténi nadrze bude hladina spodni vody v lokalité pfiblizné
korespondovat s provozni hladinou. Opravena vodni nadrz posili snahu ¢lovéka o zadrzeni
vody v krajiné a napomuze zabranit vysychani okolniho terénu.

V Chrastu VI /2020 Vlastimil Silhan
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