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OPRAVA VODNI NADRZE NA p.¢. 102/9 k.u.
MODLESOVICE

stavba:

OPRAVA VODNi NADRZE NA p.¢. 102/9 k.. MODLESOVICE

na pozemcich investora kat.¢. 102/9, 102/2, 102/8, 102/5, 1114/24, 109/10 a
102/12 v katastralnim uzemi ModleSovice

rozsah dokumentace
Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. a)
az e) stavebniho zakona nebo pro vydani stavebniho povoleni

investor - stavebnik a provozovatel
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, ICO: 00251810

zpracovatel dokumentace
Vlastimil Silhan, IC: 01608461, Chrast 4, 387 73 Pivkovice
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l. IdentifikaCcni uUdaje

Udaije o stavbé

a) Nazev stavby: Oprava vodni nadrze na p.¢. 102/9 k.u. ModleSovice

b) Misto stavby: Mésto Strakonice, m.¢. ModleSovice, lokalita ,Na hlinach®,
k.U. Modlesovice, p.€. 102/9, 102/2, 102/8, 102/5, 1114/24,
109/10 a 102/12

c) Predmét dokumentace: Projektova dokumentace pro ohlaseni stavby uvedené v § 104
odst. 1 pism. a) az e) stavebniho zakona nebo pro vydani

] stavebniho povoleni

Udaje o zadateli

a) Organizace, sidlo:
Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, ICO: 00251810

Udaije o zpracovateli dokumentace

a) hlavni projektant: .
Vlastimil Silhan, I1C: 01608461, Chrast 4, 387 73 Pivkovice, CKAIT: 0102264

b) kreslil:
Vlastimil Silhan, IC: 01608461, Chrast 4, 387 73 Pivkovice, CKAIT: 0102264

Il. Vychozi podklady

aktualni Uzemni plan mésta Strakonice

mapové podklady: 1:1 000 — 1: 50 000

geodetické zaméreni uzemi (Geoplan Prachatice s.r.o., Ing. Petr Neuzil)
pozadavky a kontrolni pochtlizka s investorem stavby

stanoviska majiteld sousedicich pozemk

podklady od spravcui jednotlivych vedeni

Il. Hydrotechnické udaje

Tok: Nadrz je obto¢na, napajena z bezejmenné vodotecCe ID
10258644

Hydrologické Cislo povodi: 1-08—-02 - 0520-0-00

Charakteristika napéjeni: Obto&néa nadrz




V. Technické udaje

Vodni tok bezejmennd vodoted (IDVT 102 58 644)

Cislo hydrologického poradi 1-08-02-0520-0-00

| Profil - nad ntokem do vodn nddrze na p.¢. 102/9,k.0. ModleSovice

Souradnice v S JTSK x=-787766 m y=—1131317m

Plocha povodi A" 0,65 km? )
 Dlouhodobé priimé&rna rotni vyska srazek na povodi 7, 612 mm

‘ Dlouhodoby primérny pritok Q. : 2215 Trida IV
M-denni priitoky O, » | N 157! Trida IV ]
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Prehled hlavnich parametru:
Typ nadrze, pfitok Obtocnd, bezejmenna vodote¢ ID 10258644
Hladina normalni vody: H, 433,30 mn. m.
Objem pfi H, 698 m?
Plocha pfi Hn 527 m?

Hladina maximalni vody: Hmax 433,78 m n. m.
Objem pfi Hmax 967 m?

Plocha pfi Hmax 594 m?

Maximalni hloubka vody pfi Hn 2,05m

Investicni naklady:
soucasti PD je polozkovy rozpoc€et. Skute€na cena investice bude stanovena vybérovym
fizenim na vybér zhotovitele dila

Pfedpokladané zahajeni stavby VI/ 2021
Predpokladana lhuta vystavby 3 mésice (v zavislosti na klimatickych podminkach)
V. Popis souc¢asného stavu

Jedna se o pozarni nadrz, ktera je obtoénym zplsobem dotovana vodou ze sousedni
bezejmenné vodoteCe ID 10258644. Natokové potrubi je zanesené a do nadrze se tak
dostava minimum vody. Odtok vody je probiha pfes uzaviraci Soupé umisténé v Sachté
v hrazi. Soupé je zatuhlé a nelze s nim manipulovat. Od $oupéte vede betonové potrubi
(pravdépodobné DN 200) zpét do vodotece. Potrubi je zanesené a misty ziejmé i propadlé
Bezpecnostni preliv tvofi betonova roura DN 300 umisténa v jihovychodnim koutu zdrze.
Homogenni zemni sypana hraz se nachazi na vychodni a jizni strané zdrze. Sklon svaht
zdrze je cca 1:1. Svahy zdrze a dno jsou opevnény Zelezobetonovymi panely, které jsou na
fadé mist podemlety a propadany. Z nékterych paneld se jiz droli beton a vystupuje
armatura, ktera podléha korozi.

Z panell je vytvoren i chodnik okolo nadrze. Pro pfistup do zdrze byla vybudovana dvé
betonova schodisté, ktera se vSak také rozpadaji. Na vychodni strané zdrze se nachazi
Zelezobetonova skakaci lavka podepfena skruzemi. V nadrzi se nenachazi sediment.




Nadrz neni v dobrém stavu a vyZaduje kompletni rekonstrukci véetné vyfeSeni nového
natoku a odtoku.

VI. Navrhované technické reseni

Navrhovana investice je pribézné koordinovana s pracovniky investora. Tato investice je
navrhovana v souladu s normativy a regulativy vyuzivanymi u obdobnych lokalit, podobnych
svym celkovym charakterem, podobnych i Sir§imi vztahy. Realizaci opravy nadrZze budou
vytvoreny podminky na zvySeni estetickych a ekologickych kvalit zajmového Gzemi.

Po vypusténi nadrze dojde k odstranéni paneld ze dna a svahu zdrze. Panely budou
pretfidény a €ast z nich znovu po jejich ocisténi vyuzita. Zbytek bude odvezen k recyklaci.
NejvétSi hloubka nadrze u vypusti bude Cinit pfi provozni hladiné 2,05 m. Dno je
vyspadovano smérem proti pfitoku. Na tuto pomysinou stoku, nejhlubsi Cast nadrze,
navazuje vyspadovani smérem ke bfehim. Na dno navazuji svahy nadrze se sklonem
navodniho lice 1:1,2. Zapadni svah bude mit sklon 1:4. Dno bude zpevnéné. Pfiblizné 1/3
plochy dna (139 m?) bude zpevnéna panely s pfebetonovanim a zbytek dna bude zpevnén
Zelezobetonovou deskou litou na Stérkopiskovy podsyp. Po odstranéni panelt ze dna a
zdrze a po provedeni odkopavek dna bude na misto pfivolan geotechnik, ktery posoudi dno,
svahy hraze a zdrze a zakladové spary opevnéni a objektd. Dno i svahy musi byt
nepropustné. Vychodni strana dna bude zpevnéna panely. Dno bude zhutnéno a urovnano.
Nasledné bude navezena vrstva Stérkopisku a bude zhutnéna a urovnana. Poté budou
ulozeny panely a pfebetonovany betonem C20/25 XC2 tl. 100 mm s vyztuzi KARI siti pr. 8
mm s oky 100 x 100 mm (jedna vrstva). Zbytek dna bude tvofit Zelezobetonova deska tl. 200
mm s vyztuzi 2 x KARI sit pr. 8 mm s oky 100 x 100 mm. Deska bude betonovana na
zhutnény Stérkopiskovy podsyp tl. 100 mm. Na obou variantach dna budou vytvofeny
dilatace, aby maximalni samostatna plocha byla o rozmérech 10 x 10 m. Dilatace budou
tvofeny bud pfi betonazi (napf. z extrudovaného polystyrenu tl. 10 mm) nebo budou po zaliti
vyfezany s utésnénim spar pruznym tmelem. V misté dilatace nebude provazana vyztuz.
Zelezobetonové dno se svahy oblozenymi dlazbou nebudou tvofit nepropustny celek,
tésnit musi zemina ve dné, svazich a hrazi.

Svahy zdrze budou opevnény dlazbou z lomového kamene na maltu cementovou (il. 400
mm) se zaloZzenim do patky o rozméru 500 x 500 mm. Z dlazby bude vytvofen i 0,6 m Siroky
chodnik okolo zdrze. Dlazba bude uloZena na Stérkopiskovy podsyp. Vychodni strana zdrze
bude zpevnéna sténou z lomového kamene na maltu cementovou se sklonem navodniho
lice 1:0,3. Sitka hlavy stény bude 600 mm.

Stavajici vypustné zafizeni bude vybourdano a nahrazeno novym prefabrikovanym
dvoudluzovym pozZerakem s ocelovym poklopem. Bude zapustén do navodni stény. Od
pozZeraku povede nové vypustné potrubi PP DN 300 (Zebrované nebo korugované), které
bude ustit v koryté potoka. Svahy ryhy budou bud zajistény pazenim nebo dostateCné
otevieny pod vhodnym uhlem (uréi geotechnik). Zpusob provedeni obetonovani a ulozeni
potrubi je patrny z pfislusného detailu. Na zhutnéné a geotechnikem odsouhlasené dno ryhy
bude na podkladky uloZena KARI sit pr. 8 mm s oky 100 x 100 mm. K siti budou pfipevnény
pfedem naohybané pruty pr. 10 mm, které budou slouzit k zajisténi potrubi proti posunuti pfi
betonazi. Podkladky pod potrubi budou rozmisténé v osové vzdalenosti 1300 mm a na kazdy
podkladek pfipadaji dva pary prutd. Po zabetonovani a vytvrdnuti podkladniho betonu
(C25/30 XC2) na n€&j budou ukladany predem pfipravené betonové podkladky o rozméru 300
x 300 x 300 mm. Volny prostor mezi nimi bude 1000 mm. Na tyto podkladky se uloZi
odtokové potrubi z materialu polypropylen. Potrubi bude korugované nebo Zebrované o tfidé
pevnosti min. SN 8. Toto potrubi bude proti vztlaku a posunu zajisténo pfedem osazenymi
pruty, které se pfehnou pres potrubi a na vrcholu svazou. Poté se provede zabednéni pasu a
potrubi se zalije betonem C25/30 XC2. Zasyp ryhy probéhne pod dozorem geotechnika,
ktery urCi spravny technologicky postup zasypu. V misté lomu potrubi bude usazena
prefabrikovana kanaliza¢ni Sachta o vnitfnim prdméru 1000 mm. Spoje jednotlivych




prefabrikatd budou vodoté&sné (napf. p&na nebo gumové tésnéni). Sachta bude zakryta
BEGU poklopem B 125 o prdméru 600 mm.

Na nové potrubi (pfed jeho obetonovanim) bude nasazen novy prefabrikovany dvoudluzovy
pozerak o rozméru 600 x 600 mm, ktery bude ulozen na pfedem vybetonovany zaklad ze
Zelezobetonu C25/30 XC2 s kotvenim na prefabrikovany prvek. Montaz je tfeba provadét az
po fadném zatvrdnuti betonového zakladu. Beton je tfeba Ffadné zhutnit a zaplnit i duty
prostor pod télesem pozeraku. Pozerak je uzavieny s drazkami pro Cesle a dubové dluze,
opatfeny pozinkovanym ocelovym uzamykatelnym poklopem. Okolo potrubi bude na
pozeraku pfipevnén bentonitovy pasek, ktery eliminuje mozZny unik vody touto sparou. Po
odkopani zakladové spary pro pozerak bude na misto pfizvan geotechnik, ktery tuto sparu
posoudi a stanovi pfipadna opatfeni pfi zalozeni. Na télese pozeraku bude umisténa
vodocetna lat, na které bude viditelné vyznacena provozni a maximalni hladina.

V jihovychodni €asti zdrze bude vybudovan novy bezpe€nostni preliv, ktery bude schopen
pifevadét povodiiové pratoky az po hodnotu Qioeo. Pfelivna hrana bude Sifky 3,5 metru. Preliv
bude v Sifce koruny hraze zpevnény dlazbou z lomového kamene na maltu cementovou tl.
400 mm. Na hrané koruny bude vybudovan betonovy prah Siftky 400 mm, od kterého povede
do potoka koryto zpevnéné tézkym zahozem z lomového kamene tl. 1000 mm, ktery bude
tlumit kinetickou energii vody. Koryto potoka bude v misté natoku z pfelivu a vyusténi potrubi
od pozeraku zpevnéno dlazbou z kamene tl. 400 mm ulozenou do Stérkopiskového loze tl.
150 mm.

Natokové potrubi bude PP DN 250. V misté natoku vody z potoka bude vybudovano
vzdouvaci zafizeni. To bude spocivat ve vystavbé betonového prahu z betonu C25/30 XC2,
do kterého budou zasunuta dubova hraditka tl. 50 mm. V hraditkach bude otvor o rozméru
200 x 20 mm (S x V), ktery bude zajistovat minimalni zdstatkovy pratok o hodnot& Qsso = 0,4
I/s. Prostor pfed prahem bude zpevnén dlazbou z lomového kamene na maltu cementovou tl.
400 mm ulozenou do Stérkopiskového loze tl. 150 mm. Potrubi bude ustit v jihozapadnim
rohu zdrze, v Urovni provozni hladiny. Potrubi bude zafiznuto dle svah( potoka a nadrze.
Bude ulozeno na zhutnénou vrstvu kameniva fr. 0/4 tl. 100 mm a bude obsypano tim samym
materialem az do vySky 300 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy bude hutnén po vrstvach tl.
250 mm. Ryha bude zajiSténa proti sesuti pazicimi boxy.

Na severni strané zdrze budou vybudovana dvé schodisté z lomového kamene na maltu
cementovou Sifky 1200 mm.

Koruna hraze bude dorovnana vhodnou jilovito-pis€itou zeminou se zhutnénim a naslednym
ohumusovanim s osetim travou. Rovnéz nejblizSi okoli nadrze bude dorovnano humézni
zeminou s osetim travou.

N&drz je stavebné feSena dle CSN 752410 — Malé vodni nadrze. Jednda se o
vodohospodarskou stavbu, ktera bude slouzit zejména k zajisténi pozarni vody v obci a
k zadrzeni vody v krajiné. Koncepce natoku i odtoku zlstava stavajici.

V zavislosti na rozsahu stavebnich praci a investiCnich moznostech investora je zfejmé, ze
bude vystavba investice za predpokladu finanénich prostfedk( realizovana v relativné
kratkém Casovém useku.

Navrhovana opravovana nadrz bude vyuzivana k extenzivnimu chovu ryb (I. Kategorie dle
MZE), ktery nebude provozovan za ucelem podnikani.

Veskeré zakladové spary a zakladani objektd bude odsouhlasovat privolany
geotechnik zapisem do stavebniho deniku.

Vodohospodarsky ucel stavby - retence povrchovych vod v krajiné
- ozdravéni zivotniho prostfedi, estetika krajiny a obce
- zvySeni zasob uzitkové vody
- zdroj pozarni vody
- ochrana pied povodni




V ramci stavby je zamysSleno provést stavebni Cinnosti v tomto pofadi:

Vypusténi nadrze

Rozebrani opevnéni dna a svahl

Vystavba natokového a odtokového zafizeni

Vybudovani opevnéni svahl zdrze a hraze, véetné schodl
Vystavba kamenné stény zdrze na vychodni strané
Betonaz dna

Finalni upravy a dokoncovaci prace

TECHNICKE NORMY
CSN 75 2410 - Malé vodni nadrze

(;SN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci
CSN 73 6504 - Hydraulické vypocty vodohospodarskych staveb

HYDROTECHNICKE VYPOCTY
1. Zakladni vodohospodariské udaje

Pfrehled hlavnich parametra:

Typ nadrze, pfitok Obtocna, bezejmenna vodote¢ ID 10258644
Hladina normalni vody: Hy 433,30 mn. m.

Objem pfi Hy 698 m?

Plocha pfi Hn 527 m?

Hladina maximalni vody: Hmax 433,78 m n. m.

Objem pfi Hmax 967 m?

Plocha pfi Hmax 594 m?

Maximalni hloubka vody p¥i H, 2,05m

Jedna se o pozarni nadrz, ktera je obtoénym zplisobem dotovana vodou ze sousedni
bezejmenné vodotecée ID 10258644. Voda do nadrze natéka potrubim DN 250 a odtéka
potrubim DN 300. Ma i vlastni spadové povodi o plose 0,65 km?.

Qn = Q100

2. Kapacita natokového potrubi

e Potrubi PP DN 250 — délka 36,08 m; absolutni spad 0,32 m, spad 0,89 %
Q=181,41l/s - beztlakové
v= 1,66m/s

3. Kapacita vypustného zarizeni

e Potrubi PP DN 300 — délka 14,81 m; absolutni spad 0,47 m, spad 3,17 %
Q=2359I/s - beztlakové

v= 3,34 m/s
e Pozerak




Typ prelivu: Ponceletlv obdélnikovy preliv
vypocitany ve vztahu:

m - soucinitel pfepadu
h - vySka prepadového paprsku

b - Sitka prelivné hrany 0,37 m

g - tihové zrychleni 9,81 m/s?

s - vyska prelivu v horni vodé 2,05 m

B - Sifka ptivodniho koryta 18 m

0.027 b bY ( h Y
m=|0.405 + 0.030-(1—) . 1+0.55-(—) [—)
h B B h+s

TABULKA
PRUTOKU
m 0,646 0,511 0,466 0,443 0,432
h (m) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,48
Q (m3/s) 0,033 0,075 0,125 0,184 0,235

Kapacita pozeraku pfi maximalni hladiné je 235 |/s. Kapacita odtokového potrubi je
rovnéz 235 I/s. Pfi maximalni hladiné je schopno zarizeni provadét pratoky beztlakoveé.

4. Posouzeni stability pozeraku

Dle vztah(:
hj=1,8*d: (m)
Q=43*b* ds¥/? (m3/5)

h; — vyska prepadového paprsku, pfi které dochazi k pulsacim a

raziim (m)

Qi — prepadové mnozstvi, pfi které dochazi k pulsacim a raziim (m3/s)

d: — Sitka Sachty ve sméru osy vypustného potrubi (m) 0,37
b — Sitka prelivu (m) 0,37
Q= 0,358 (m3/s)

hi= 0,666 (m)

K pulsacim tedy dochazi pfi vySce pfepadového paprsku 0,666 m a pfi
prepadovém mnozstvi 0,358 m®/s a vice. Maximalni vy$ka prepadového paprsku je
0,48 m a tomu odpovida pratok 0,235 m3/s. Pozerak je tedy stabilni.




5. Mnozstvi vod ze spadového povodi

CELKOVA PLOCHA SPADOVEHO POVODI

Plocha spadového povodi Sp km? 0,65

Z toho soucinitel odtoku:

koeficient Plocha (m?)
Zalesnéné uzemi 0,2 0
Zatravnéna plocha, pole 0,3 0,65
Zpevnéna plocha 0,9 0
Sttechy 1 0
Z toho redukovana plocha Sk= 0,195 km?

MNOZSTVi VOD ZE SPADOVEHO POVODI PRITOKU:

pfi intenzité ndvrhového desté 0,0113 I/s/m?
Qp = Quoo =Sk x0,0113 = 2203,5 I/s

Celkem pfitok: 2,20 m3/s
4. Kapacita bezpe€énostniho pielivu

Typ prelivu: Pfeliv s rovnou prelivnou hranou - pozitivni
vypocitany ve vztahu:
Vypocet ucinné délky prelivu

bo Q\I

= 2 = 3/
111"‘\/2 - Sa |

Vliv kontrakci

b=b, +n* K _ *h

Kpo=0,]
m= (0.405 + °'°°3) : [1 +0.55 ( L )2]
h h+s
b - skute¢na délka prelivné hrany 3,50 | m
b. - teoreticka délka prelivné hrany 3,46 | m
m - soucinitel prepadu
h - vyska prepadového paprsku m
n - pocet prelivnych hran 1
g - tihové zrychleni 9,81|m/s?
Keo - soucinitel tvaru prelivné hrany 0,1
s - vySka prelivu v horni vodé 2,0/ m




TABULKA

PRUTOKU

m 0,444 0,436 0,437 0,440 0,452
h (m) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,43
Q (m3/s) 0,215 0,598 1,101 1,706 1,955

Celkova kapacita pozeraku pfi max. hladiné: 0,24 m?/s
Celkova kapacita bezpeénostniho prelivu: 1,96 m3/s
Celkem: 2,20 m3/s
Natok pfi Qn (Q100): 2,20 m¥/s

Kapacita odtokovych zarizeni vyhovi bezpe€nému provedeni Qn (Q100).

e Doba vypousténi nadrze pfi Q = I/s
T =698/0.075=9.306s = 2,59 h

Vypousténi nadrze se bude Fidit schvalenym manipulaénim fadem. Z ddavodu

zachovani stability stén a svahtl nesmi byt vypusténo vice nez 30 cm vodniho sloupce
za 24 hodin.

Pouzita literatura:

CSN 75 2410 - Malé vodni nadrze

CSN 73 6504 - Hydraulické vypocCty vodohospodarskych staveb
CSN EN 13670 - Provadéni betonovych konstrukci

Hydraulika 1975 - prof. ing. Dr. C. Pato¢ka
Hydraulika v pfikladech 1980 - ing. K. Ji€insky, CSc., ing. J. Bém, CSc.

V Chrastu VI /2020 Vlastimil Silhan
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