ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUKELSKÁ, Č.P. 166, STRAKONICE
OPRAVA ELEKTROINSTALACE 2.NP V HLAVNÍ BUDOVĚ ŠKOLY - SLABOPROUD 
PARC.Č.ST. 182/1, ST. 182/2, ST. 861, K.Ú. NOVÉ STRAKONICE, OKRES STRAKONICE

VÝKAZ VÝMĚR
vodiče, kabely
datový rozvod (FTP CAT6A)





cca 2 700 m
rozvod EZS  (FTP CAT5E)






cca 400 m
rozvod CCTV (FTP CAT5E )                                                 

cca 200 m
rozvod jednotkového času (CYKY 2x1,5)




cca 100 m 
rozvod rozhlasu (JB-Y(ST)Y 2x2x0,8)




cca 200 m
krabice, trubky
krabice přístrojová  KP68                                                                     
cca 81 ks
krabice 125x125 







cca 29 ks
toy 16                                                                                           

cca 300 m
toy 20                                                                                           

cca 400 m
toy 25                                                                                           

cca 10 m 
toy 32                                                                                           

cca 5 m
toy 40                                                                                           

cca 50 m
elektroinstalační kanál 180x60





cca 80 m
přístroje
datová zásuvka RJ45 CAT6A                                                          

19 ks
datová zásuvka 2x RJ45 CAT6A                                                    

16 ks
datový rozváděč 600x901x450 s náplní




1 ks
(3 x switch (Management: Smart managed, Layer 2: L2 switching, 
12x 10/100/1000 RJ45 portů + 12x 10/100/1000 RJ45 PoE+ portů 
+ 2x SFP 100/1000 Mbps porty, Budget: 185W PoE+, (IEEE 802.3at)),
patch panel 19" UTP port CAT6(A) pro 72 portů,
72 ks propojovacích patch kabelů CAT6(A) 0,5 m,
vyvazovací panely pro 72 přípojek 19",
1 x PremiumCord PDU 19" 1U, 8x230V, 
2 m kabel - horizontální pro montáž do 19" Racku, 
1U, až 8x 230V zásuvka, maximální proud 16A, 
1 x záložní zdroj pro Rack)
PIR čidlo EZS








2 ks
(zrcadlový průmyslový PIR detektor s antimaskingem,
dlouhý dosah - délka  35 m)
požární čidlo EZS







5 ks
(samoresetovací doplňkový opticko-kouřový a teplotní
(kombinovaný) požární detektor pro EZS)
kamera CCTV vnitřní







2 ks
(IP 5MPix, 1/2,9" CMOS čip Progressive Scan, 
vestavěný objektiv 2,8-12mm@F2.0/, úhly záběru: horizontální: 88°-29° / 
vertikální: 47,5°-16,5° / diagonální: 103°-33°,
0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / 0Lux při IR,
komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG,
skutečný režim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr),
EXIR přísvit s dosahem 30m, vlnová délka 850nm,
redukce šumu - 3D DNR, WDR 120dB)
interiérové hodiny jednostranné průměr číselníku 300mm


5 ks
(max. průměr 311mm, hloubka 55,5mm, montáž na zeď,
max. odběr z říd. linky 6-12mA, min. délka polar. pulsů 0,4s) 
interiérové hodiny dvoustranné průměr číselníku 400mm


1 ks
(max. průměr číselníku 400mm, výška včetně závěsu 698mm,
hloubka 112mm, závěs na strop, max. odběr z říd. linky 12-24mA, 
min. délka polar. pulsů 0,4s) 
školní zvonek 75V stř.






2 ks
evakuační rozhlasový reproduktor s protipožárním krytem


3 ks
(reproduktor a přívodní transformátor 100V, klávesová svorkovnice,
8 Ω, citlivost 89 dB, kmitočet 80 – 20 000 Hz, montáž na zeď, 
příkon 30W, nehořlavý plast, certifikace dle EN 54–24)
rozhlasový reproduktor






15 ks
(reproduktor a přívodní transformátor 100V, klávesová svorkovnice,
rozměry 275x200x110mm, montáž na zeď, příkon 10W (5/10W), 
impedance 100V/70V, kmitočet 110-13000Hz, citlivost 95dB,)
montážní práce, 
stavební přípomoce, 
podružný a spojovací materiál,
demontáž stávajících rozvodů, 
napojení na stávající systémy budovy,
revize
Strana 2 (celkem 2)

