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Popis stavby

Puvodni elektroinstalace v hlavni budové dosluhuje a proto se vlastnik objektu rozhodl provést
jeji celkovou rekonstrukci. Socialni zazemi (divky) je z rekonstrukce vyjmuto - elektroinstalace byla
provedena pfi Upravé v minulosti. Rekonstrukce zahrne i drobné stavebni Upravy a prace, které souvisi s
elektroinstalaci. Vzhledem k objemu praci bude vhodné prace rozdélit na etapy nebo zajistit na prace
vice firem najednou.

Konstrukéni a stavebné technické rfeSeni stavby

Stavebni prace zahrnuji bouraci prace a zednické prace. Pfidruzené prace budou stéhovaci
sluzby, pomocné a montazni prace, malifské, uklidové prace.

Bouraci prace zahrnuji pfipravu otvoru pro nové umisténi rozvadécCe, provedeni montaznich
otvorud do instalaéniho jadra a demontaz plvodnich rozvodu elektroinstalace.

Pomocné prace — odborna demontaz tabuli, jejich uskladnéni a opétovné namontovani. Dale
postaveni provizorniho prachotésného uzavieni obou schodidt a jeho rozebrani tak, aby Slo pouzit
vicekrat. Pfed realizaci budou mistnosti vyklizeny — pfedpoklada se vystéhovani zafizeni uleben,
vystéhovani nabytku a zafizeni z kabinetll a vystéhovani zabalenych véci z kabinetd vyklizenych z
nabytku.

Montazni prace — provedeni protipoZzarniho sadrokartonového zakrytu slaboproudych
sdélovacich kabelll na stropé vstupni haly. Dale provedeni provizorniho sadrokartonového zakrytu
kabelové drazky, pfi provadéni stavby po patrech.

Zednické prace zahrnuji stavebni pfipomoce pfi realizaci elektroinstalace — zahozeni drazek
omitkou, zahozeni krabi¢ek, vyStukovani a Uprava povrchu filcovanim, zednické zapraveni otvord ve
stropech a sténach po kotveni plvodnich svétel, krabic a pfistroji, zednické zapraveni kolem nové
osazenych rozvadécu, zazdéni otvoru po starych rozvadécich, provedeni prostupl pfes stény a pFicky a
jejich zpétné zednické zapraveni. Zapraveni bude bud Stukovanou omitkou s filcovanim nebo
keramickym obkladem se zasparovanim.

Vétsina silovych rozvodl elektfiny bude vedena pod omitkou a v maximalni mife budou vyuzity
puvodni trasy, drazky, chrani¢ky. Veskeré plvodni rozvody budou pfi demontazi odstranény ze stén. Na
monolitickych ZB stropech také vyuzit pro nové elektrokabely v maximalni mife pGvodni drazky. P¥i
provadéni novych drazek nezeslabovat nosné ZB prvky. Minimalini tloustka omitky nad kabelem ma byt
10 mm.

Malifské prace — vSechny mistnosti budou vymalovany, barevny odstin bily. Sadrokartony budou
pretmeleny, pfebrouseny a opatfeny penetraci a 2x malbou.

Uklidové prace zahrnuiji hruby tklid pfed vymalbou a poté Sisty uklid mistnosti, myti podlahy, myti
oken a dvefi, myti zabudovaného zafizeni a vybaveni mistnosti.

Zasady organizace vystavby

Rekonstrukce elektroinstalace bude provadéna za vylou€eni provozu Skoly nebo o prazdninach a
bude vyZadovat kompletni vyst&éhovani vSech mistnosti. Vzhledem k objemu praci bude vhodné stavebni
a elektrikafské prace rozdélit na etapy nebo zajistit na prace vice firem najednou. Etapa by méla byt
uceleny celek, tzn. nejvhodnéji celé jedno podlazi objektu. Na stéhovani bude nutné vypracovat
stéhovaci plan (co a kam se umisti) a vzhledem k mnozstvi nabytkového zafizeni a vybaveni doporucuji
zajistit na tyto prace specializovanou firmu. Taktéz na malifské a uklidové prace. Pokud se bude
realizovat po etapach bude pfed zahajenim provizorné uzavieno schodisté.

VesSkeré odpady, které vzniknou v priibéhu realizace stavby, musi byt po vytfidéni pfednostné
vyuzity nebo nabidnuty k recyklaci a zbylé pak odstranény na Fizené skladce odpadd, v souladu se
zadkonem o odpadech a provadécimi pfedpisy. Odpady musi byt pfedany pouze osobé opravnéné K jejich
prevzeti podle zakona o odpadech. Doklady o zneSkodnéni &i pfedani odpadl (vazni listky) budou
pfedany stavebnikovi.

Zasady bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci: Pfi provadéni v8ech bouracich, stavebnich a
montaznich praci musi byt dodrzovany pfislusné stavebni pfedpisy, normy, vyhlasky, nafizeni vlady a
pfedpisy souvisejici, zejména zakon &. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, navazujici
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich, nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek
odborné zpusobilosti, zakon &. 262/2006 Sb. Zakonik prace, nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu pfi praci, vyhlaska ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci a v nejvyssi mife zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na stavenisti a
dalSi pravni predpisy napt. €. 362/2005 Sb., €. 101/2005 Sb., €. 378/2001 Sb., &. 11/2002 Sb, ¢. 339/2017
Sb. Stavba se bude realizovat béZnymi stavebnimi technologiemi a nepfedpoklada se pouziti specialnich
postupli & mechanism(. Rizeni stavby musi provadét autorizovana osoba. Veskeré prace budou
provadény kvalifikovanymi a vySkolenymi pracovniky pro danou &innost.

Ing. Milo§ Polanka — projektovy ateliér, Pisecka 506, 386 01 Strakonice; Tel. 777 044 131; E-mail: polanka@razdva.cz; www.ais-atelier.cz
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LEGENDA MISTNOSTH

. P X PLOCHA
i NAZEV MiSTNOST e DRUH PODLAHY
Az1 UCEBNA 57,55 PARKETY (LINOLEUM)

A22 UCEBNA 57,55 PARKETY
A23 UCEBNA 57,70 PARKETY
A24 UCEBNA 37,65 PARKETY (LINOLEUM)
A25 KABINET 19,10 PARKETY (LINOLEUMI
A26 UCEBNA 57,70 PARKETY
A27 KABNET 18,90 PARKETY
A28 UCEBNA 63,30 PARKETY
A29 UCEBNA 58,65 PARKETY
A210 UCEBNA 57,05 PARKETY
A211 UCEBNA 57,40 PARKETY
A212 KABINET 20,60 PARKETY (LINOLEUM)
A213 KABINET 17,35 PARKETY (LINOLEUM]
A2 KABINET 18,75 PARKETY (LINOLEUM)
A215 UCEBNA - PRIRODOPIS 77,75 PARKETY (LINOLEUM)
A216 WC - INVALIDA 7,30 KERAMICKA DLAZBA
A217 WC-CHLAPCI 16,70 KERAMICKA DLAZBA
A2.18 KABINET 11,95 KERAMICKA DLAZBA
A219 CHODBA 298,10 KERAMICKA DLAZBA
A220 UMYVARNA - DIVKY 790 KERAMICKA DLAZBA
A221 SATNA 385 KERAMICKA DLAZBA
A222 WC - DiVKY 19,35 KERAMICKA DLAZBA
A223 WC- WCITELE 335 KERAMICKA DLAZBA
A2 UKLIDOVA KOMORA 1,60 KERAMICKA DLAZBA
LEGENDA MiSTNOSTH
- P X PLOCHA
i NAZEV MISTNOSTI e DRUH PODLAHY
A3T UCEBNA 57,55 PARKETY
A32 UCEBNA 57,55 PARKETY
A33 UCEBNA 57,70 PARKETY
A34 UCEBNA 57,05 PARKETY
A3S UCEBNA 57,70 PARKETY
A36 KABINET 18,90 PARKETY (LINOLEUM)
A37 UCEBNA 63,30 PARKETY
A38 UCEBNA 58,65 PARKETY
A39 UCEBNA 57,05 PARKETY
A3.10 UiEBNA 57,40 PARKETY
A31T KABINET 1340 PARKETY (LINOLEUM]
A312 PREDSINKA 270 KERAMICKA DLAZBA
A313 SKLAD 350 KERAMICKA DLAZBA
A3 KABINET 17,35 PARKETY (LINOLEUM]
A315 KABINET 18,75 PARKETY (LINOLEUM)
A316 UCEBNA - CHEME 7,75 LINOLEUM
A317 WC - INVALIDA 730 KERAMICKA DLAZBA
A3.18 UMYVARNA - CHLAPCI 16,70 KERAMICKA DLAZBA
A319 KABINET 11,95 KERAMICKA DLAZBA
A320 CHODBA 298,10 KERAMICKA DLAZBA
A321 UMYVARNA - DIVKY 7,90 KERAMICKA DLAZBA
A322 SPRCHA - DIVKY 385 KERAMICKA DLAZBA
A323 WC - DiVKY 19,35 KERAMICKA DLAZBA
A3 WC - UCITELE 335 KERAMICKA DLAZBA
A325 UKLIDOVA KOMORA 1,60 KERAMICKA DLAZBA
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1. STAVEBNI UPRAVA
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8. STAVEBNI/ UPRAVA - 2 ks 11. STAVEBNI UPRAVA (bude provedeno pri realizaci 1. PP)
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| ELEKTROROZVADEC, NAHORE 0SADIT | PROTIPOZARNI ZAKRYT KABELU, POZARNI ODOLNOS

| L PROFIL 50/50, DL, 700 mm, | 45 MINUT, KONSTRUKCE Z OCELOVYCH

PO OSAZENI ROZVADECE ZEDNICKY | 3 ) L
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KOTVIT, TMELIT, BROUSIT + MALBA
CELKOVA PLOCHA - 6,5 m?2
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