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Akce: Zakladni $kola Dukelska, ¢p. 166, Strakonice — oprava elektroinstalace v hlavni budové $koly PBR

Toto pozarné bezpednostni feseni (PBR) je zpracovano v souladu s Vyhl. &. 221/2014 Sb.,
kterou se meéni vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru. PBR obsahuje nalezitosti v souladu s paragrafem 41, odstavec 2 a 3.

a) SEZNAM POUZITYCH PODKLADU PRO ZPRACOVANI

e  Zakon o pozarni ochrané ¢. 133/1985 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska 221/2014 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpec€nosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci)

e Vyhlaska &. 23/2008 S. ve znéni pozdéjSich predpist - Vyhl. ¢. 268/2011 Sb., o technickych
podminkach pozarni ochrany staveb

e  Stavebni zakon €. 183/2006 Sb. a jeho provadéci vyhlasky v aktualni znéni

¢ Vyhlaska ¢.268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdé&jSich predpisl -
Vyhl. €. 20/1212 Sb.

e Vyhlaska ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjSich predpist a
navazujici nafizeni vliady

e Vyhladka ¢&. 202/1999 Sb. - technické pozadavky pozarnich dvefi, koufotésnych dvefi a
koufotésnych pozarnich dvefi.

o Nafizeni vlady €. 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znadek a znaceni
a zavedeni signall

Projektova dokumentace na akci : Zakladni Skola Dukelska, &p. 166 — oprava elektroinstalace v hlavni
budoveé Skoly, parc.C.st. 182/1; st. 182/2; st. 186; k.u. Nové Strakonice z 01 - 02/2020

Pouzité normy a predpisy :

CSN 730802 - PBS - Nevyrobni objekty (05/2009, zména Z1 02/2013, Z2 07/2015, Z3 02/2020)
CSN 730834 - PBS - Zmény staveb (03/2011, zména Z1 02/2013, zména Z2 02/2015, Z3 02/2020)
CSN 730810 - PBS - Spole¢na ustanoveni (07/2016)

CSN 730818 - PBS - Obsazeni objektu osobami (07/1997, zména Z1 10/2002)

CSN 730872 - PBS - Ochrana staveb proti ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim (01/1996)
CSN 730873 - PBS - Zasobovani pozarni vodou (06/2003)

CSN 730848 - PBS - Kabelové rozvody (04/2009)

CSN EN 13501-1+A1- Pozarni klasifikace stavebnich vyrobk( a konstrukci staveb - &ast 1 (02/2010)
CSN EN 13501-2+A1- Pozarni klasifikace stavebnich vyrobkl a konstrukci staveb - 8ast 2 (02/2010)
CSN 013495 — Vykresy ve stavebnictvi — Vykresy pozarni bezpe&nosti staveb (07/1997)

Katalogové listy vyrobcli stavebnich hmot
Publikace Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu - Roman Zoufal a kolektiv
(dale v textu pouze Eurokody)

b) STRUCNY POPIS STAVBY

Posuzovana projektovd dokumentace feSi celkovou rekonstrukci elektroinstalace v hlavni
budové Zakladni Skoly Dukelska Cp. 166 ve Strakonicich. Stavajici elektroinstalace je ve Spatném
technickém stavu, v objektu se nenachazi nouzové osvétleni ani domaci rozhlas s nucenym
poslechem. V rozmezi let 2003 — 2008 byla provedena rekonstrukce socialniho zafizeni zaku a ucitelt
v urovni 1. — 3.NP. — tyto prostory tedy nejsou pfedmétem nyni feSenych oprav elektroinstalace.
Rekonstrukce zahrnuje i drobné stavebni Upravy a prace.

Hlavni budova byla postavena dle projektové dokumentace zpracované v roce 1954, tj. v dobé
pfed ucinnosti soucasné platného kodexu projektovych norem PO. Objekt byl projektovan jako Skola a
po celou dobu byl tak vyuzivan. V sou¢asném provedeni neni objekt rozdélen na pozarni Useky a cely
tvofi jeden pozarni usek. V objektu jsou provedené nechranéné unikové cesty. V objektu se
nenachazeji 2adna pozarné bezpeclnostni zafizeni, neni provedena elektricka poZarni signalizace.
Osazeny jsou hadicové systémy, které nejsou provadénou rekonstrukci nijak dotéeny.

Hlavni budova ma jedno podzemni uzitné podlazi a tfi nadzemni uzitna podlazi, se
zastfeSenim sedlovou stfechou. Uvnitf objektu se nachazeji dvé vnitfni schodisté spojujici aroven 1.PP
— 3.NP. Dale je u obvodové stény pfistavén osobni vytah — nejedna se o vytah evakuacni. V Urovni
1.PP. jsou umistény Satny zakl, sklady, dilna uadrzby, uCebna, keramicka dilna, kabinet, uklid,
technické mistnosti, hlavni elektro rozvodna, kryt. Ze vstupni haly do 1.PP vede vzdy jedno
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jednoramenné schodisté. Dale pak ze severni strany vedou do 1.NP dvé dvouramenna schodisté.
V 1.NP je vstupni hala se schodistém a s hlavnim vstupem do budovy, u€ebny, kancelare, sborovna,
kabinet, uklid, hygienické zafizeni, chodby, dvé dvouramenna schodisté. Ve 2.NP ucebny, kabinety,
hygienické zafizeni, chodby, dvé dvouramenna schodisté. Ve 3.NP jsou u€ebny, kabinety, hygienické
zafizeni, chodby, dvé dvouramenna schodisté.

Napojeni objektu na vefejnou sit elektrické energie, elektromérovy rozvadé¢ a hlavni jisti¢
objektu je stavajici, vyhovujici a neni nijak upravovano. V sou¢asné dobé jsou v rozvodné ¢&. A.07
v arovni 1.PP umistény jistiCe a jsou vedeny kabelové trasy do jednotlivych podlazi, na chodbach jsou
osazeny podruzné rozvadéce. Odtud jsou rozvody vedeny k jednotlivym zafizenim. Dale se v objektu
nachazeji stavajici rozvody slaboproudu. El. rozvody silnoproud a slaboproud jsou v sou¢asné dobé
vedeny pod omitkou, v liStach nebo volné po stavebnich konstrukcich. V urovni 1.PP jsou v chodbé
volné vedené vodiCe pro provoz dilen. Stavajici el. rozvadéce nejsou provedené s pozarni odolnosti.

Pfedmétem projektu je rekonstrukce elektrickych rozvodl silnoproud ( svételny, zasuvkovy
okruh, ostatni zafizeni) a slaboproud ( datova sit, EZS, kamery, jednotny ¢as, rozhlas, videotelefony,
pfistupovy systém), a to v urovni 1.PP, 1. — 3.NP. Nové el. rozvody jsou navrzeny dle soucasné
platnych pravnich a technickych predpisli. Napétova soustava je 400/230V 50 Hz. Ze stavajiciho
ponechaného rozvadéce v mistnosti €. A.07, ve kterém je osazen novy hlavni jisti€, je veden novy
pfivod k novym podruznym rozvadécim v jednotlivych podlazich. Stavajici nevyhovujici rozvadéce
v jednotlivych podlazich jsou vybourany. Nové rozvadéce jsou osazené ve spole€nych chodbach,
v nikach ve zdénych sténach, pfistupné dvifky z chodeb, které tvofi nechranéné unikové cesty.
V&echny nové rozvadéce jsou osazené s pozarni odolnosti — ohrani€ujici konstrukce REI, El 30 DP1,
uzavér (dvitka) spozarni odolnosti EI 15 DP1. Nové kabelové rozvody jsou vedeny
prevazné v rozsahu plvodnich demontovanych tras, a to po stropech a sténach pod omitkou v tl.
nejméné 10 mm. Dale volné vedené vodiCe ve spoleCnych prostorach — chodbach, schodistich,
vstupni hale, vedou drazkach opatienych obkladem ze sadrokartonovych desek s pozarni odolnosti El
45 DP1. V pfipadé osazeni reviznich dvifek do drazek musi byt s pozarni odolnosti EW 30 DP1. Dale
volné vedené kabely ve spole¢nych prostorach, které nejsou umistény pod omitkou nebo v krytych
drazkach, jsou v provedeni s tfidou reakce na ohern B2ca s1d1 bez funk&nosti pfi pozaru. Funk&nost
pfi pozaru musi mit pouze vodiCe pro domaci rozhlas s nucenym poslechem — viz. nize. Uvnitf
mistnosti jsou slaboproudé rozvody vedeny po sténach v elektroinstalaéni zlabu ( uzavfeny truhlik
urceny pouze pro elektrické vodice) ve stavajici trase a rozsahu. Tyto rozvody jsou vedené v ramci
jednoho podlazi a do dalSiho podlazi prostupuji stropni konstrukci mezi patry. Pfi provadéni
rekonstrukce elektroinstalace jsou vodi€e vedeny stavajicimi prostupy ve stavebnich konstrukcich,
v nékterych pfipadech jsou stavajici prostupy zvétSeny nebo jsou provedené prostupy nové. Prostupy
sténami do spolecnych prostora (chodby, schodisté, Satny zakd) a stropy mezi podlazimi opatfeny
pozarnim tésnénim s pozarni odolnosti El 45 DP1.

V objektu je osazeno nouzové osvétleni s funkci pfi pozaru po dobu nejméné 15 min. - jsou
osazena svitidla s napojenim na rozvod elektrické energie kabely CYKY a s vestavénym bateriovym
zdrojem s funkci po dobu 1 hodiny — vyhovuje pro osvétleni CHUC A a zasahové cesty. Osazeni
osveétlovacich téles nouzového osvéteni viz. projektova dokumentace — chodby, schodisté, vstupni
hala, $atny zakd. Nouzové osvétleni je provedeno dle CSN EN 1838.

Dale je v objektu zfizen domaci rozhlas s nucenym poslechem ( objekt Skoly pro vice nez 100
zak(). Domaci rozhlas s nucenym poslechem je proveden podle CSN EN 60846 a CSN EN 60849.
Usttedna rozhlasu je instalovana do datového rozvadége v 1.NP v mistnosti & A 1.7 (&ekarna pred
feditelnou), odkud by byla evakuace osob fizena. Vybavena je nahradnim bateriovym zdrojem
elektrické energie s funkci po dobu 30 min. Kabelova trasa pro domaci rozhlas s nucenym poslechem
je provedena s funkéni integritou P30-R, vodice tfidy reakce na oheri B2ca s1d1.

V ramci elektroinstalace je provedeno napojeni stavajiciho vytahu — nejedna se o evakuadni
vytah a poZadavky na vodi€e nevznikaji. Provedeno napojeni elektrickych rolet.

U hlavnich vstupnich dvefi do budovy v Urovni 1.NP je osazen pfistupovy systém — &teCka
karet a elektricky zamek. Pfi pfiloZeni karty ke ¢teCce dojde sepnutim kontaktu na Fidici jednotce
k aktivaci elektrického zamku a naslednému manualnimu otevieni dvefi. Ridici jednotka pistupového
systému je osazena v datovém rozvadéci v mistnosti €. A 1.7. Z vnitini strany jsou stavajici dvefe na
unikové cesté hlavniho vstupu volné oteviratelné systémem kovani ( dvefe nejsou z vnitfni strany
blokovany elektrozamkem).

V FeSené &asti objektu je provedena ochrana pred nebezpe&nym dotykovym napétim dle CSN
33 2000-4-41 ed.2. Dale jsou v PD elektro stanoveny prostory ve vztahu k elektroinstalaci — vnitini
prostfedi— prostory normalni. Hromosvodni soustava v objektu je stavajici a provadénymi oprava el.
instalace neni dotena.

V1.NP. je pro vétrani mistnosti ¢. A 1.7 sdatovym rozvadéCem provedeno nové
vzduchotechnické zafizeni. Z mistnosti &. A 1.7 pfes mistnost & A 1.8 je vedeno pozinkované
vzduchotechnické potrubi SPIRO primér 125 mm, které je vyvedeno prostupem pres obvodovou
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sténu do volného prostoru. V mistnosti €. A 1.7 je na potrubi osazen ventilator a na fasadeé je potrubi
ukon€eno miizkou se samotiznou Zaluzii. Toto VZT zafizeni je provedeno v ramci jednoho pozarniho
useku.

V souvislosti s feSenou rekonstrukci jsou budové Skoly provedeny drobné stavebni Upravy.
Jedna se o zazdéni otvord po vybouranych elektrorozvadécich pinymi keramickymi cihlami a
priCkovkami. Dale je provedeno zakryti drazek s el. vodi€i a samostatnych kabelovych tras vedenych
po stavebni konstrukci sadrokartonovymi deskami s pozarni odolnosti. Vybourany otvory pro
kabelovou trasu.

Dale jsou provedené drobné stavebni Upravy nesouvisejici s rekonstrukci elektroinstalace, a to
v urovni 1.PP, 1.NP a 3.NP. V 1.PP se jednd o vybourani stdvajici dfevéné pficky vCetné dvefi
v chodbach ve skladech pod obéma schodisti ( mistn. €. A 0.8 a A 0.24). P¥icky jsou postavené nové
ve stejném misté ze sadrokartonovych desek na ocelové nosné konstrukci v typové skladbé s pozarni
odolnosti EI 45 DP1. Do pficek jsou osazené dvefe rozméru 900/1970 mm provedené jako pozarni
uzavéry s odolnosti EW 30 DP3 — pod schodisti jsou nadale zachovany sklady, uzavéry do nich jsou
trvale uzaviené. Strop mistnosti sklad( tvofi stavajici zel. betonové schodisté. Nové konstrukce jsou
osazeny s pozarni odolnosti z dlvodu Ze uUsti do stavajicich unikovych cest. Déle v 1.PP je stavajici
sklad €. A 0.28 rozdélen na dvé mistnosti pfickou ze sadrokartonovych desek na ocelové nosné
konstrukci bez pozadované pozarni odolnosti. V pfiCce jsou osazené dvefe o rozméru 900/1970 mm
bez pozadavku na pozarni odolnost. Vyuziti mistnosti zUstava nadale jako sklady. Pro vétrani
mistnosti skladl je v prostupu v obvodové sténé osazeno nové vzduchotechnické pozinkované potrubi
s ventilatorem z vnitini strany a na obvodové sténé s vétraci mfizkou se samotiznou zaluzii. VZT
zafizeni je provedené v ramci jednoho pozarniho Useku a vyvodem do volného prostranstvi. DalSi
upravy predstavuje vybourani dvou stavajicich dievénych prosklenych pficek v 1.NP v chodbach mezi
vstupni halou. Stavebni konstrukce jsou po odstranéni pficek zednicky zacisténé — omitkou s olejovym
natérem a keramickym soklikem. Odstranénim pfi¢ek dojde volnému prichodu v celé Sifce chodeb -
zvétSeni Sifky unikovych cest z pGvodni Sifky prichodu 1600 mm na Sifku 3000 mm. Ve 3.NP je
vramci mistnosti ¢. A 3.15 (kabinetu) odstranéna stavajici obezdéna prosklena skfin. Stavebni
konstrukce jsou zednicky zacisténé — omitka, podlaha a krytina. Jiné stavebni Upravy nejsou v hlavni
budové Skoly provadény.

Navrzena oprava elektroinstalace a drobné stavebni Upravy v hlavni budové S$koly je
posouzena dle CSN 730834. Dle oddilu Pfedmét normy lze pfi posouzeni nyni provadéné zmény
postupovat jestlize se prokaze, ze se jedna o zménu stavby skupiny | — viz. podrobné nize, zhodnoceni
podminek podle ¢l. 3.2 polozek a-e), €l. 3.3 a Casti I.

POSOUZENI RESENE OPRAVY ELEKTRICKYCH ROZVODU
DLE CSN 730834 — ZMENY STAVBY A CSN 730848

Pfedmétem posuzované projektové dokumentace je oprava elektroinstalace ( silnoproud a
slaboproud) v hlavni budové Z&kladni Skoly Dukelska &p. 166 ve Strakonicich, a to v urovni 1.PP,
1.NP, 2.NP a 3.NP - viz. podrobny popis vySe. Osazeny jsou nove rozvadéce, polozeny nové kabely a
vodi¢e, osazeno nouzové osvétleni, instalovan doméci rozhlas s nucenym poslechem. Stavajici, jiz
nevyuzivané kabely jsou demontovany.

Vykresova Cast je soucasti kompletniho projektu a obsahuje poZadavky z hlediska pozarni
ochrany a neni tedy znova pfikladana do pozarné bezpecnostniho feseni.

Hlavni budova 8koly byla postavena dle projektové dokumentace zpracované v roce 1954, tj.
v dobé pied ucinnosti sou¢asné platného kodexu projektovych norem PO. Objekt byl projektovan jako
Skola a po celou dobu byl tak vyuzivan. V sou€asném provedeni neni objekt rozdélen na pozarni useky
a cely tvofi jeden pozarni usek. V objektu jsou provedené nechranéné unikové cesty.

Zména uzivani objektu (dle ¢l. 3.2.)
a) zvySeni pozarniho rizika

VSechny mistnosti a prostory v objektu jsou vyuzivany stale ke stejnému Gc&elu, v souvislosti
s opravami elektroinstalace neni jejich vyuzivani nijak ménéno, soucin pn . an se oproti pdvodnimu
stavu nikde nezvySuje. Hlavni elektrorozvodna v mistnosti €. A. 07 je stavajici, osazen je novy hlavni
jisti¢, je veden novy pfivod k novym podruznym rozvadécim v jednotlivych podlazich. Nové rozvadéce
tvofi vzdy samostatny pozZarni usek — hodnota pn.an se v prostoru jejich umisténi tedy nezvySuje.
Volné vedené kabely ve spolecnych prostorach ( schodisté, chodby, vstupni hala, Satny zakda ) maiji
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tfidu reakce na ohen B2ca s1d1 nebo jsou umistény v drazkach a kanalcich s pozarnim obkladem ze
sadrokartonovych desek v typové skladbé s odolnosti El 45 DP1, v pfipadé osazeni reviznich dvifek
s odolnosti EI 30 DP1 - v souvislosti s timto nedochazi ke zvy$eni hodnoty pn.an. Slaboproudé rozvody
jsou vedené v elektroinstalaCnich Zlabech vrozsahu stéavajicich tras uvnitf mistnosti — oproti
puvodnimu stavu neni zvySena hodnota pn.an o vice nez 15 kg/m2.

Z tohoto vySe uvedeného popisu je zfejmé, ze dle ¢l. 3.2a)1) nedochazi v souvislosti
s opravami elektroinstalace v objektu zakladni Skoly ke zvySeni pozarniho rizika. Pozarni riziko pro
celou hlavni budovu $koly je stale ve stejné hodnoté < oproti plvodnimu stavu nedochazi ke zvyseni o
vice nez 0 15,0 kg/m2.

b) ¢) unikové cesty

V souvislosti s opravami elektroinstalace nedochazi v hlavni budové Skoly ke zméné
stavajicich Unikovych cest — nadale beze zmény zachovany nechranéné unikové cesty. Stavajici
vytahy v hlavni budové nejsou provedeny jako evakualni. Po€et osob unikajici z hlavni budovy Skoly je
nijak neméni. Hlavni vychod v urovni 1.NP je zachovan beze zmény. U hlavnich vstupnich dvefi do
budovy je osazen pfistupovy systém — CteCka karet a elektricky zamek. Pfi pfiloZeni karty ke ¢tecce
dojde sepnutim kontaktu na Fidici jednotce k aktivaci elektrického zamku a naslednému manualnimu
otevieni dvefi. Ridici jednotka ptistupového systému je osazena v datovém rozvadédi v mistnosti &. A
1.7. Zvnitfni strany jsou vSechny stavajici dvefe na unikové cesté hlavniho vstupu na volné
prostranstvi volné oteviratelné systémem kovani — zachovan stavajici stav (dvefe nejsou z vnitini
strany blokovany elektrozamkem) — vyhovuje. Nové rozvadéce jsou umistény v nikach ve sténach a
mimo profil inikovych cest — vyhovuje.

Dle vySe uvedeného popisu je zfejmé, Ze oproti plivodnimu stavu dochazi ke zvyseni poctu
unikajicich osob o vice nez 20% - z hlavni budovy Skoly unika stale stejny pocet osob stavajicimi
nechranénymi unikovymi cestami. Nedochazi ani ke zvySeni osob s omezenou schopnosti pohybu
nebo neschopnych samostatného pohybu. V souladu s CSN 730834 ¢&l. 3.2b) c) se nejedna o zménu
stavby.

d) zaména vécné prislusné projektové normy

V budové zakladni $koly se jedna o nevyrobni objekt, ktery je posuzovan dle CSN 730802.
Rekonstrukce elektrickych rozvodi je posuzovana dle CSN 730834 a CSN 730848. Objekt i
rekonstruované elektrické rozvody slouzi stale ke stejnému ucelu, nedochazi k zaméné funkce ve
vztahu na pfislusné projektové normy pozarni ochrany — oproti stavu plvodnich kabelovych rozvodl a
rozvadéCu se osazenim novych zafizeni podminky pozarni ochrany vylepSuji — rozvadéce tvori
samostatné pozarni useky, osazeno nouzové osvétleni, domaci rozhlas s nucenym poslechem, ve
spole¢nych prostorach volné vedené kabely tfidy reakce na ohenn B2ca s1d1 nebo jsou umistény
v draZkach a kandélcich s poZarnim obkladem ze sadrokartonovych desek v typové skladbé s odolnosti
El 45 DP1. Nyni feSena zména nepredstavuje oproti puvodnimu stavu zmeénu vedouci k vy$Sim
pozarnim rizikm.

e) zména objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym zménam

K témto Upravam nedochazi.
ZAVER :

Dle CSN 730834 ¢&l. 3.2 bylo prokazano, ze v souvislosti s opravami elektroinstalace
v objektu Zakladni Skoly Dukelska ¢p. 166, 386 01 Strakonice, nedochazi ke zméné
uzivani podle bodu a) b) c) d) a e). Bylo prokazano, ze rekonstrukce elektro je
zatfidéna do zmén staveb skupiny | a dale je tedy postupovano dle CSN 730834 a CSN
730848.

Dle ¢l. 3.3. se jedna o zménu staveb skupiny | — v souvislosti s opravami elektroinstalace
nedochazi ke zméné uzivani objektu zakladni Skoly, vSechny prostory jsou vyuzivany stale ke
stejnému ucelu, a pfedmétem je pouze :
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Akce: Zakladni $kola Dukelska, ¢p. 166, Strakonice — oprava elektroinstalace v hlavni budové $koly PBR

bod a) - aprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci — jsou vybourany
stavajici elektrorozvadéCe a niky ve sténach a zazdény keramickymi plnymi cihlami a pFiCkovkami.
V souvislosti s vedenim novych el. kabell jsou provedeny nové drazky ve sténach a stropech a
provedeny prostupy pro vedeni kabelovych tras ve stavajicich stropech a sténach. Drazky s vedenim
el. vodiéu vcéetné chraniCek jsou opatfeny omitkou vil. neiméné 10 mm nebo obkladem ze
sadrokartonovych desek v typové skladbé s pozarni odolnosti EI 45 DP1. Jiné stavebni uUpravy
provadény nejsou.

bod b) - vyména, zaména nebo obnova systému, sestav a prvkl technického zafizeni budov :

1) strojovna osobnich vytaht - nefeSi se

2) osobni vytah u objektu OB2 - nefesi se

3) vnéjsi osobni nebo lUzkovy vytah - nefesi se

4) strojovna VZT - nefeSi se

5) kotelna - nefesi se

6) hygienické zafizeni — nefesi se

7) rozvod vody, kanalizace, ustfedniho vytapéni — nefeSi se. Provedena je oprava elektrickych
rozvodu.

8) solarni panely nejsou provedeny

bod c) - dodate¢né vnéjsi tepelné izolace - nefesi se
bod d) - stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 a OB2 — nefesi se
bod e) - vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni - nefesi se

bod f) - zména vnitfniho ¢lenéni prostort — nefesi se, nové nevznikaji zadné mistnosti o podlahové
ploSe <100 m2

TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY |

posouzeni je provedeno dle CSN 730834, kapitola 4

a) v budové $koly jsou ve zdénych sténach zazdéné niky po vybouranych elektrorozvadégich
keramickymi plnymi cihlami a pfi€¢kovkami — pozarni odolnost stén neni nijak snizena pod pUvodni
hodnotu — vyhovuje. Dale jsou ve sténach a stropech provedeny drazky a prostupy pro vedeni el.
kabelovych tras - pozarni odolnost konstrukci stropl a stén neni touto Upravou snizena pod pavodni
hodnotu - vyhovuje. Prostupy el. rozvodi ve stropech mezi jednotlivymi podlazimi jsou pozarné
tésnéné — viz. nize.

b) tfida reakce na ohen stavebnich vyrobkd nebo druh konstrukci pouZitych v souvislosti s opravami
elektroinstalace neni oproti pivodnimu stavu zhorSen. Nové osazené rozvadéce jsou provedené ze
stavebnich vyrobku tfidy reakce na ohefi A1 s pozarni odolnosti ohranicujicich stén REI, EI 30 DP1,
uzavér ElI 15 DP1- vyhovuje. Dale zakryti drazek a kabelovych tras je provedeno omitkou a
sadrokartonovymi deskami — tfida reakce na ohefi A1, A2 — vyhovuje. Prostupy kabelovych tras ve
sténach dozdény a omitnuty - stavebni hmoty tfidy reakce na oheh A1 — vyhovuje. Prostupy
kabelovych tras ve stropech opatfeny pozarnim tésnénim tfidy reakce na oheni A1 — vyhovuje. Nejsou
provadény zadné nové povrchové Upravy stén a stropl z vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo F —
vyhovuje. Nejsou pouZity ani hmoty, které v pfipadé pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji —
vyhovuije.

C) $ifka a vySka stavajicich poZarné otevienych ploch - dvefe a okna v obvodovych sténach, se nijak
neméni — Zadné nové pozarné oteviené plochy a odstupy nevznikaji - vyhovuje.

d) v souvislosti s feSenou rekonstrukci elektrickych rozvodl jsou ve sténach vramci jednotlivych
podlazi provadény nové prostupy pro vedeni kabelovych tras nebo jsou kabely vedeny ve stavajicich
prostupech. Tyto prostupy sténami mezi spole€nymi jsou provedeny v rdmci jednoho poZarniho useku
(v sou¢asném provedeni jeden pozarni usek tvofi cela budova Skoly). Na tésnéni prostupli ve sténach
nejsou z hlediska pozarni ochrany vzneseny poZadavky. Prostupy ve sténach jsou utésnéné dozdénim
s omitkou — vyhovuje.

Emilie Liskova
e-mail: emilie.liskova@tiscali.cz, mobil: 777732215 6/13 bfezen 2020
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€) v souvislosti s novou elektroinstalaci je v 1.NP v mistnosti &. A 1.7 osazen datovy rozvadéc,
ustfedna EZS. Pro tuto mistnost musi byt zajiSténo dostate¢né vétrani- je provedeno nové
vzduchotechnické zafizeni. Z mistnosti &. A 1.7 pfes mistnost &. A 1.8 je vedeno pozinkované
vzduchotechnické potrubi SPIRO primér 125 mm, které je vyvedeno prostupem pfes obvodovou
sténu do volného prostoru. V mistnosti €. A 1.7 je na potrubi osazen ventilator a na fasadé je potrubi
ukon¢eno mfizkou se samotiznou zaluzii. VZT rozvody jsou provedené z hmot tfidy reakce na ohen A1
— vyhovuje. Toto VZT zafizeni je provedeno v ramci jednoho pozarniho Useku a zadné pozadavky
z hlediska PO nevznikaji — na VZT nemusi byt osazena pozarni klapka ani potrubi nemusi byt
provedené jako pozarné chranéné. Vyusténi VZT potrubi na obvodové sténé se neposuzuje — je
provedeno v ramci jednoho pozarniho Useku a otvorem nedojde k preneseni pozaru najiné PU nebo
objekty ( cela hlavni budova Skoly tvofi jeden pozarni Usek).

f) v souvislosti s navrzenou opravou elektroinstalace jsou ve stropech mezi jednotlivymi podlaZimi
provedeny prostupy pro kabelové trasy. Tyto prostupy musi byt pozarné tésnény v souladu s CSN
730810 ¢ast 6.2. Pozarni tésnéni prostupu el. kabelll musi mit pozarni odolnost shodnou s pozarné
délici konstrukci, tj. v podzemnim podlazi EI 60 DP1, v nadzemnich podlazich El 45 DP1 (objekt je
zafazen do III.SPB). Tésnéni musi byt provedeno pozarnim tmelem - systém pozarnich ucpavek
v souladu s CSN EN 13501-2+A1:2010, &l. 7.5.8.

Upozoriuji na nutnost zabezpec€eni pfistupu k jednotlivym pozarnim ucpavkam a tésnéni pro jejich
pravidelnou kontrolu ve smyslu Vyhl. €. 246/2001 Sb. (jedna se o pozarné bezpecnostni zafizeni).
Prostupy rozvodu el. kabell musi byt zfetelné oznaceny Stitkem, obsahujicim informace v souladu s
Vyhl. €. 23/2008 Sb. § 9 odst. 6 ve znéni pozdéjsich predpisu.

g) v souvislosti s opravou elektroinstalace ve stavajici hlavni budové zakladni $koly nejsou stavajici
unikové cesty nijak dotéeny. V objektu se nachazeji stavajici nechranéné unikové cest , jejich délky a
Sifky se nijak neméni — vyhovuje.

V prostoru nechranénych unikovych cest ( v chodbach) jsou misto stavajicich rozvadécl osazeny
rozvadéée nové s pozarni odolnosti EI 30 DP1, s uzavérem El 15 DP1 - vyhovuje dle CSN 730848 ¢&l.
6.2. Osazenim novych rozvadé¢l nedojde k zUzeni stavajicich unikovych cest — vyhovuje.

Volné vedené el. vodi€e v unikovych cestach a spole¢nych prostorach (chodby, schodisté, vstupni
hala, $atny 24k() jsou osazeny s tfidou reakce na ohefi B2ca s1d1- vyhovuje dle CSN 730848 Z2 ¢&l.
6.1a). Dale ¢ast volné vedenych kabell je pozarné chranéna (drazky, kanalky) — sadrokartonové desky
v typovém provedeni dle technického navodu vyrobce s pozarni odolnosti EI 45 DP1. V pfipadé
osazeni reviznich dvifek musi byt pozarni odolnost EI 30 DP1. Na tyto konstrukce musi byt pfi
kolaudaci pfedlozeny doklady o pozarni odolnosti, konstrukci mlze provadét pouze opravnéna osoba.
V unikovych cestach v kazdém podlazi ( chodby, schodisté, spoleéné Satny — viz. zakresleni PD
elektro) je osazeno nouzové osvétleni se zajisténou funkci pfi poZaru po dobu nejméné 15 min. —
vyhovuje. Jsou osazena svitidla s napojenim na rozvod elektrické energie kabely CYKY a
s vestavénym bateriovym zdrojem s funkci po dobu 1 hodiny — vyhovuje pro osvétleni i chranénych
unikovych cest typu A a zasahové cesty. Nouzové osvétleni je provedeno dle CSN EN 1838. Musi byt
zajisténa svételnost na UC minimalni 2 luxy.

Pro plynulou evakuaci osob je v hlavni budové Skoly zfizen domaci rozhlas s nucenym poslechem
(objekt Skoly pro vice nez 100 zakd) — vyhovuje v souladu s Vyhl.€. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich
pfedpist Vyhl.¢. 268/2011 Sb § 23 odst. 7). Domaci rozhlas s nucenym poslechem je proveden podle
CSN EN 60846 a CSN EN 60849. Ustfedna rozhlasu je instalovana do datového rozvadéce v 1.NP
v mistnosti €. A 1.7 (Cekarna pred feditelnou), odkud by byla evakuace osob fizena. Vybavena je
nahradnim bateriovym zdrojem elektrické energie s funkci po dobu 30 min.- vyhovuje. Kabelové trasa
pro domaci rozhlas s nucenym poslechem je provedena s funkéni integritou P30-R, vodice tfidy reakce
na ohen B2ca s1d1 — vyhovuje.

V ramci elektroinstalace je provedeno napojeni stavajiciho vytahu — nejedna se o evakuacni vytah a
poZadavky na vodi¢e nevznikaji.

U hlavnich vstupnich dvefi do budovy v urovni 1.NP je osazen pfistupovy systém — CteCka karet a
elektricky zamek. P¥i pfiloZzeni karty ke Cte€ce dojde sepnutim kontaktu na fidici jednotce k aktivaci
elektrického zamku a naslednému manualnimu otevieni dvefi. Ridici jednotka pfistupového systému
je osazena v datovém rozvadéci v mistnosti €. A 1.7. Z vnitfni strany jsou vSechny stavajici dvefe na
unikové cesté hlavniho vstupu volné oteviratelné systémem kovani ( dvefe nejsou z vnitfni strany
blokovany elektrozamkem) — vyhovuje.

Zfetelné oznaceni sméru Unikovych cest je v objektu provedeno stavajici.

h) cela stavaijici hlavni budova zakladni $koly v sou¢asném provedeni tvofi jeden pozarni Gsek. Nové
osazené rozvadéce tvori samostatné pozarni Useky s pozarni odolnosti ElI 30 DP1 s uzavérem EIl 15
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DP1 - vyhovuje dle CSN 730848 &l. 6.2.

1) v souvislosti s opravou elektroinstalace v hlavni budové Zakladni $koly Dukelska &p. 166 nejsou
nijak zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoznujici protipozarni zasah - vyhovuje. Nedochazi
k pldorysnému ani objemovému zvétSeni objektu. Pfijezdova komunikace, vstupy do budovy, zdroj
vnéjSi pozarni vody, hadicové systémy a pfenosné hasici pfistroje jsou stavajici, nové pozadavky
nevznikaji. V objektu neni instalovana elektricka poZarni signalizace.

ZAVER :

Z vyse uvedeného zhodnoceni vyplyva, ze v pripadé akce :
ZAKLADNi SKOLA DUKELSKA, CP. 166 — OPRAVA ELEKTROINSTALACE V
HLAVNi BUDOVE SKOLY, PARC.C.ST. 182/1; ST. 182/2; ST. 186; K.U. NOVE
STRAKONICE,
se jedna o zménu stavby skupiny | a jsou splnény vSechny pozadavky dle
kapitoly 4 CSN 730834 a CSN 730848. Pfi provadéni opravy elektroinstalace
musi byt splnény vSechny vysSe uvedenych pozadavky, které jsou podrobné
popsany a zhodnoceny vyse, a které jsou obsazeny v posuzované projektové
dokumentaci. Jedna se zejména o nasleduijici :
nové osazené rozvadéce musi byt provedené jako samostatné pozarni useky
s pozarni odolnosti EI 30 DP1 s pozarnim uzavérem EIl 15 DP1
vSechny volné vedené kabely ve spoleénych prostorach ( chodby, schodisté,
spole¢né satny, vstupni hala) musi byt tfidy reakce na ohen Bca s1d1 nebo
opatiené obkladem ze sadrokartonovych desek v typovém provedeni s
s pozarni odolnosti El 45 DP1, revizni dvirka s pozarni odolnosti El 30 DP1 -
bez funkénosti kabelové trasy (kromé domaciho rozhlasu s nucenym
poslechem)
kabelové trasy vedené v omitnutych drazkach, véetné chranicek, musi mit
kryti omitkou v tl. nejméné 10 mm
nouzové osvétleni musi byt s funkci pri pozaru po dobu nejméné 15 minut a
musi byt napojeno na dva nezavislé zdroje elektrické energie
prostupy rozvodt el. kabeli ve stropech mezi jednotlivymi podlazimi musi
byt pozarné tésnény s pozarni odolnosti shodnou s pozarné délici
konstrukci, tj. v 1.PP. El 60 DP1, v nadzemnich podlazich El 45 DP1. Musi byt
zabezpecen pristup k jednotlivym pozarnim ucpavkam a tésnéni pro jejich
pravidelnou kontrolu ve smyslu Vyhl. €. 246/2001 Sb. Pozarni tésnéni
prostupt rozvodu el. kabell musi byt zretelné oznaceno Stitkem,
obsahujicim informace v souladu s Vyhl. €. 23/2008 Sb. § 9 odst. 6 ve znéni
pozdéjsSich predpistl.
vzduchotechnické rozvody v mistnosti €. A 1.7 a A 1.8 musi byt nehofrlavé —
z hmot tiidy reakce na ohen A1
hlavni vstupni dvere do budovy v arovni 1.NP. s vychodem na volné
prostranstvi musi mit vSechny ¢asti z vnitini strany (ze strany uniku) volné
oteviratelné pro unik osob (dvefe nesmi byt z vnitini strany blokovany
elektrozamkem a pristupovym systémem)
pro zajisténi plynulé evakuaci osob z hlavni budovy Skoly musi byt zfizen
domaci rozhlas s nucenym poslechem, provedeny podle CSN EN 60846 a
CSN EN 60849. Ustfedna rozhlasu je instalovana do datového rozvadéce
v 1.NP v mistnosti ¢. A 1.7 (Cekarna pred feditelnou), odkud by byla
evakuace osob fizena. Musi byt vybavena nahradnim bateriovym zdrojem
elektrické energie s funkci po dobu 30 min. Kabelova trasa pro domaci
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rozhlas s nucenym poslechem musi byt provedena s funkéni integritou P30-
R, vodice tridy reakce na ohen B2ca s1d1.

- pozarné délici konstrukce ze sadrokartonovych desek musi byt provedené
v typové certifikované skladbé dle technickych pozadavku vyrobce pro
pozadovanou pozarni odolnost El 45 DP1 — musi byt dolozen doklad o pzarni
odolnosti dle platnych pravnich predpist

- na domaci rozhlas s nucenym poslechem musi byt dolozena zkouska o
funkénosti
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POSOUZENI STAVEBNICH UPRAV
DLE CSN 730834 — ZMENY STAVBY

Pfedmétem posuzované projektové dokumentace jsou drobné stavebni Upravy v jednotlivych
Castech hlavni budovy zakladni Skoly, a to v urovni 1.PP., 1.NP. a 3.NP. V dotfenych Castech objektu
nedochazi provedenymi stavebnimi Gpravami ke zméné vyuzivani prostor( — tyto jsou pouzivany stale
ke stejnému ucelu.

V 1.PP se jedna o vybourani stavajici dfevéné pfFicky véetné dvefi v chodbach ve skladech
pod obéma schodisti ( mistn. ¢. A 0.8 a A 0.24). P¥icky jsou postavené nové ve stejném misté ze
sadrokartonovych desek na ocelové nosné konstrukci v typové skladbé s pozarni odolnosti El 45 DP1.
Do pricek jsou osazené dvefe rozméru 900/1970 mm provedené jako pozarni uzavéry s odolnosti EW
30 DP3 — pod schodisti jsou nadale zachovany sklady, uzavéry do nich jsou trvale uzaviené. Strop
mistnosti skladG tvofi stavajici Zel. betonové schodisté. Nové konstrukce jsou osazeny s pozarni
odolnosti z davodu Ze Usti do stavajicich unikovych cest. Dale v 1.PP je stavajici sklad ¢. A 0.28
rozdélen na dvé mistnosti pfickou ze sadrokartonovych desek na ocelové nosné konstrukci bez
pozadované pozarni odolnosti. V pfi€ce jsou osazené dvefe o rozméru 900/1970 mm bez pozadavku
na pozarni odolnost. Vyuziti mistnosti zlstava nadale jako sklady. Pro vétrani mistnosti skladu je
v prostupu v obvodové sténé& osazeno nové vzduchotechnické pozinkované potrubi s ventildtorem
z vnitfni strany a na obvodové sténé s vétraci mfizkou se samotiznou zaluzii. VZT zafizeni je
provedené vramci jednoho pozarniho uUseku a vyvodem do volného prostranstvi. DalSi upravy
predstavuje vybourani dvou stavajicich dfevénych prosklenych pficek v 1.NP v chodbach mezi vstupni
halou. Stavebni konstrukce jsou po odstranéni pfiCek zednicky zaciSténé — omitkou s olejovym
natérem a keramickym soklikem. Odstranénim pfi¢ek dojde volnému prichodu v celé Sifce chodeb -
zvétSeni Sifky unikovych cest z pGvodni Sifky prichodu 1600 mm na Sifku 3000 mm. Ve 3.NP je
vramci mistnosti ¢. A 3.15 (kabinetu) odstranéna stavajici obezdéna prosklena skfifi. Stavebni
konstrukce jsou zednicky zacisténé — omitka, podlaha a krytina. Jiné stavebni Upravy nejsou v hlavni
budové Skoly provadény.

Zména uzivani objektu (dle ¢l. 3.2.)
a) zvyseni pozarniho rizika

VSechny dotcené mistnosti a prostory s navrzenymi stavebnimi Upravami jsou vyuzivany stale
ke stejnému ucelu, soucin pn . an se oproti plivodnimu stavu nikde nezvysuje. V 1.PP. se nadale jedna
o sklady, v 1.NP. o chodby a ve 3.NP. o kabinet.

Z tohoto vySe uvedeného popisu je zfejmé, Ze dle €l. 3.2a)1) nedochazi v souvislosti se
stavebnimi upravami ke zvySeni poZarniho rizika. Pozarni riziko pro dotéené prostory je stale ve stejné
hodnoté < oproti pdvodnimu stavu nedochazi ke zvySeni o vice nez o 15,0 kg/m2.

b) ¢) unikové cesty

V souvislosti s navrzenymi stavebnimui Upravami v jednotlivych &astech v arovni 1.PP, 1.NP. a
3.NP. nedochazi ke zméné stavajicich unikovych cest — nadale beze zmény zachovany nechranéné
unikové cesty. Z feSenych mistnosti nechranéna uUnikova cesta zacina vzdy u vstupnich dvefi do
jednotlivych mistnosti — v souladu s CSN 730802 ¢&l. 9.10.2. Vybouranim dfevénych prosklenych piicek
v chodbach v 1.NP dojde k rozSifeni unikovych cest — prichod v dfevéné pfi¢ce byl 1600/2100 mm, po
vybourani volna chodba v rozméru 3000/3400 mm —vyhovuje. Polet osob unikajici z objektu se nijak
neméni.

Dle vySe uvedeného popisu je zfejmé, Ze oproti plvodnimu stavu dochazi ke zvySeni poctu
unikajicich osob o vice nez 20% - Dle vySe uvedeného popisu je zfejmé, ze oproti pivodnimu stavu
dochazi ke zvySeni poltu unikajicich osob o vice nez 20% - z hlavni budovy Skoly unika stéle stejny
pocCet osob stavajicimi nechranénymi Unikovymi cestami. Nedochazi ani ke zvySeni osob s omezenou
schopnosti pohybu nebo neschopnych samostatného pohybu. V souladu s CSN 730834 &l. 3.2b) ¢) se
nejedna o zménu stavby.

d) zaména vécné prislusné projektové normy

V budové ékolyvi v prostorach dotéenych stavebnimi Upravami se jedna o nevyrobni objekt,
ktery je posuzovan dle CSN 730802. Mistnosti se stavebnimi Upravami slouZi stale ke stejnému ucelu,
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nedochazi k zaméné funkce ve vztahu na pfisluSné projektové normy pozarni ochrany — nadale se
jedna o sklady, chodby a kabinet. Nyni FeSena zména nepredstavuje oproti plivodnimu stavu zménu
vedouci k vy§Sim pozarnim rizikiim.

€) zména objektu nastavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jinym podstatnym zménam

K témto upravam nedochazi.
ZAVER :

Dle CSN 730834 &l. 3.2 bylo prokazano, ze pri stavebnich upravach éasti objektu
v arovni 1.PP.,, 1.NP. a 3.NP. v objektu Zakladni Skoly Dukelska ¢&p. 166 ve
Strakonicich, nedochazi ke zméné uzivani podle bodu a) b) c) d) a e). Bylo prokazano,
ze stavebni upravy jsou zatiidény do zmén staveb skupiny | a dale je tedy
postupovano dle CSN 730834.

Dle ¢l. 3.3. se jedna o zménu staveb skupiny | - nedochazi ke zméné uzivani dotéeného
prostoru v urovni 1.PP., 1.NP. a 3.NP., v8echny prostory jsou vyuzivany stale ke stejnému ucelu, a
prfedmétem je pouze :

bod a) - uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci — v 1.PP. je
provedena nova konstrukce pfic¢ek ve skladech ( mistn. €. A 0.8, A 0.23) — puvodni dfevéné pficky bez
pozarni odolnosti nahrazeny pfiCkami ze sadrokartonovych desek na ocelové nosné konstrukci
s pozarni odolnosti. Do pfiek osazeny pozarni uzavéry. V 1.PP. stavajici sklad ucebnic ¢. A 0.28 o
podlahové ploSe 36,10 m2 je rozdélen na dva sklady u€ebnic o podlahové plose 14,15 m2 a 21,33
m2. Rozdéleni je provedeno pfickou ze sadrokartonovych desek na ocelovi nosné konstrukci, v pficce
osazeny jednokfidlové dvefe. V 1.NP. na chodbach €. A 1.20 a A 1.21 odstranény stavajici dievéné
prosklené pri¢ky, ponechan volny priichod, je stavebné zacistén. Ve 3.NP. v ramci kabinetu vybourana
stavajici obezdéna prosklena skfifi, plocha mistnost je zachovana stavajici. Jiné stavebni uUpravy
provadény nejsou.

bod b) - vyména, zaména nebo obnova systému, sestav a prvka technického zafizeni budov :
9) strojovna osobnich vytahu - nefesi se

10) osobni vytah u objektu OB2 - nefeSi se

11) vnéjSi osobni nebo lizkovy vytah - nefesi se

12) strojovna VZT - nefesi se

13) kotelna - nefesi se

14) hygienické zafizeni — nefeSi se

15) rozvod vody, kanalizace, ustfedniho vytapéni — nefesi se

16) solarni panely nejsou provedeny

bod c) - dodate¢né vnéjsi tepelné izolace - nefesi se
bod d) - stavebni Upravy stavajicich budov skupiny OB1 a OB2 — nefesi se
bod e) - vyména, zaména nebo obnova technologického zafizeni - nefesSi se

bod f) - zména vnitfniho ¢lenéni prostord — v 1.PP. stavajici sklad ucebnic ¢. A 0.28 o podlahové
plode 36,10 m2 je rozdélen na dva sklady u€ebnic o podlahové ploSe 14,15 m2 a 21,33 m2 — obé
mistnosti o podlahové plose < 100 m2. Odstranénim pfic¢ek v chodbach v 1.NP. vznikne prostor vétsi
nez 100 m2- pldorysné vétsi nez 100 m2 byly i pavodni chodby a vstupni hala — nefesi se.

TECHNICKE POZADAVKY NA ZMENY STAVEB SKUPINY |

posouzeni je provedeno dle CSN 730834, kapitola 4

a) v 1.PP. je provedena nova konstrukce pficek ve skladech ( mistn. &. A 0.8, A 0.23) — pGvodni
dfevéné pficky bez pozarni odolnosti nahrazeny pfi¢kami ze sadrokartonovych desek na ocelové
nosné konstrukci s pozarni odolnosti ElI 45 DP1 — pozarni odolnost oproti pdvodni konstrukci pFicek
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neni snizena pod puUvodni hodnotu, naopak se zvySuje — vyhovuje. Do pfiek jsou osazeny
jednokfidlové uzavéry rozméru 900/1970 mm s pozarni odolnosti EW 30 DP3 — vyhovuje. Pavodni
uzavéry bez pozarni odolnosti. Pozarni uzavéry musi tvofit kompletni sestavu konstrukce dvefniho
kiidla v€etné zarubné a kovani. Na pozarni uzavéry musi byt ke kolaudaénimu Fizeni pfredlozeny
certifikaty a musi byt oznaceny v souladu s vyhlaskou MV €. 202/1999 Sb. — kFidlo, zaruben, kovani.
Daéle v 1.PP provedena nova pficka v ramci skladu ucebnic &. A 0.28 ze sadrokartonovych desek na
ocelové nosné konstrukci, v pficce osazeny jednokfidlové dvefe — pozadavky na pozarni odolnost na
tuto konstrukci nevznikaji. V 1.NP jsou demontovany dvé dfevéné prosklené pfFicky v chodbéach, které
netvofily pozarné délici ani nosnou konstrukci. Ponechan je volny prichod v ramci jednoho pozarniho
useku. Dale ve 3.NP je v ramci mistnosti kabinetu vybourana obezdéna prosklena skfif — nejednalo se
0 pozarné délici ani nosnou konstrukci . Jiné stavebni Upravy provadény nejsou. Pozarni odolnost
stavajicich neménénych stavebnich konstrukci neni snizena pod plvodni hodnotu — vyhovuje.

b) tfida reakce na ohef stavebnich vyrobkd nebo druh konstrukci pouZitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhorSen. V 1.PP nové stény ze sadrokartonovych desek na
ocelové nosné konstrukci — tfida reakce na ohen A1, A2 — vyhovuje. V 1.NP. a ve 3.NP. po vybourani
dfevénych stén a skfiné jsou stény a strop opatfeny omitkou — tfidy reakce na ohen A1 — vyhovuje.
Nejsou provadény zadné nové povrchové Upravy stén a stropl z vyrobku tfidy reakce na ohen E nebo
F — vyhovuje. Nejsou pouzity ani hmoty, které v pfipadé pozaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji
— vyhovuje.

C) Sifka a vySka stavajicich pozarné otevienych ploch - dvefe a okna v obvodovych sténach v dotéené
Casti objektu se nijak nemeéni — Zzadné nové pozarné oteviené plochy a odstupy nevznikaji - vyhovuje.

d) v souvislosti s provedenymi stavebnimi Gpravami nejsou v ohrani¢ujicich sténach provadény zadné
prostupy pro vedeni technickych instalaci — vyhovuje.

e) v 1.PP. pro vétrani skladii ¢. A 0.28 je provedeno nové vzduchotechnické zafizeni. Z mistnosti je
vedeno pozinkované vzduchotechnické potrubi SPIRO primér 125 mm prostupem pres obvodovou
sténu do volného prostoru. V mistnostech skladl je na potrubi osazen ventilator a na fasadé je potrubi
ukon¢eno mfizkou se samotiznou zaluzii. VZT rozvody jsou provedené z hmot tfidy reakce na ohen A1
— vyhovuje. Toto VZT zafizeni je provedeno v ramci jednoho pozarniho Useku a zadné pozadavky
z hlediska PO nevznikaji — na VZT nemusi byt osazena pozarni klapka ani potrubi nemusi byt
provedené jako pozarné chranéné. Vyusténi VZT potrubi na obvodové sténé se neposuzuje — je
provedeno v ramci jednoho poZarniho Gseku a otvorem nedojde k preneseni pozaru najiné PU nebo
objekty ( cela hlavni budova Skoly tvofi jeden pozarni Usek).

f) v souvislosti s provedenymi stavebnimi Gpravami nejsou v ohrani¢ujicich sténach provadény zadné
prostupy pro vedeni technickych instalaci — vyhovuje.

g) v souvislosti se stavebnimi Upravami nejsou plvodni unikové cesty z dotéenych prostord nijak
zUZeny ani prodlouZeny, ani jejich kvalita neni nijak zhor$ena. Unikovéa cesta z jednotlivych dotéenych
mistnosti zaCina na ose vstupnich dvefi do mistnosti a dale je vedena stavajicim smérem. V 1.NP. po
vybourani dfevénych prosklenych pficek v chodbach je Sitka unikové cesty oproti plvodnimu stavu
roz§ifena — puvodni rozmér 1600/200 mm, nyni volny priichod rozméru 3000/3400 mm — vyhovuje.

h) cela stavajici hlavni budova zakladni $koly v sou¢asném provedeni tvofi jeden pozarni Usek.
V &asti budovy dotéené stavebnimi Upravami se v souladu s CSN 730834 &l. 3.3.b) nenachazi
prostory, které by musely tvofit pozarni usek. Vzhledem k umisténi skladd v 1.PP., které sousedi se
schodistovymi prostory ( unikovymi cestami) jsou nové stavebni konstrukce provedeny s pozarni
odolnosti a sklady tedy tvofi samostatné pozarni useky. PoZarni stény ze sadrokartonovych desek
s pozarni odolnosti El 45 DP1, pozarni uzavér s odolnosti EW 30 DP3 — vyhovuje. Dvefe jsou trvale
zaviené a v souladu s CSN 730810 &l. 13.1.1 nemusi na nich byt osazeno samouzaviraci zafizeni.
Pozarni strop tvofi stavajici Zel.betonové schodisté s pozarni odolnosti REI 45 DP1 — vyhovuje.
V jinych dotéenych €asti objektu, ve kterych jsou stavebni Upravy provadény, se vytvoieni poZarnich
usekl nepozaduje.

i) v souvislosti s navrzenymi stavebnimi Gpravami v hlavni budové Zakladni $koly Dukelska &p. 166
nejsou nijak zhorSeny plvodni parametry zafizeni umozhujici protipozarni zasah - vyhovuje.
Nedochazi k pudorysnému ani objemovému zvétSeni objektu. Pfijezdova komunikace, vstupy do
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budovy, zdroj vnéjsi pozarni vody, hadicové systémy a pfenosné hasici pfistroje jsou stavajici, nové
pozadavky nevznikaji. V objektu neni instalovana elektricka poZarni signalizace.

ZAVER :

Z vyse uvedeného zhodnoceni vyplyva, ze v pripadé akce :

ZAKLADNi SKOLA DUKELSKA, CP. 166 — OPRAVA ELEKTROINSTALACE V

HLAVNi BUDOVE SKOLY, PARC.C.ST. 182/1; ST. 182/2; ST. 186; K.U. NOVE

STRAKONICE,

se jedna o zménu stavby skupiny | a jsou splnény vSechny pozadavky dle

kapitoly 4 CSN 730834 a CSN 730848. Pii provadéni stavebnich tprav v tGrovni

1.PP, 1.NP a 3.NP. musi byt spinény vSechny vyse uvedenych pozadavky, které
jsou podrobné popsany a zhodnoceny vysSe, a které jsou obsazeny

v posuzované projektové dokumentaci. Jedna se zejména o nasleduijici :

- nové stény ve skladech ¢. A 0.8 a A 0.23 ze sadrokartonovych desek na
ocelové nosné konstrukci musi byt provedené v typové skladbé podle
technickych podminek vyrobce s pozarni odolnosti El 45 DP1
nové uzaveéry v téchto prickach musi byt osazeny s pozarni odolnosti EW 30
DP3
nova pricka ve skladu €. A 0.28 musi byt ze stavebnich hmot tridy reakce na
ohen A1 - ze sadrokartonovych desek na ocelové nosné konstrukci
nové povrchové upravy stavebnich konstrukci po vybouranych drevénych
sténach a skfini musi byt z hnmot tridy reakce na ohen A1 - omitky,
keramicky soklik
vzduchotechnické rozvody ve skladech €. A 0.28 musi byt nehorlavé -
z hmot tfidy reakce na ohen A1
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