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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu

Tento projekt fesi opravu slaboproudu v 2.n.p. hlavni budovy $koly ZS Dukelska
¢.p. 166.
Projekt je ur€en pro zpracovani cenové nabidky odbornou firmou.

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt stavebni ¢asti a pozadavky investora.

1.3 Piedpisy a normy
Elektroinstalace musi byt provedena dle bezpecnostnich piedpisti, technologickych postupti
a platnych norem CSN zejména

CSN 33 2000-4-41, CSN 33 2000-5-52, CSN 33 2130, CSN 33 2000-1,

CSN 33 2000-5-51

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napétova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-S

2.2 Ochrana proti nebezpecnému dotykovému napéti

Ochrana pted nebezpecnym dotykem zivych ¢asti bude provedena izolaci a krytim.
Ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti bude automatickym odpojenim
od zdroje, ochrannym a doplitkovym pospojovanim ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.3 Prosttedi
Mistnosti uvnitt objektu: normélni dle CSN 33 2000-4-41.

2.4 Ochrana proti zkratu a ptetizeni
Je fe$ena jisténim ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.5 Uzemnéni
Stavajici zemnici soustava objektu.

3. TECHNICKY POPIS
3.1 Uvod

Budou provedeny nové slaboproudé rozvody - datova sit’, rozvod elektronického zabezpeceni
objektu (EZS), rozvod kamer (CCTV), rozvod jednotného ¢asu a rozvod rozhlasu.

Nové slaboproudé rozvody budou kompatibilni se stavajicimi systémy Skoly, zaroven musi
byt zajisténa funkcnost stavajicich slaboproudych zatizeni v ostatnich ¢astech objektt, které
budou nahrazeny novymi v dalSich etapach rekonstrukce.

Slaboproudé rozvody budou provedeny kabely v elektroinstalacnim kanalu a v trubkach

pod omitkou.

Bude provedena demontdz stavajicich rozvodl v 2.n.p.

Stavajici rozvody piislusné k ostatnim ¢astem objektu budou zachovany.

Provedeni rozvodi bude dle pozadavkll pozarni zpravy.

Strana 2 (celkem 6)



ZAKLADNI SKOLA DUKELSKA, C.P. 166, STRAKONICE
OPRAVA ELEKTROINSTALACE 2.NP V HLAVNI BUDOVE SKOLY - SLABOPROUD
PARC.C.ST. 182/1, ST. 182/2, ST. 861, K.U. NOVE STRAKONICE, OKRES STRAKONICE

Na chodbéch a na schodistich budou ulozeny kabely pod omitkou v tl. 10 mm

nebo budou provedeny s tfidou reakce na oheii B2ca-s1,d1.

Pfi instalaci je nutné dodrzovat odstupové vzdalenosti.

Typ zatizeni a druh a zpiisob uloZeni propojovacich kabelll bude uptfesnén po vybéru
investora a dle instala¢nich pokynt vyrobce zatizeni.

Uspoiadani rozvodi, umisténi piistroji musi respektovat CSN 33 2130.

Trubky budou vedeny pod omitkou v souladu s CSN 33 2000-5-52.

3.2 Datova sit’

Pro realizaci datové sité budou pouzity kabely FTP CAT6A, budou osazeny zasuvky s jednim
vyvodem RJ45 CAT6A a zasuvky se dvéma vyvody RJ45 CAT6A.

Topologie sit¢ bude hvézda, kazda datova zasuvka bude propojena s datovym rozvadécem
kabelem FTP CAT6A.

Rozmisténi zasuvek je navrzeno dle pozadavki investora.

Datovy rozvadéc je umistén v m.¢. A.2.7 v 2.n.p., ktery je napojen optickym kabelem noveé
uloZenym v trubce pod omitkou ze stavajiciho datového rozvadéce.

3.3 EZS

Elektronicka zabezpe€ovaci signalizace bude fizena ustfednou, ktera je umisténa v m.¢. A.1.7
v L.n.p.

Pohyb osob bude indikovan pasivnimi infracervenymi ¢idly, které budou umistény na chodbé,
dale budou ve vybranych mistnostech umisténa pozarni ¢idla.

Umisténi prvku a trasy kabeldze jsou patrné z vykresové dokumentace a vychazi z obecnych
zasad pro montaz systému EZS.

Pro vedeni k detekénim prvkiim budou pouzity kabely FTP CATSE.

3.4 CCTV

Kamerovy systém bude monitorovat chodbu, vnitini kamery v objektu budou sledovat pohyb
osob, umisténi kamer je patrné z vykresové dokumentace.

Kamery budou pfipojeny v datovém rozvadéci v m.¢. A.1.7 v 1.n.p.

Pro rozvod CCTV budou pouzity kabely FTP CATSE.

3.5 Jednotny Cas

Pro ovladani podruznych interiérovych hodin a zvonk je instalovan systém jednotného Casu.
Hlavni hodiny jednotného ¢asu jsou umistény v m.¢. A.1.7 v 1.n.p.

Podruzné oboustranné interiérové hodiny budou instalovany na chodbé, v jednotlivych
mistnostech budou instalovany podruzné jednostranné interiérové hodiny

viz. vykresova ¢ast, zvonky budou umistény na chodbé.

Pro rozvod jednotného ¢asu budou pouzity kabely CYKY 2x1,5.

3.6 Rozhlas

Pro ozvuceni prostor je instalovan systém centralniho ozvuceni, ktery je urcen pro Skolni
hlaseni ptipadné evakuacni a varovné hldseni.

Evakuacni rozhlasova ustfedna je instalovana do datového rozvadéce v m.¢. A.1.7.
Rozhlas bude proveden podle CSN EN 608446 a CSN EN 608449.

Reproduktory rozhlasu budou umistény v jednotlivych mistnostech viz. vykresova ¢ast.

Pro rozvod rozhlasu budou pouzity kabely s funkéni integritou stfednédobou P 30-R
napt. JB-Y(ST)Y 2x2x0,8.
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3.7 Zavér

Realizace dila bude provedena dle schvalené projektové dokumentace v souladu s platnymi
normami a ostatnimi souvisejicimi predpisy.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu urené s prisluSnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru ¢innosti dle CSN EN 50 110-1.

Projektovéd dokumentace byla zpracovéana v souladu s uvedenymi platnymi predpisy a
normami CSN.

Pii provadéni montaznich praci a pfi provozu dokonceného zatizeni je nutno dodrzovat platné
ptredpisy a normy o ochrané zdravi pii praci.

Soucasti dodavky bude proskoleni obsluhy.

Po provedeni veskerych instalacnich praci bude ovéfena funkénost systému certifikovanym
méfenim.

Pied uvedenim do provozu musi byt montdzni organizaci provedena vychozi revize v souladu
s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a dodana dokumentace skute¢ného provedent.
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B. VYKAZ VYMER

vodice, kabely

datovy rozvod (FTP CAT6A) cca2 700 m
rozvod EZS (FTP CATSE) cca 400 m
rozvod CCTV (FTP CATSE) cca 200 m
rozvod jednotkového ¢asu (CYKY 2x1,5) cca 100 m
rozvod rozhlasu (JB-Y(ST)Y 2x2x0,8) cca 200 m
krabice, trubky

krabice pfistrojovda KP68 cca 81 ks
krabice 125x125 cca 29 ks
toy 16 cca 300 m
toy 20 cca 400 m
toy 25 ccal0m
toy 32 ccadSm
toy 40 cca S0 m
elektroinstalac¢ni kanal 180x60 cca 80 m
pristroje

datova zasuvka RJ45 CAT6A 19 ks
datova zasuvka 2x RJ45 CAT6A 16 ks
datovy rozvadéc 600x901x450 s naplni 1 ks

(3 x switch (Management: Smart managed, Layer 2: L2 switching,

12x 10/100/1000 RJ45 portti + 12x 10/100/1000 RJ45 PoE+ portt

+ 2x SFP 100/1000 Mbps porty, Budget: 185W PoE+, (IEEE 802.3at)),
patch panel 19" UTP port CAT6(A) pro 72 portd,

72 ks propojovacich patch kabelt CAT6(A) 0,5 m,

vyvazovaci panely pro 72 ptipojek 19",

1 x PremiumCord PDU 19" 1U, 8x230V,

2 m kabel - horizontalni pro montaz do 19" Racku,

1U, az 8x 230V zasuvka, maximalni proud 16A,

1 x zalozni zdroj pro Rack)

PIR ¢idlo EZS 2 ks
(zrcadlovy pramyslovy PIR detektor s antimaskingem,
dlouhy dosah - délka 35 m)

pozarni ¢idlo EZS 5ks
(samoresetovaci doplitkkovy opticko-koutovy a teplotni
(kombinovany) pozarni detektor pro EZS)

kamera CCTV vnitini 2 ks
(IP 5SMPix, 1/2,9" CMOS ¢ip Progressive Scan,

vestavény objektiv 2,8-12mm@F2.0/, uhly zabéru: horizontalni: 88°-29° /
vertikalni: 47,5°-16,5° / diagonalni: 103°-33°,

0,01 Lux @ F1.2 (AGC ON) / OLux pii IR,

komprese H.265+ / H.265 / H264+ / H.264 / MJPEG,

skute¢ny rezim DEN/NOC - ICR (IR cut filtr),
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EXIR prisvit s dosahem 30m, vinova délka 850nm,
redukce Sumu - 3D DNR, WDR 120dB)

interiérové hodiny jednostranné prumér ciselniku 300mm
(max. primér 311mm, hloubka 55,5mm, montédz na zed,
max. odbér z fid. linky 6-12mA, min. délka polar. pulst 0,4s)

interiérové hodiny dvoustranné prumér ¢iselniku 400mm

(max. primér ¢iselniku 400mm, vyska vcetné zavésu 698mm,
hloubka 112mm, zavés na strop, max. odbér z fid. linky 12-24mA,
min. délka polar. pulst 0,4s)

Skolni zvonek 75V stf.

evakuacni rozhlasovy reproduktor s protipozarnim krytem
(reproduktor a pfivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,
8 Q, citlivost 89 dB, kmitocet 80 — 20 000 Hz, montaz na zed’,
ptikon 30W, nehoftlavy plast, certifikace dle EN 54-24)

rozhlasovy reproduktor

(reproduktor a piivodni transformator 100V, klavesova svorkovnice,
rozméry 275x200x110mm, montaz na zed’, piikon 10W (5/10W),
impedance 100V/70V, kmitocet 110-13000Hz, citlivost 95dB,)

montazni prace,

stavebni pfipomoce,

podruzny a spojovaci material,
demontaz stavajicich rozvodd,
napojeni na stavajici systémy budovy,
revize
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