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MS LIDICKA, CP. 625, STRAKONICE - REKONSTRUKCE SOCIALNIHO ZARIZENI PRO DETI V SEVERNIM PAVILONU
D.1.4.A.1 ZTI - TECHNICKA ZPRAVA

1. Uvod

Projektova dokumentace feSi rekonstrukci vnitfniho vodovodu a kanalizace, které budou
provedeny v ramci stavebnich uprav umyvarny a socialniho zafizeni v 1. NP v severnim
pavilonu matefské Skoly Lidicka. Objekt je napojen domovnimi rozvody na méstskou kanalizaci
a vodovod.

Stav:

V danych mistnostech dosluhuji pvodni zafizovaci pfedméty a rozvody ZTI. V umyvarné je v
soucasnosti umisténo 5 détskych a jedno ucCitelské umyvadlo. Nad détské je pfivedena do
kohoutkového vytokového ventilu namichana voda pres centralni termostatickou armaturu,
ktera je osazena na bocCni sténé na povrchu viditelnymi rozvody. V zachodech je umisténo pét
détskych zachodovych mis a sprcha v ohrani¢enych kojich, u okna je pak osazena uklidova
vylevka. Zachody i vylevka je splachovana vysoko osazenymi nadrzemi. Pres zachod je
pfistupna samostatna uklidova mistnost.

Vnitini rozvody kanalizace predpokladam z lepeného plastového potrubi, stoupacky z litinového
potrubi a lezaté rozvody z kameninovych trubek. Vnitini rozvody vodovodu predpokladam z
pozinkovanych ocelovych trubek s plsténou omotavanou izolaci.

Napojeni rozvodu je reSeno pomoci instalacnich kanalt pod podlahou stavby, ve kterych je
umisténo potrubi ZT| a vytapéni.

Navrh:

V umyvarné budou umisténa umyvadla ve stejném poctu a v priblizné stejnych polohéach.
VSechny vytokové stojankové pakové baterie budou napojeny na SV a teplou vodu pres
regulovatelnou termostatickou hlavici (pouZita stavajici hlavice). V zachodech bude osazeno 6
zachodovych détskych mis, sprchovy kout s nadzemni vaniCkou se premisti k oknu (na misto
puvodni vylevky). Vylevka bude pfemisténa do uklidové komory.

2. Kanalizace

Veskeré splaskové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedméti budou odtékat leZzatou
kanalizaci do domovnich rozvodd a poté stavajici kanalizaéni pfipojkou do verejné jednotné
kanalizace. Nové budou provedeny rozvody splaskové kanalizace pro umyvadla a vylevku.
Dale bude provedeno napojeni novych zarizovacich pfedmétu.

Vnitini splaskova kanalizace:

Vesdkeré vnitini rozvody stoupaciho a pfipojovaciho potrubi budou provedeny z plastového
polypropylenového potrubi a tvarovek pro horkou odpadni vodu typu HT systém a prislusnych
tvarovek. Zachodové misy budou pfipojeny pfes excentrické dily pfimo na stavajici potrubi
lezaté kanalizace. Stavajici stoupacCky kanalizace budou zpfistupnény plastovymi dvifky v misté
osazeného cisticiho kusu. Obdobné bude provedeno zpfistupnéni vanového sifonu.

3. Vodovod

Napojeni na pitnou a teplou uZitkovou vodu bude v puvodnich mistech u podlahy nebo v
instalacnim kanalu. Za napojenim budou umistény uzaviraci ventily s vypousténim a kryty
plastovymi dvifky. Nové budou provedeny vnitini rozvody studené a teplé vody pro vdechny
zafizovaci predméty. Nové budou osazeny i veSkeré vytokove baterie a rohoveé ventily.

Vnitini vodovod

Vedkeré vnitfni  rozvody pfipojovaciho  potrubi budou provedeny z plastového
polypropylenového potrubi HOSTALEN material PP-R3 tlakové fady PN 16, izolovaného v celé
své délce termoizolacnimi pasy MIRELON typ PRO bez samolepiciho uzavéru, tl. stény 6 mm
(studenéa voda) a tl. stény min.13 mm (tepla voda). Potrubi bude vedeno v mistnostech ve
sténach v drazkach. Presné polohy vodovodnich vyustek budou na misté realizace upraveny
dle potreby v souladu s dodanymi zafizovacimi pfedméty.
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4. Zarizovaci pfedméty

Veskeré zarizovaci pfedmeéty a vytokové armatury budou pouZity ze soucasné nabidky trhu.
Vybér musi odsouhlasit investor za predpokladu zachovani zptusobu navrzeného pfipojeni.
Odpadni vypustky a vodovodni vyustky budou pripraveny pro instalaci umyvadel se
stojankovymi bateriemi, sprchovou vani¢ku se spodnim sifonem a s nasténnou baterii, WC
misy se spodnim vyvodem a s nizko poloZenou splachovaci nadrzi, vylevky se zadnim
vyvodem a s nizko poloZzenou splachovaci nadrzi a nasténnou baterii.

Nad umyvadly budou instalovany stojankové vytokové baterie s pakovym mechanismem. Pro
sprchu bude instalovana nasténna sprchova baterie termostatického provedeni se sprchovou
posuvnou sestavou. VSechny vytokové baterie budou uvnitf opatfeny keramickou kartusi.
Veskeré vytokoveé armatury jsou uvazovany ve standardnim provedeni chrom.

5. Zavér

Po ukonéeni montaze vnitfnich rozvodi bude provedena zkouSka tésnosti vSech useki
splaskové kanalizace a tlakova zkouSka vodovodniho potrubi, véetné jeho fadného proplachu
pfed viastnim uvedenim do provozu. O provedenych zkouskach bude zpracovan zapis nebo
protokol a predan stavebnikovi.

Veskeré instalacni prace budou provadény kvalifikovanou firmou nebo osobou. Béhem
realizace vnitfnich rozvod( je nutné zachovat bézné pracovni postupy, veSkeré montazni
predpisy a CSN. Nutno brat v potaz i vSechny pokyny vyrobct pfislusnych zafizeni. Déle je
nutné zajistit béhem realizace odpovidajici bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci.
Veskeré rozvody ZTI nutno koordinovat pfimo na misté realizace pfed zahajenim stavebnich
praci s rozvody ostatnich profesi.

Vypis pouZitych norem:

CSN 73 3050: 1986 Zemné préce. Vdeobecné ustanovenia

CSN 73 6005: 1994 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

CSN 75 0905: 2006 Zkousky vodotésnosti vodérenskych a kanalizacnich nadrzi

CSN 75 6909: 2004 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek

CSN 75 6101: 2004 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

CSN EN 752 (75 6110): 2008 Odvodriovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 (75 6114): 1999 Provadéni stok a kanalizaénich pfipojek a jejich zkouseni

CSN 75 5411: 2006 Vodovodni pFipojky

CSN EN 1717 (75 5462): 2002 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech

CSN EN 12056-1 az 5 (75 6760): 2001 Vnitini kanalizace - Gravitacni systémy

CSN 75 6760: 2003 Vnitini kanalizace

CSN 73 6660: 1984 Vnittni vodovody

CSN EN 806-1 (73 6660): 2002 Vnitni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotrebé. Cast 1:
VSeobecné

CSN EN 806-2 (75 5410): 2005 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotrebé. Cast 2:
Navrhovani

CSN EN 806-3 (75 5410): 2006 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Cast 3:
Dimenzovani

CSN EN 806-4 Vnittni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Cast 4: Montéz

CSN EN 806-5 Vnitni vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé. Cést 5: Provoz a Udrzba
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VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI - KANALIZACE - DEMONTAZE:

— VYBOURAT PRIPOJOVACI KANALIZACNI POTRUBI OD ZARIZOVACICH PREDMETU AZ PO MISTA NAPQJENI V MISTNOSTI.
— KONTROLA ODHALENEHO POTRUBI KANALIZACE V PODLAZE PO ODSTRANENI ZARIZOVACICH PREDMETU NEBO VYBOURANI DRAZEK
PRO OSAZENI POTRUBI V PODLAZE.

VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI - KANALIZACE:

1. DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO POTRUBI ZE SYSTEMU HT, VCETNE TVAROVEK, REDUKCI, NAPOJOVACICH DILU APOD. —
PRUMER 40 mm - 1,3 mb

2. DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO POTRUBI ZE SYSTEMU HT, VEETNE TVAROVEK, REDUKCI, NAPOJOVACICH DILU APOD. —
PRUMER 50 mm — 2,2 mb

3. DODAVKA A MONTAZ KANALIZACNIHO POTRUBI ZE SYSTEMU HT, VCETNE TVAROVEK, REDUKCI, NAPOJOVACICH DILU APOD. —

PRUMER 110 mm - 1,3 mb

. OSAZENI A NAPOJENI KERAMICKEHO UMYVADLA — 6 ks

. OSAZENI A NAPOJENI ZACHODOVE MISY, VCETNE SPLACHOVACI NADRZE — 6 ks

. OSAZENI A NAPOJENI SPRCHOVE VANICKY — 1 ks

. OSAZENI A NAPOJENI VYLEVKY, VCETNE SPLACHOVACI NADRZE — 1 ks
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VYPIS INSTALATERSKYCH PRACi - DEMONTAZE:

— VSECHNY VYTOKOVE BATERIE, VYTOKOVE VENTILY A VIDITELNE ROZVODY BUDOU ODSTRANENY. SMESOVACI VENTIL USCHOVAT,
BUDE ZNOVU PQUZIT !

— VYBOURAT PRIPOJOVACI VODOVODNI POTRUBI OD ZARIZOVACICH PREDMETU AZ PO MISTA NAPOJENI V MISTNOSTI.

— KONTROLA POTRUBI VODOVODU A VYTAPENI V INSTALACNIM KANALU V MISTE PROVEDENYCH SOND ZA UCASTI STAVEBNIKA A
PROJEKTANTA. PO KONTROLE BUDE URCEN DALSI POSTUP — PONECHANI NEBO VYMENA.

VYPIS INSTALATERSKYCH PRACi - VODOVOD:

1. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VCETNE TVAROVEK A PRISLUSNE NAVLEKOVE IZOLACE —
PRUMER 32 mm - 11,0 mb

2. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VEETNE TVAROVEK A PRISLUSNE NAVLEKOVE IZOLACE —
PRUMER 25 mm - 8,5 mb

3. DODAVKA A MONTAZ VODOVODNIHO PLASTOVEHO POTRUBI PPR, VCETNE TVAROVEK A PRISLUSNE NAVLEKOVE IZOLACE —
PRUMER 32 mm - 2,5 mb

4. OSAZENI STAVAJICI TERMOSTATICKE HLAVICE — 1 ks

5. DODAVKA A MONTAZ UZAVIRACICH ARMATUR — 4 ks

6. OSAZENI A NAPOJENI UMYVADLOVE BATERIE — 6 ks

7. OSAZENI ROHOVEHO VENTILU A NAPOJENI NA ZARIZOVACI PREDMET — 19 ks

8. OSAZENI NASTENNE DREZOVE BATERIE — 1 ks

9. OSAZENI SPRCHOVE BATERIE, VCETNE SPRCHOVE SESTAVY — 1 ks

10. DODAVKA A MONTAZ PLASTOVYCH BILYCH DVIREK 300x300 mm S OSAZOVACIM RAMECKEM — 3 ks



TABULKA ZARIZOVACICH PREDMETU A VYTOKOVYCH ARMATUR

0ZN. | SCHEMA POPIS POZNAMKA MNOZSTVI
INP| — | CELKEM
@ Kompletni sestava pro umyvadlo: Vyska vodovodnich b 6
Keramické umyvadlo s otvorem pro stojankovou vyustek nad podlahou
baterii, barva bila, rozmér 500x410 mm, se slabym - min. 30 cm (50 cm
pfednim lemem (myci prostor co nejvétsi), (napf. ucitelky), upfesnit dle
8 Jika Lyra PLus) pouzitého umyvadia.
0 Vyska horni hrany
N umyvadla nad
+ umyvadlovy sifon z bilého PVC R40, s pfevie¢nou podlahou:
matici 5/4" bez ventilu - déti - 54 cm
+ umyvadlova vypust click/clack 5/4" celokovova, - ucitelky - 76 cm.
velka zatka, chromovana
+ rohovy ventil DN 15, s valcovou rukojeti, chrom, G
1/2" x G 3/8" R 10 mm, pFipojovaci trubigky (TV, SV),
celkem 2 ks
+ umyvadlova jednopakova stojankova baterie,
provedeni chrom, tfida hluénosti ., vybavena
keramickou kartusi
+ kotevni a montazni material
Kompletni sestava pro stojici détsky zachod: Vyska vodovodnich | § 6
Keramicka zachodova misa (bez nadrzky), barva bila, | vyustek nad podlahou
s plochym splachovanim, odpad svisly DN 100, -80cm.
@ rozmé&r 385x295 mm, (napr. Jika Baby) Vyska homi hrany
zachodu nad
+ plastova splachovaci nadrzka pro montaz na sténu, nglt?h%% om
boéni pfivod vody 3/8", dvoji splachovani 3/6 I, véetné '
kolena, rozmér 380x370 mm, hl.118 mm, barva bila
+ rohovy ventil TE67 G1/2", chromovany, pfipojovaci
trubic¢ka (alt. nerez vinovec)
+ klozetové sedatko bez poklopu, material Duroplast,
barva bila
+ kotevni a montazni material
Kompletni sestava pro sprchovy kout: Vyska vodovodnich 1 1
Ocelova smaltovana sprchova vanicka, ¢tvercova, s vyustek nad podlahou
Ho protiskluznym reliéfem Antislip, barva bila, - 120 cm.
o rozmé&r 700x700 mm, vy$ka 135 mm, Vyska horni h[a"Y
(napf. Jika Sofia) sprchové vanicky:
- max. 15 cm.
+ odpadova souprava pro sprchoveé vani¢ky - zakladni
¢ast s odnimatelnym sifonem véetné vrchniho dilu
(chrom)
+ nasténna termostaticka baterie G1/2"x150 mm pro
sprchy, provedeni chrom
+ sprchova souprava s rucni sprchou, hadici, hlavici a
posuvnym drzakem na sténu, chrom
+ kotevni a montazni material
@ Kompletni sestava pro vylevku: Vyska vodovodnich | 1 1
- Stavajici keramicka stojici vylevka, zadni vyvod, vyustek nad
barva bila podlahou:
[ o - nédri_ - 80 cm,
) O + plastova splachovaci nadrzka pro montaZ na sténu, | - Paterie - 115 cm.
boc¢ni privod vody 3/8", dvoji splachovani 3/6 |, vCetné
kolena, rozmér 380x370 mm, hl.118 mm, barva bila
+ rohovy ventil TE67 G1/2", chromovany, pfipojovaci
trubicka (alt. nerez vinovec)
+ nasténna pakova baterie G1/2"x150 mm, dlouhé
oto¢né raminko (30 cm), provedeni chrom
+ kotevni a montazni material
POZNAMKA:

VSECHNY OBCHODNI NAZVY WYROBKU A MATERIALU UVEDENE V PROJEKTU URCUJI KVALITATIVNI STANDARD.
MUZE BYT PROVEDENA JEJICH ZAMENA, PRI ZACHOVANI STEUNYCH NEBO LEPSICH TECHNICKYCH
PARAMETRU, OVSEM ZA PREDPOKLADU, ZE ZAMENA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM A PROJEKTANTEM.




