TABULKA MISTNOSTI

CNISTNOSTI | NAZEV MISTNOSTI PLOCHA | SV. WYSKA | DRUH PODLAHY SKLADBA | OBKLAD STEN / NATER UPRAVA STEN A STROPU

1.7 | UMVARNA 11,40 | 3,00 | KERAMICKA DLAZBA ® |u UMYVADEL V. 1970 HLAZENA STUKOVA OMITKA
U VESACKO NATER V. 1300 | VRSTVY MALEB —]

SOKLK Z DLAZBY V. 100 MS Lidicka Strakonice
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PREDPOKLADANA SKLADBA PODLAHY (A):

LEGENDA:

1.8 |wC 7,15 | 3,00 | KERAMICKA DLAZBA (A) | KERAM. OBKLAD V. 1210 | HLAZENA STUKOVA OMITKA
VRSTWY MALEB
1.9 | OKLID 2,35 | 3,00 | KERAMICKA DLAZBA (A) | SOKLIK Z DLAZBY V. 100 | HLAZENA STUKOVA OMITKA
VRSTVY MALEB
20,90

VYPIS STAVEBNICH PRACI:

V MISTNOSTI UMYVARNA SEJMOUT POLICKY S VESACKY, ZRCADLA NAD UMYVADLY, RADIATOROVE KRYTY A USKLADNIT JE VE STAVBE.

ZE VSECH OKEN (8 KS) SEJMOUT OKENNI ZALUZIE A USKLADNIT JE NA STAVBE.

OKNA A DVERE VHODNE ZAKRYT, ABY NEDOSLO K JEJICH POSKOZENI PRI STAVBE — LATKA, GEOTEXTILIE, SILNA PE FOLIE.

Z MISTNOSTI UKLID VYSTEHOVAT POLICE A REGAL A USKLADNIT VE STAVBE.

VYBOURANI DELICICH PRICEK UVNITR TOALET — CELKEM 4 KS.

VYBOURANI DVERI DO UKLIDU, VCETNE OCELOVE ZARUBNE. NAD OTVOREM OSADIT NOVY PREKLAD A ZAZOIT.

KERAMICKE OBKLADY STEN BUDOU ODSTRANENY, VCETNE MALTOVEHO LOZE. OMITKU POD OBKLADY ZACHOVAT.

KERAMICKA DLAZBA PODLAH S MALTOVYM LOZEM A CEMENTOVYM POTEREM BUDE ODSTRANENA. 0,3-0,4 m’ DLAZBY USCHOVAT PRO OPRAVY STAVAJICICH PODLAH
V OKOLNICH MISTNOSTECH ! ODSTRANIT DESKY PENOVEHO POLYSTYRENU.

ODSTRANIT OLEJOVY NATER, ODSTRANIT KERAMICKY SOKLIK.

NA VSECH STENACH BUDOU ODSTRANENY VSECHNY VRSTVY MALEB, BUDE PROVEDENO ZDRSNENI POVRCHU A OCISTENI NA PLOCHACH STEN, KTERE BUDOU NOVE
OBLOZENY KERAMICKYM OBKLADEM ODSTRANIT | STUKOVOU VRSTVU, ZDRSNIT POVRCH A OCISTIT.

PROVEDENI SOND (4 KS) DO TOPNEHO KANALU NA ZJISTENI STAVU TECHNICKYCH ROZVODU — U VSTUPNICH DVOJITYCH DVERI, V MISTE NAPOJENI UMYVADEL, V

ZALOMENI A U STOUPACKY ZTI. BETONOVE STROPNI DESKY NEPOSKODIT, BUDOU ZNOVU POUZITY.

VSECHNY ZARIZOVACI PREDMETY BUDOU DEMONTOVANY, INVESTOR OZNACI TY, KTERE BUDOU ZACHOVANY A ULOZENY K DALSIMU POUZITI. WLEVKA

BUDE ZNOVU POUZITA V UKLIDOVE KOMORE — OPATRNE DEMONTOVAT A ULOZIT NA STAVBE.

VSECHNY OCELOVE KONZOLY UMYVADEL BUDOU ODSTRANENY.

PROVEST DRAZKY PRO NOVE ROZVODY ZTI. PRO NAPOJENI VYLEVKY PROVEST OTVOR V PODKLADNIM BETONU A VYKOP V ZEMINE.

VYBOURAT PODLAHOVOU VPUST, CAST KANALIZACE A CAST PODLAHY AZ K MISTU NAPOJENI NOVEHO POTRUBI.

VYPIS ELEKTRIKARSKYCH PRACI:

— VSECHNA STROPNI A NASTENNA SVETLA BUDOU ZACHOVANA, DOPORUCUJI PO DOBU STAVBY SEJMOUT SKLENENE KRYTY A PO DOKONCENI NASADIT NAZPET.
— WPINACE V UMYVARNE BUDOU ZACHOVANY. WPINAC V MISTNOSTI UKLID BUDE PREMISTEN NA DRUHOU STRANU DVERI.

VYPIS TOPENARSKYCH PRACI:

— UZAVRENI A VYPUSTENI SYSTEMU TOPENI. ODPOJENI RADIATORU V UMYVARNE A PREMISTIT MIMO STAVBU.
— RADIATORY A VESKERE VIDITELNE POTRUBI NATRIT — 1x ZAKLADNI NATER + 2x VRCHNI EMAILOVY NATER, BAREVNY ODSTIN: BILY.
— PO DOKONCENI STAVBY RADIATORY PRIPOJIT, NAPUSTIT SYSTEM, ODVZDUSNIT A WZKOUSET SYSTEM.

VYPIS INSTALATERSKYCH PRACI - SPECIFIKACE VIZ ODDIL ZTI:

— VSECHNY VYTOKOVE BATERIE, VYTOKOVE VENTILY A VIDITELNE ROZVODY BUDOU ODSTRANENY. SMESOVACI VENTIL USCHOVAT, BUDE ZNOVU POUZIT !
— VYBOURAT PRIPOJOVACI VODOVODNI A KANALIZACNI POTRUBI OD ZARIZOVACICH PREDMETU AZ PO MISTA NAPOJENI V MISTNOSTI.

GENERALNI PROJEKTANT: ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
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— KERAMICKA DLAZBA 100/100, TL. 8 mm /=
- MALTOVE LOZE, TL. 12 mm 12
— BETONOVA MAZANINA, TL. 50 mm | W
— PENOVY POLYSTREN, TL 30 mm -
— NaP + HYDROIZOLACNI PAS, TL. 5 mm

'— PODKLADNI BETON, TL. 100 mm

WYPRACOVAL: ING. MLOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONCE

INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, I€: 00251810 projektovy ateliér
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MISTO STAVBY: PARCELA C. ST. 3018, K.0. STRAKONICE [755915] FORMAT: 2 A

VYKRES (OBSAH): CISLO VWKRESU: CISLO PARE:

PUDORYS 1. NP - stédvajici stav, popis bouradni

D.1.1.2

ODDIL DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNI RESEN{




