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Uvod: Dokumentace zdravotni instalace fesi opravu div¢iho socidlniho zafizeni
v zakladni Skole Podébradova. Jednd se o demontdZ stavajicich zatizovacich
pfedméti  vletné starych rozvodd vody a kanalizace a nahrazeni novymi
zafizovacimi pfedméty vCetné novych rozvoda vody a kanalizace. Podkladem pro
vypracovani dokumentace zdravotni instalace byly stavebni vykresy od ing.
Ondraska, méfeni na mist€ samém a poZadavky investora. Tim je Mésto Strakonice,
Velké namesti 2, 386 21 Strakonice.

Kanalizace: VeSkeré staré litinové stoupacky budou demontovany aZ po tdrove
podlahy v 1. NP. Stavajici pfipojovaci potrubi se téZ demontuje. Zfistane pouze
odvétravaci potrubi jednotlivych stoupadek nad stiechu objektu. Nové odpadni a
pfipojovaci potrubi od nové instalovanych zafizovacich pfedmétd je navrZeno
CasteCn€ z plastového potrubi HT ( stoupacka &.2) a &asteéné tichym potrubim
Skolan dB (stoupacka ¢.1). Propojeni tohoto potrubi s potrubim z jiného materialu je
nutné proveést systémovymi piechodkami. Pro priichod stropem se vyuziji stavajici
prostupy. Tyto prostupy je nutné vodotésné a zvukot&sné ut&snit (nap¥. zvukotésnou
minerdlni vatou nebo pé&novou izolaci). Veskeré rozvody kanalizace koordinovat
s ostatnim vedenim (vodovod, topeni, elektroinstalace).

Vodovod: Staré rozvody vody se demontuji. Nové vodovodni rozvody jsou
navrzeny zplastového potrubi hostalen typové fady PP-R. Izolovany budou
nasuvnou izolaci mirelon tl. 9 mm. Rozvody jsou vedeny &asteén& v instaladnim
jadru a ¢astecné jsou zasekéany do zdiva. Kazdé podlazi bude mit vlasti uzaveéry vody.
Veskeré rozvody vody koordinovat sostatnim vedenim (kanalizace, topenti,
elektroinstalace).

Zartizovaci predméty: Veskeré zafizovaci pfedméty na socidlnich zafizeni divek
budou demontovéana a nahrazena novymi. NavrZeny jsou dle pfani investora b&ng
dostupnych barev a typi. Klozety zdvésné se zazdénou nédrzkou, vylevky i bidety
zavésne. Kazdé podlazi bude mit vlasti uzavéry vody. Uzaviraci armatury jsou
kulove, baterie chromované pékové stojankové a nasténné. P¥padné zmény
zafizovacich pfedméti a vytokovych armatur lze upfesnit pi¥i realizaci stavby dle
dohody s investorem.

Hydrotechnicky vypocet: Spotieba vody se neméni.

Zavér: U kanalizace se provede zkouSka tésnosti, u vodovodu zkougka tlakova.
Veskere prace provést dle platnych pravnich predpisi a norem CSN (755409,
756760) a ostatnich s nimi souvisejicich. Déle je nutné dodrzovat platné montazni
pfedpisy jednotlivych vyrobcl zafizeni a predpisy o bezpeénosti prace a ochrané
zdravi.



