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1. VSEOBECNE UDAIE

1.1. Rozsah a obsah projektu

Pfedmétem této dokumentace jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti s rekonstrukci
sportovniho zdzemi objektu zimniho stadionu na adrese Na Kfemelce 512 na parcele parc. €. 635, v k.0.
Strakonice (okres Strakonice);755915

Tato dokumentace zacind novou zemnici a jimaci soustavou.

Stavba je vyvoland poZadavkem stavebnika. Elektricka zafizeni budou instalovana dle poZadavki
zadani a navrzené feseni vychazi z dostupnych podkladd a informaci v dobé zpracovani projektu.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby ve smyslu § 134 odst. 7 zakona
¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdé;jsich predpist. Dle Spole¢nych
zasad v Uvodu Pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisti, se dokumentace pro provadéni stavby zpracovdva v podrobnostech umoznujicich
vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovni atechnologické postupy, které ma zhotovitel povinnost
zabezpedit z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenistich dle pozadavk( § 3
a Prilohy ¢.3 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

1.1.1. Projekt nereSi
e rozvadéce
e stavebni elektroinstalace

e umeélé a nouzové osvétleni

1.2. Vychozi podklady a pozadavky na profesi

e zadani a poZadavky objednatele
e stavebni padorysy
e mapové podklady Seznam.cz, a.s., Google Street View a nahlizenidokn.cuzk.cz

e legislativni predpisy, technické normy a katalogy, platné v dobé zpracovani projektu

1.3. Seznam pouzivanych zkratek

LPS systém ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.42

LPZ z6na ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.36

MET hlavni ochranna pfipojnice; viz definice CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 541.3.9

PBR pozarné bezpecnostni feseni; viz definice § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni

podminek poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni
prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

SPD prepétové ochranné zafizeni; viz definice CSN EN 61643-11 ed. 2, ¢l. 3.1.1
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2. VYPIS POUZITYCH NOREM

Zakladni technické normy (v€etné data jejich vydani), které ma zhotovitel vzhledem k jeho povinné
odborné zpusobilosti (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale)
v souvislosti s timto projektem znat, a podle kterych je nutno postupovat pfi realizaci:

CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN 33 2000-4-443 ed. 3

CSN 33 2000-4-444

CSN 33 2000-5-534 ed. 2

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

CSN EN 62305-1 ed. 2
CSN EN 62305-2 ed. 2
CSN EN 62305-3 ed. 2

CSN EN 62305-4 ed. 2

Obsluha a prace na elektrickych zafizenich - Cast 1: Obecné pozadavky
(5.2015)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpecnost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim (11.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepétova
ochrannad zafizeni (11.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

Ochrana pted bleskem - Cast 1: Obecné principy (9.2011)
Ochrana pred bleskem - Cést 2: Rizeni rizika (2.2013)

Ochrana pted bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota (1.2012)

Ochrana pred bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach (9.2011)

Protokol o uréeni vnéjsich vliva stavajicich prostor je k dispozici u provozovatele objektu.
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3. POPIS NAVRZENEHO RESEN(

Tato technickd zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplfiuje jeji vykresovou ¢ast.

JelikozZ je v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni (viz kapitola ,Zafazeni zafizeni do tfid a skupin“
dale) zakonem vyZadovana odborna zpUsobilost zhotovitele (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila
a jeho uvedeni do provozu” déle), pak se od zhotovitele dlvodné ocekdava, Ze je schopen jednat
se znalosti a peclivosti, a Ze tyto i uplatni. Z titulu zdkonné povinnosti odborné péce se u zhotovitele
ocekava znalost a splnéni viech pozZadavkll zde jmenovanych legislativnich pfedpist a technickych
norem CSN a €SN EN, byt by v této dokumentaci jejich jednotlivé pozadavky nebyly pfimo vypsany.!

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.5, musi byt elektrické instalace provedeny a uloZeny tak, aby byly pfehledné.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.1.1 musi byt pro zfizovani elektrickych rozvodi a zatizeni pouzito
vhodnych materialll a prace musi byt provedena odborné (dobré femeslné urovné), osobou
s odpovidajici kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ déle);
veskeré vyrobky musi byt vZdy nainstalovany v souladu s pokyny poskytnutymi jejich vyrobcem.

Dle Spoleénych zasad v uvodu Ptilohy €. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisl, neni soucasti projektové dokumentace pro provadéni stavby dokumentace
pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace, dokumentace vyrobkd dodanych
na stavbu, vykresy prefabrikatl a montazni dokumentace; pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vZdy o soucast dodavatelské dokumentace.

V ptipadé jakychkoli nejasnosti ¢i potfeby dopresnéni detail(l a podrobnosti, stejné jako v pripadech
vyzadovanych souvisejicimi legislativnimi predpisy, musi stavbyvedouci zhotovitele ve smyslu jeho
povinnosti dle § 153 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni
pozdéjsich pfedpist zvaZit, a v nezbytném rozsahu i iniciovat dopracovani realizaéni dokumentace.?
Tato povinnost se vztahuje pfedevsim na pfipady podminéné stavebnim vybavenim zhotovitele, jim
pouzivanymi technologiemi, technologickymi a pracovnimi postupy, konkrétnimi osazenymi vyrobky
a pozadavky jejich vyrobcli, odbornou urovni pracovnikl zhotovitele, organizaci prace a skuteénym
postupem praci. Soucasti realizacni dokumentace zhotovitele musi rovnéz byt izohlednéni vsech
nezbytnych postupll a opatfeni, ktera maji slouZit k ochrané bezpecnosti a zdravi pti praci na stavbé.

V ramci pfipravy je zhotovitel povinen ovéfit veskeré miry a po¢ty, uvddéné v dokumentaci.?

Pouzity materidl a osazované vyrobky musi splfiiovat poZadavky souvisejicich vyrobkovych norem.
Veskeré pfripadné, avSak zdsadné pouze predem odsouhlasené zmény, je zhotovitel povinen
zaznamenat v dokumentaci skute¢ného provedeni.

3.1. DemontazZe, Upravy stavajicich elektroinstalaci

V rdmci feSeného projektu bude demontovdno stavajici jimaci soustava LPS.

1Srov. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 zdkona ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.

2 Srov. Rozsudek Nejvyssiho soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1401/2016. Nejvyssi soud [online]. Brno: © 2018
Nejvyssi soud [cit. 25.11.2020]. Dostupné z:
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C3DCA4A25F179AE4C12580E500366829?0penDocument

3 Srov. pozadavek § 2594 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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3.2. Uzemnéni

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, § 2 odst. 1 pism. b), spada uzemnéni mezi
vyhrazena technicka zafizeni elektro. Realizace uzemnéni tak musi byt zajisténo osobou s odpovidajici
kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale). UPOZORNENI!
Regend uzemriovaci soustava tak nemad byt realizovana stavafi, betonafi, zedniky, ¢i jakymikoli jinymi
profesemi bez odborné zpusobilosti v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni!

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 36
odst. 3, se pro uzemnéni systému ochrany pred bleskem u staveb zfizuje prednostné zakladovy zemnic.
Tento pozadavek nelze splnit jelikoZ se jedna o rekonstrukci stdvajiciho obejktu. Pro stavbu je navrien
zemni¢ typu B ve smyslu CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.4.2.2, provedeny jako obvodovy zemni¢ okolo
chranéného objektu, ktery ma byt uloZzen minimdlné 80 % své celkové délky vzeminé.
Dle €SN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.4.1 je pro LPS véeobecné doporuéen nizky zemni odpor uzemfiovaci

evvs

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2, €. 5.4.3 by mél byt obvodovy zemni¢ typu B pfednostné ulozen v hloubce
minimalné 0,6 m v zemi a ve vzdalenosti asi 1 m od vnéjsich zdi objektu. Hloubka uloZeni zemnice musi
byt zvolena tak, aby byly minimalizovany vlivy koroze, vysusovani a zamrzani pldy, a aby zemni odpor
zemnice zGstal staly.

Bude zfizen samostatny zemnic uloZeny v zemi okolo feSeného objektu. Z hlediska Zivotnosti zemnice
uloZzeného v plidé je doporuceno pouzivat vyrobky znerezové oceli V4A (tj. skupiny 1.4571
dle CSN EN 10088-1). Z vytvoieného zemnice budou vyvedeny samostatné vyvody pro kazdy svod LPS,
a samostatny vyvod pro pripojnici +MET.

Viude tam, kde budou zemnice v pldé spojovany s oceli v betonu, by dle CSN EN 62305-3 ed. 2,
¢l. E.5.4.3.2 mély byt zemnice provedeny z nerezové oceli.

Dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, €l. 542.2.5 se nesmi vnéjsi uzemriovaci vodice uloZené v zemi propojovat
se zemnici uloZenimi v betonu prostfednictvim propojl ze zarem pozinkované oceli.

Dle €SN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. C.4 nesmi byt jakykoliv ocelovy zemni¢ veden pfimo z betonového
zakladu do pldy vyjma zemnicli provedenych z nerezové oceli nebo jinak velmi dobfe chranénych
vhodnym predem pripravenym opatienim proti vlhkosti (pficemZ povlak vytvoreny pozinkovanim
v ohni nebo ochrana provedena natérem nebo jinymi podobnymi materiadly nejsou po urcité dobé pro
tuto ¢ast uzemnovaci soustavy dostatecné).

JelikoZ ma byt spojovano uzemnéni v betonu s uzemnénim v ptdé, bude budto uzemnéni kompletné
provedeno z nerezové oceli V4A (tj. skupiny 1.4571 dle CSN EN 10088-1), anebo budou v dostate¢né
délce z nerezové oceli provedeny jednotlivé prechody mezi uzemnénim uloZzenym v betonu a v pldé.

Dle €SN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. NA.7.1 aNA.7.3 se viechny spoje zemni¢d apodzemni spoje
uzemnovacich privodd musi chranit proti korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zélivkou, lici
pryskyfici, antikorozni paskou apod.) v délce nejméné 30 cm v pldé a 20 cm nad povrchem.

Viechny prechody mezi betonem azeminou se navic dle CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. NA.7.5 musi
chranit proti korozi pasivni ochranou (napf. asfaltovou zdlivkou, lici pryskyfici, antikorozni paskou
apod.) v délce nejméné 30 cm v betonu a 100 cm v zemi.

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis, § 34
odst. 6, se ustaveb zfizuje hlavni ochrannd pfipojnice ajeji uzemnéni se provede propojenim
se zakladovym zemni¢em. V prostoru vstupu bude zfizena hlavni ochranna pfipojnice +MET, na kterou
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se dle pozadavkd CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2 napoji veskeré neZivé ¢asti upevnénych zafizeni
soucasneé pristupné dotyku, cizi vodivé ¢asti a ochranné vodice.

Navrh uzemnéni je patrny z vykresu arch. ¢. 2.1 — Pldorys stfechy — zemnici a jimaci soustava

3.3. Ochrana pred bleskem

Dle nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pristrojl a naradi, § 3 odst. 1 pism. g), patfi mezi minimalnimi poZadavky
na bezpecny provoz a pouZivani zafizeni v zavislosti na pfislusném riziku ochrana zafizeni, které mlze
byt vystaveno Ucinklm atmosférické elektfiny, zejména zasazeni bleskem.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.1 ma montaini firma ochrany ptred bleskem znét zasady spravné
instalace soucasti LPS podle poZadavkl této normy a narodnich predpisu.

3.3.1. Definice zon ochrany pied bleskem

V projektu jsou uvazovany tyto zény ochrany pred bleskem ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2:
e LPZ 0A: venkovni prostory, nechranéné pred pfimym tderem blesku;

e LPZ 0B: venkovni prostory, chranéné pred pfimym tGderem blesku;

e LPZ 1: vnitini chranéné prostory dotéeného objektu.

3.3.2. Stanoveni potieby ochrany

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 36
odst. 2, musi byt proveden vypocet fizeni rizika podle normovych hodnot k vybéru nejvhodnéjsich
ochrannych opat¥eni stavby. Vypocet rizika, provedeny dle normovych hodnot CSN EN 62305-2 ed. 2,
je soucasti této projektové dokumentace, viz dokument arch. €. 3.1 - Analyza rizika

Na zadkladé vypoctu rizika se pro ochranu objektu pfed bleskem uvazuji parametry LPS tfidy IIl.

3.3.3. Ochrana proti pfimému uderu blesku

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Zména Z1, ¢l. NA.2 mohou byt pro uréeni ochrannych prostortl jimach
uvazovany jen skutecné fyzické rozméry jimaci soustavy, pficemz se zohledfuje pouze fyzickd délka
jakychkoli jimac(: klasickych nebo alternativnich, v¢. aktivnich jimaca ESE. Dle ¢l. NA.3 se soustava
svod® provadi vidy dle CSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na pouZiti technologie jimaci soustavy.

Navrh jimaci soustavy byl proveden pomoci kombinace pfipustnych metod, uvedenych
v CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.2.2, E.5.2.2 a Pfiloze A.

Dle €SN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.5.2.4.2 by na stavbach s plochymi stfechami mél byt uloZen obvodovy
vodi¢ co moZna nejblize hran stfechy. Vedeni obvodového vodice bude pfednostné po vnitinich
stranach plechovych atik, ke kterym bude vodic¢ uchycen pomoci typizovanych pfichytek, anebo mimo
né pak na stfeSe na podpérach uréenych pro ploché stfechy.

Na stfeSe objektu budou osazeny jimaci tyCe tak, aby cely objekt véetné vsech stfeSnich nastaveb
a jakychkoli zafizeni na stiese lezel v z6né LPZ 0B ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 8.3.

Navrh jimaci soustavy je patrny z vykresu arch. ¢. 2.1 Pldorys stfechy — zemnici a jimaci soustava

3.3.4. Dostatecna vzdalenost

Dle €SN 33 2000-4-444, ¢l.444.4.2 pism.h) musi projektant LPSuréit minimalni dostate¢né
vzdalenosti v souladu s CSN EN 62305-3 ed. 2.
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Dle Gvodu CSN 35 7606 musi byt v projektu LPS uvedeny poZadované dostate¢né vzdalenosti.

Satnovy objekt ZS Strakonice

24
41
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Aktualni zobrazeni: Celkova stavba (3D)
Udaje o dostate&né vzdalenosti v cm
Zakaznik/objednatel: Udaje pro vypocéet:
Cislo zakaznika: 00130 Volba tfidy ochrany pred bleskem: IlI
Jméno: Mésto Strakonice Proudove zatizeni: 100 kA
Ulice: Velke namésti 2 Km - 1zolaéni hodnota km: 0.5
PSC: CZ-38601-Strakonice Uroven potencialu: -1 m

Max. dostateéna vzdalenost 66 cm

Vyrez ze simulace dostatecné vzddlenosti,s“ (v cm) pro vrcholovy proud 100 kA (LPS I1) dle CSN EN 62305-3 ed. 2
km = 0,5 (pro beton a stény) s kontrolnimi body v mistech kriZeni jimaciho vedeni (pohled na objekt od jihovychodu);
dostatecnd vzddlenost pro km = 1 (pro izolaci vzduchem, tedy ve volném prostoru na strese) pak bude polovi¢ni

3.3.5. Reseni svodi z jimaci soustavy
Pro provedeni svodd budou respektovany pozadavky CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. E.4.3.7 a7 E.4.3.12.
Svody z jimaci soustavy jsou navrZeny jako pfiznané na povrchu.

Svody z jimaci soustavy jsou navrZeny jako priznané, vedené skryté za okapovymi rourami, ke kterym
budou ptichyceny pomoci typizovanych objimek.

Kazdy svod musi byt celistvy od jimaci soustavy az ke zkuSebni svorce, ktera bude vZdy osazena u paty
objektu.
3.3.6. Ochrana proti impulsnimu prepéti

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 musi byt osoby, hospodaFska zvifata i majetek chranény pred
poskozenim v dlsledku prepéti, které vznika z atmosférickych vliv(, nebo ze spinacich procesu.

Dle CSN 33 2000-4-443 ed. 3, €l.443.4 pism.z1) se musi ochrana pfed prechodnymi prepétimi
zajistovat tam, kde nasledky zpUsobené prepétim mohou postihovat velké mnozstvi jedinca.
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Dle €SN 33 2000-5-534 ed. 2, ¢l. 534.4.1 jestlize je budova vybavena vnéj$im systémem ochrany pied
bleskem nebo je ochrana pred Ucinky prfimého Uderu blesku pfedepsana jinym zplsobem, musi byt
pouzity pfepétové ochrany (SPD) typu 1; pro ochranu pfed Ucinky blesku a spinacich pfepéti musi byt
pouzity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou byt zapotrebi v blizkosti citlivych zafizeni.
V otdzce potieby osazeni SPD typu 3 je potfeba se fidit poZzadavky vyrobcl napajenych zafizeni.

Dle CSN EN 62305-4 ed. 2, €. 7 musi byt v systému ochrannych opatieni pouzivajicim koncepci zén
ochrany pred bleskem svice neZ jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyssi) SPD umistény na vstupu vedeni
do kazdé LPZ. V systému ochrannych opatfeni pouzivajicim jen LPZ 1, musi byt SPD umistén minimalné
na vstupu vedeni do LPZ 1.

Dle analyzy rizika je na pfivodu do objektu uvazovano pouziti koordinované ochrany kategorie LPL IIl.
Dle €SN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. D.3.2 se pfijima obecny predpoklad, 7e se 50 % proudu vraci pres
vyrovndavani potencialu SPD. Je tak poZadovano osazeni SPD Typu 1 s limp =50 % z 100 kA (vrcholovy
proud pro LPL lll) : 5 (pocet vodich v siti TN-C-S) > 20 kA. Dle CSN CLC/TS 61643-12, ¢l. 1.2 je pak pro
eliminaci nezadouciho vybavovani predfazeného jisténi pred SPD typu 1 minimalni poZadovana
hodnota ampér-sekundové charakteristiky pfediazeného jisténi 12t > 256,3 - 20% > 102520 AZs.

3.3.7. Pozadavky na prubéh realizace

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, &l. E.4.2.2.2.5 je Ukolem zhotovitele dofesit se stavitelem a odpovédnymi
osobami za provedeni stavby nasledujici otazky vlastniho provedeni LPS:

e tvar, umisténi a pocet hlavnich bodd uchyceni LPS, které provede stavitel;
e jakékoliv body uchyceni LPS, které by mély byt instalovany stavitelem;
e umisténi vodicl LPS uloZzenych pod stavbou;

e zplsob a umisténi vstupujicich nadzemnich a podzemnich inzenyrskych siti do stavby, véetné
jejich kovovych podpér, kovovych kominl a pfislusenstvi;

e koordinace uzemnovaci soustavy LPS s pospojovanim napajeci sité a komunikacnich siti;

e provedeni stiechy a zdi, aby se urcily jednotlivé zplsoby upevnéni vodicl LPS, specialné
s ohledem na zachovani vodotésnosti stavby;

e zajisténi otvor(l pres stavbu, které umozni volny priichod svodu LPS;

e vybér vhodnych material( pro vodice s ohledem na korozi, obzvlast misto spoje mezi rozdilnymi
kovy;

e pristupnost zkusebni svorky, zajisténi ochrany nekovovych kryt( pfed mechanickym poskozenim
nebo zcizenim, zafizeni pro pravidelné revize, obzvlast komind;

e zakresleni uvedenych detaild a umisténi vsech vodicl a hlavnich soucasti.
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3.3.8. Intervaly udrzby a revizi

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢&l. E.7.3 by mél byt LPS pravidelné udriovan tak, aby bylo zaji$téno,
Ze nedojde k jeho zhorSeni, a pozadavky, pro které byl navrien, budou dale pinény. V projektu
LPS by mély byt stanoveny potrebné intervaly Udrzby a revizi dle tabulky E.2:

Tiida ochrany L o Uplna revize pro

pred bleskem Vizualni kontrola Uplna revize kritické systémy
lall 1 rok 2 roky 1 rok
alv 1 rok 4 roky 1 rok

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahuijici citlivé vnitfni systémy, kancelarské budovy, obchodni
budovy nebo mista, kde mi2e byt pfitomno velké mno2stvi lidi.

Pozadavky dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka E.2: Maximdini interval mezi revizemi LPS
3.4. Pozarni opatreni

3.4.1. Ochrana pied bleskem

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 9 odst. 2, musi byt zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem
nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji navrZeno z vyrobkda tfidy reakce na oher nejméné A2.
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4. BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZIVANI

4.1. Zarazeni zafizeni do tfid a skupin

vevs

Dle zékona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 6b odst. 1, jsou elektricka zafizeni vyhrazenym technickym zafizenim se zvySenou mirou
ohroZeni zdravi a bezpecnosti osob a majetku, ktera podléhaji dozoru dle tohoto zdkona.

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sh., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, Pfiloha 1, se jednd o zafizeni tfidy Il.,
skupina D: Zafizeni neuvedena ve tfidé |. s proudem a napétim prevysujicim bezpecné hodnoty podle
pfislusnych technickych norem.

4.2. Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu

Vv

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa,
§ 160 odst. 1, mUZe stavebni a montazni prace provadét pouze stavebni podnikatel, ktery pfi realizaci
zabezpeci odborné vedeni stavby stavbyvedoucim.

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o izemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa,
§ 134 odst. 2, mUZe byt stavbyvedoucim pouze osoba, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zvlastniho pravniho predpisu, tedy osoba autorizovana. Dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisli, § 158 odst. 1, mohou odborné vedeni
provadéni stavby nebo jeji zmény vykonavat pouze fyzické osoby, které ziskaly oprdvnéni k jejich
vykonu podle zvlastniho pravniho predpisu, tedy osoby autorizované.

Dle zdkona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd ao vykonu povolani
autorizovanych inZenyrd a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 12 odst. 6
+ § 18 pism. h) + § 19 pism. d), je autorizovana osoba opravnéna pouze v rozsahu oboru, popfipadé
specializace, pro kterou ji byla udélena autorizace; odborné vedeni realizace vsouladu s touto
dokumentaci tak musi byt zabezpeceno osobou, autorizovanou v oboru technika prostredi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni.*

Vv

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o izemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
§ 153 odst. 1, je stavbyvedouci povinen fidit provadéni stavby v souladu s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeénosti
prace, zajistit radné usporadani stavenisté a dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu, poptipadé
jinych technickych predpisl a technickych norem.

S ohledem na rozsah a zavaznost funkce stavbyvedouciho a s ni spojenych povinnosti a odpovédnosti
se proto predpokldda téméF stald pFitomnost této osoby na stavenisti v prib&hu provadéni stavby.>

Dle zdkona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 6¢ odst. 1 pism. b), mohou subjekty provadét montaze, opravy a revize vyhrazenych

4 Stejné jako pozadavek na obor autorizace plati i v pfipadé jinych vyhrazenych technickych zafizeni, viz Stanovisko k
problematice odborného vedeni staveb plynovych zatizeni ze dne 26. 9. 2011 [online]. In: webové stranky CKAIT. Praha:
Ministerstvo pro mistni rozvoj CR [cit. 25.11.2020]. Dostupné z:

https://www.ckait.cz/sites/default/files/Stanovisko_ MMR_k_problematice_odborneho_vedeni_staveb_plynoveho_zarizeni
.pdf

5 Srov. Rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 5 Afs 97/2008. Nejvyssi spravni soud [online]. Brno:
© 2003-2020 Nejvyssi spravni soud, s. 8 [cit. 25.11.2020]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0097_5Afs_0800061A_prevedeno.pdf
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technickych zafizeni jen pokud jsou odborné zpUsobili a jsou drziteli platného opravnéni. PoZzadavek
odborné zpUsobilosti nutné plati i pro osobu, kterd zabezpeduje odborné vedeni profese, ¢i jeji dozor.
Pro zajisténi ochrany zdravi a bezpeénosti prace je dle CSN EN 50110-1 ed. 3, €l. 6.1.1 povinnosti
zhotovitele provést pred zahdjenim praci vyhodnoceni rizik, a pfijmout veskera nezbytna souvisejici
ochranna opatreni.

Dle zédkona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 6¢ odst. 1 pism. a), zajisti organizace a podnikajici fyzické osoby pti uvadéni do provozu
a pfi provozovani vyhrazenych technickych zafizeni bezpecnostni opatifeni a provedeni prohlidek,
revizi a zkousek ve stanovenych pripadech.

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.1, musi byt instalace a zafizeni vyrobeny, pfed uvedenim do provozu odborné
provéreny, vyzkouseny a provozovany tak, aby se nemohly stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

Dle vyhlasky ¢.48/1982 Sh., kterou se stanovi zdkladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpisti, § 194 odst. 1 musi byt elektricka zafizeni pred
uvedenim do provozu odborné provérena a vyzkousena.

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, Pfiloha 2, Bod 3, musi byt u zatizeni pred
jeho uvedenim do provozu osvédcena jeho bezpec€nost v rozsahu a za podminek stanovenych pravnimi
a ostatnimi predpisy; osvédceni provadi revizni technik s pfislusnym platnym osvédéenim.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.2 musi byt kazdé elektrické zafizeni pred tim, nei je uvedeno
do provozu, i po kazdé dulezitéjsi zméné nebo rozsifeni, prohlédnuto a pfezkouseno, aby se provéfila
jeho spravna funkce v souladu s pozadavky norem.

Dle CSN 33 2000-6 ed. 2, ¢l. 6.4.1.1 musi byt kaZda instalace, pokud je to prakticky moiné, béhem své
vystavby a/nebo po dokonceni pred tim, nez je uvedena do provozu, revidovana.

Dle zdkona ¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
ve znéni pozdéjsich predpisli, § 11 odst. 1, mohou na technickych zafizenich, ktera predstavuji
zvySenou miru ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnanctll, pokud jde o jejich obsluhu, montdz, udrzbu,
kontrolu nebo opravy, prace a ¢innosti samostatné vykonavat a samostatné je obsluhovat jen zvlast
odborné zplsobili zaméstnanci.

Pro provoz, udrzbu, obsluhu a préci na zafizeni plati poZzadavky vsech v této dokumentaci jmenovanych
predpist a technickych norem, z nich pak zejména pozadavky CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN EN 50110-
2 ed. 2, €SN 33 1500, €SN 33 2000-6 ed. 2 a dal3ich.

4.3. Seznam dokladll, vyZzadovanych pro uvedeni stavby do uzivani
e EU prohlaseni o shodé vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zdkona ¢. 90/2016 Sb.)

e ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( uvedenych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zdkona €. 22/1997 Sb.)

e dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a jejiho zafizeni
(srov. § 154 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb.)

e aktudlni dokumentace elektrického zafizeni a zaznamy o jeho stavu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, ¢l. 4.7)
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zaznamy o kontrolach, zkouskach a méreni elektrickych zafizeni, uvadénych do provozu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, €l. 5.3.2)

dokumentace umoznujici stavbu, provoz, udrzbu a revize zafizeni, jakoz i vyménu jednotlivych
¢asti zatizeni a dal$i rozsifovani zafizeni (srov. €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 + POZNAMKA)

technicka dokumentace pro udrzbu, ktera musi byt dodavana pred uvedenim do provozu
(srov. pozadovany rozsah dokumentace dle CSN EN 13460, ¢l. 1 +¢l. 4 + ¢l. 5)

veskeré vyZzadované podklady k provadéni revizi
(srov. CSN 33 1500, ¢l. 4)

pisemné prohlaseni vedouciho montaze, jako osoby odpovédné za montaz elektrické instalace
(srov. €SN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)

pisemné prohlaseni projektanta, odpovédného za dokumentaci skute¢ného provedeni
(srov. CSN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)®

zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni
(srov. Pfilohu €. 2 bod 3 vyhlasky ¢. 73/2010 Sb.)

ostatni dokumenty, vyZzadané stavebnim Ufadem, ¢i dalSimi orgdny verejné spravy

4.4, Zasady ochrany zdravi a bezpecnosti prace, souvisejici predpisy

Bezpecnost aochrana zdravi pfi praci musi byt zajisténa prislusSnymi technicko-organiza¢nimi
opatfenimi a dodrZovanim souvisejicich predpisi a norem. Béhem elektroinstalacnich praci a pfi
nasledném uvadéni do provozu, provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

zakon ¢. 90/2016 Sh., o posuzovani shody stanovenych vyrobk( pti jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

zékon ¢. 262/2006 Sb., zakonik préace, ve znéni pozdéjsich predpist

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpisl

zédkon ¢. 251/2005 Sh., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpisud

zédkon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrang, ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpist

nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni
a zavedeni signald

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, ve znéni
pozdéjsich predpist

nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpist

6 Dle TNI 33 2000-6, ¢l. 6.3.15 ma byt projektant dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni)
autorizovana osoba, ktera soucasné také vykonavala i autorsky dozor. Neni-li projektantem dokumentace skutec¢ného
provedeni elektrické instalace (zatizeni) vykondvan autorsky dozor, pak dle citovaného ustanoveni prebird v rdmci vychozi
revize odpovédnost za dodrZzeni technickych norem investor, popf. jim povérena osoba (kdo provadél dozor nad stavbou).
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nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroj, technickych zatizeni, pfistrojl a naradi

vyhlasku €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizsich podminkach jejich bezpecnosti

vyhlasku €. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace

a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku €. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist

predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zhotovitele a provozovatele

4.5. Zasady ochrany Zivotniho prostredi

Elektroinstalace jsou navrZzeny tak, aby neohroZovaly Zivotni prostfedi. Béhem elektroinstalacnich
praci a pti nasledném provozu, obsluze a udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsich
predpisl
zakon ¢. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist

zakon ¢. 17/1992 Sh., o Zivotnim prostrfedi, ve znéni pozdéjsich predpis(
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