


Profily z poplastovaného plechu
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Viplanyl - závětrná lišta
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EPDM pěnová páska
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Viplanyl - vnitřní kout 50/80

XPS (EPS 150)

Krycí plech rš. 250mm

Krycí plech RŠ 250mm

Stávající stropní panel tl. 250mm
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DETAIL 1 - U ATIKY  M 1:5
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Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2018-01

Tepelná izolace z EPS 150S tl.140mm kladena

ve dvou vrstvách (140+140mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

Stávající obvodové zdivo

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SCH - nová skladba střešního pláště B

ROOF 

(t3):

- Střešní PVC fólie tl. 2mm

- Sklovláknitá netkaná textilie (vlies)

- EPS 150S tl. 140 kladena ve dvou vrstvách tl. 280mm

- spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

- pás asfaltový těžký se sklolaminátovou vložkou

- lak asfaltový penetrační

- pískocementový potěr tl. 20mm

- stávající stropní panel Spirol
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Detail pochází z www.dekpartner.cz a je zde uplatněno poznání k 2018-01

Tepelná izolace z EPS 150S tl.140mm kladena

ve dvou vrstvách (140+140mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

Stávající stropní panel tl. 250mm

Stávající obvodové zdivo

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SCH - nová skladba střešního pláště B

ROOF 

(t3):

- Střešní PVC fólie tl. 2mm

- Sklovláknitá netkaná textilie (vlies)

- EPS 150S tl. 140 kladena ve dvou vrstvách tl. 280mm

- spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

- pás asfaltový těžký se sklolaminátovou vložkou

- lak asfaltový penetrační

- pískocementový potěr tl. 20mm

- stávající stropní panel Spirol
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Tepelná izolace z EPS 150S tl.140mm kladena

ve dvou vrstvách (140+140mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

Stávající stropní panel tl. 250mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SCH - nová skladba střešního pláště B

ROOF 

(t3):

- Střešní PVC fólie tl. 2mm

- Sklovláknitá netkaná textilie (vlies)

- EPS 150S tl. 140 kladena ve dvou vrstvách tl. 280mm

- spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

- pás asfaltový těžký se sklolaminátovou vložkou

- lak asfaltový penetrační

- pískocementový potěr tl. 20mm

- stávající stropní panel Spirol

trvale elastický tmel

objímka
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DETAIL 4 - U SVĚTLÍKU M 1:5

kopulový světlík se sítí proti odkapávání

4

PUR 23mm

FeZn síť

těsnění mezi vrstvami kopule tl. 1mm

těsnění mezi kopulí a manžetou tl. 5mm

Tepelná izolace z EPS 150S tl.140mm kladena

ve dvou vrstvách (140+140mm)

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

Ztužující ŽB věnec tř. C16/20 v.150mm

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

SCH - nová skladba střešního pláště B

ROOF 

(t3):

- Střešní PVC fólie tl. 2mm

- Sklovláknitá netkaná textilie (vlies)

- EPS 150S tl. 140 kladena ve dvou vrstvách tl. 280mm

- spádový klín z EPS 150S (spád 2%)

- pás asfaltový těžký se sklolaminátovou vložkou

- lak asfaltový penetrační

- pískocementový potěr tl. 20mm

- stávající stropní panel Spirol

Vyzdívka z pórobetonových tvárnic tl. 200mm

Stávající stropní panel tl. 250mm

Pozinkovaný vrut

+PVC krytka

PVC přechodový rám

PC

PC


