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[ A. Seznam pouZitych podkladd. ]

*  Projekt stavby
*  Mistni Setfeni
e (SN 730802 Nevyrobni objekty {v textu jen (02)], verze 5/2009 + 71,22,73
s (SN 730833 Budovy pro bydleni [v textu jen (33)], verze 09/2010 + 21,22
e (SN 730834 Zmény staveb [v textu jen (34)], verze 03/2011 + 71, Z2
e (SN730810 Pozérni bezpelnost — spolefna ustanoven( [v textu jen {10)],
verze 07/2016
¢sN 730821 Poz. odolnost kei [v textu jen {21)], verze 05/2007
¢sN 73 0818 Obsazeni objektll osobami {v textu jen (18], verze 07/1997 + 21
€SN 73 0873 Zasobovani vodou [v textu jen (73}], verze 06/2003
Vyhlaska &. 23/2008 Sb. [v textu jen {V23)], ve znéni vyhl. 268/2011
Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukei podle eurckédi
(publikace PAVUS, 2009) [v textu jen (PAVUS)]

*® & o @

Pouzité zkratky
{viechny zkratky nemusi byt v predmétném PBRS pouZity):

EPS Elektrickd poZdrni signalizace
EZS Elektricky zabezpecovaci systém
FVE Fotovoltaickd elekirdrna

HUP Hiavni uzévér plynu

cHUOC A Chranéna dnikova cesta typu A
KS Konstrukéni systém

KZS Kontaktni zateplovaci systém
MV Minerélni vina

NP Nadzemni podlazi

NUC Mechranéna Gnikové cesta

OA Osobni automobil

OB Obytnd burika

PBRS Pozarné bezpecnostni Feseni stavby
PHP Pfenosny hasicl pfistroj

PNP Poiarné nebezpedny prostor
POP Pozdrné oteviend plocha

PP Podzemni podlazi

PU Po%drni Gsek

SDK Sadrokarton

ur Unikovy pruh

VZT Vzduchotechnicka zafizeni
ZDP ZaF{zeni dalkového pfenosu

ZB Zelezobeton
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B. Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky, ucelu, popfipadé popis a
zhodnoceni technologie a provozu a umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbe.

Pfedmétem projektové dokumentace je objekt &.p.512, ulice Na Kremelce vobci
Strakonice. Pozemek, parc.€.st.635 — zastavéna plocha a nadvofi v k.u. Strakonice, na kierém
se nachazi objekt obdanské vybavenosti, je umistén ve vychodni asti mésta, varedlu
zimniho stadionu STARZ Strakonice, pfesng&ji mezi zimnim stadionem a parkovistém.

Pfedmétem projektu je oprava souvrstvi stfeSniho plasté vCetné povlakové vrstvy,
prodlouzeni stavajiciho potrubi odvétrani kanalizace DN 110-140mm s napojenim na stavajici
potrubi pod stropem 2.NP vCetné kryci stfisky, montdz novych stfednich dvoudroviiovych
vpusti, bodovych kopulovych svétlikii a nové oplechovani atik, montaz nové hromosvodné
soustavy — vice viz samostatna PD.

Nedojde k vybaveni stavby technickym a technologickym zafizenim.

Dvoupatrova budova obdélnikového pldorysu sjednim podzemnim a dvéma
nadzemnimi podlazimi o rozmérech cca 17 x 27,4m a vyskou 8,4m nad terénem je
kryta plochou stfechou. Druhé nadzemni podiaii je oproti prvnimu vykonzolované pomoci
nosnych stén v modulu 6m.Suterén objektu slouzi zejména jako sklady a kotelna, v 1L.NP se
nachazi kanceldfe, vratnice, $atny a sprchy swc, v 2.NP se nachazi byt, kancelare, Satny
s hygienickym zazemim a posilovna.

Clendnf a vzhled z(istane po stavebnich tipravéch zachovan.

ZaloZeni feSeného objektu 3atnového zdzemi ZS neni zndmo, pravdépodobné je stavba
zaloZena na betonovych pasech. Nosnou konstrukci budovy tvofi obvodové a pficné stény
tloustky 300mm. Pldorys objektu je sténami pfi¢neé rozdélen do 5 poli v osové vzdalenosti
cca 6m, tyto stény podepiraji vykonzolované 2.NP. Zastropeni je provedeno pomoci
stavajicich stropnich panell tl. 250mm.Na stavajici ploché strese je pouZita poviakova krytina
—lepenka. Chodbu 2.NP prosvétluje pasmo bodovych pievainé kopulovych svétlikd.

JEDNOTLIVE KONSTRUKCE

Stavajici souvrstvi stfeSniho plasté bude odsitranéno aZ na stropni konstrukci 2.NP.
Bude vytvofena nova spadova vrstva z EPS, na kterou bude poloZena vrstva tepelnd izolace
rovnéZ z EPS tl. 140mm kladena ve dvou vrstvach (140+140mm). Na stfechu bude pouiita
nova PVC folie tl. 2mm véetné sklovlaknité netkane textilie (vlies), stfecha bude klasifikovana
jako Broor(t3). Bodove svétliky budou nahrazeny novymi s tfivrstvou kopuli a manzetou vyiky
150mm. Stévajici vpusti budou nahrazeny novymi dvoulroviiovymi s krycim koSem. Stavajici
potrubi odvétrani kanalizace bude na stfede prodlouZeno s napojenim na stavajici potrubi
pod stropem 2.NP a opatfeno krycimi stfiskami. Stavajici hromosvodna soustava bude
nahrazena novou — vice viz samostatna PD.
StieSni konstrukce:
Je tvofenavrstvou 3Skvdrového nasypu tl 50-300mm, betonovou vrstvou t1.100mm a
povlakovou krytinou stfechy — lepenka tl. 15mm. Souvrstvi bude aZ po skvarovy nasyp
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odstranénc a nahrazeno novou spadovou vrstvou z EPS, na kterou bude poloZena vrstva
tepelna izolace rovnéz z EPS tl. 140mm kladena ve dvou vrstvach (140+140mm). Na stiechu
bude pouzita nova PVC folie tl. 2mm vietné sklovlaknité netkané textilie (vlies), stfecha bude
klasifikovana jako Broor{t3).

Vypiné otvori:

Okna:

Bodové svétliky budou nahrazeny novymi s tfivrstvou kopuli a manZetou vysky 150mm.
Klempirské konstrukce:

Oplechovani hornich ploch zdi z Pz plechu.

Upravy povrchi:

Vnitfni povrchy budou opatfeny vnitini $tukovou omitkou.

Malby a natéry:

Noveé Stukové povrchy vnitfnich omitek budou opatfeny vnitfnimi malbami.

Charakteristika objektu z hlediska poZarni bezpectnosti

Pocet podlaZi: PP1

NP 2
Zastavéna plocha: 492 m?
Pozarni vyska: 33m
Konstrukéni systém: nehotlavy DP1

C. Posouzeni pozarni bezpecnosti.

Stavba je posuzovana podle CSN 73 0834 PoZarni bezpecnost staveb — Zmény staveb.

Navrhované stavebni dpravy obsahuji:
1. Rekonstrukci a zatepleni stfechy budovy.
2. Vymeénu stfesnich svétlika.

e PoZarni zatiZeni podle (34)3.2.a. se zménou stavby nemeéni. Jedna se o rekonstrukci
stfesniho plasté a vymeénu svétlikd, zplsob uZivani se neméni.

o Pocet osob {34)3.2.b,c. se zménou stavby neméni.

* Nedochazi ke zméné pfedmétové normy resici poZarni bezpecnost objektu podle
(34)3.2.d. ZpUlsob uZivani objektu z{stava.

¢ Podle (34)3.2.e. nedochazi ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pfistavbou ani
k jinym podstatnym zménam stavby

Ve smyslu CSN 73 0834 nedochdzi ke zméné uZivdni objektu.

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim dpravam objektu, nebo ke zméné
uzivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz 3.2) a jejich pfedmétem je pouze:
a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukei;
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Podle vyse uvedeného je jednd o zménu stavby skupiny I podle CSN 73 0834,
odst. 3.3.

Posouzeni podle (10)3.2.3.2
e Stfesni plast mizZe byt hodnocen jako konstrukéni ¢dst druhu DP1 podle
(10)3.2.3.2,a), protozZe je spodni vrstva Zelezobetonovy prefabrikat o tl. vétsi nez
40mm. Dodatecna izolace EPS nema vliv na poZarné bezpecnostni vlastnosti stfechy.

Zdver:
Posuzované zatepleni stfechy splfiuje poZadavky CSN 73 0802 a CSN 73 0810.

D. Technické pozadavky na zmény staveb skupiny I.

Zmény staveb skupiny | nevyZzaduji dalsi opatfeni, pokud spliuji tyto poZadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvka pouiitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &3asti, nebo jsou pouiity v konstrukcich ohranitujicich Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dottené zménou stavby od prostorli neménénych, neni snizena pod ptvodni hodnotu;
nepoZaduje se viak pozdrni odolnost vy3si nez 45 minut;

Nosnd kce objektu se neméni.
Do konstrukci podle bodu a) neni navrhovanymi Gpravami zasahovano.

b) stuper hotlavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouzitych v mé&nénych stavebnich konstrukcich
neni oproti pivodnimu stavu zhor3en; na nové provedenou povrchovou Gpravu stén a stropl neni pouzito
hmot stupné hoflavosti C3, u stropi (podhledi) navic hmot, které pfi pozaru (pfi zkousce podle €SN 73 0865)
jako hovici odkapavaji nebo odpadavaiji;

Stresni plast mize byt hodnocen jako konstrukéni ¢ast druhu DP1 podle (10)3.2.3.2,3),
protoZe je spodni vrstva Zelezobetonovy prefabrikat o tl. vétsi nez 40mm (stropni panely tl.
250 mm). Dodatecna izolace EPS nema vliv na poZarné bezpecnostni vlastnosti stfechy.
Novy stresni plast bude klasifikovana jako Broor(t3).

Posouzeni svétlikt podle (02)8.8.2.b):

Plocha stfechy=492 m?

Plocha svétlik(i = 13,46 m2 = 2,74%

Pocet osob ve 2.NP = 85 = 5,79 m? podlahové plochy na osobu

2,74% / 5,79 m? = 0,47 < 2 = svétliky neni tieba posuzovat z hlediska odkapdvdni a
odpadavani.

Zaver: Navrhované upravy nezhorsuji, z hlediska pouZitych materidld, pivodni
poZdrné-bezpecnostni viastnosti objektu.
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S

c) 3itka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétiena o vice nei 10 %
puvodniho rozméru nebo se prokaze, Ze odstupovd vzdalenost vyhovuje pFislusnym technickym normam a
predpisum, popf. nepfesahuje (i nevyhovujici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Z4adné nové pozarné oteviené plochy nevznikaji, velikost stavajicich se nezvétiuje.
Velikost otvor( (oken, dveri) se neméni.

PozZdrné oteviené plochy se neméni.

POZNAMKA Odstupova vzdalenost se stanovuje pouze od zvétiené pozarné oteviené plochy v obvodové
sténé nebo ve stiesSnim plasti; neposuzuji se viak odstupové vzdalenosti od neménénych obvodovych stén a

v

stfedniho plasté;
d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle €SN 73 0802 nebo CSN 73 0804;

Nové prostupy sténami podle a) z pfedloZené dokumentace nevyplyvaji.
Pfipadné prostupy pozarné délicimi konstrukcemi, které mohou pfi stavbé vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.

€) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na pozdrni useky je provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v &astech objektu nedotenych zménou stavby
nebo neclenénych na poZarni Gseky nesmi byt z hoflavych hmot;

V objektu nebude nova VZT instalovdna.
f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s €SN 73 0802, €SN 73 0804;
Nové prostupy stropnimi konstrukcemi z predloZené dokumentace nevyplyvaji.

Pfipadné nové VZT komory, destové vpusti, vétraci kominky apod. musi byt osazeny v misté
stdvajiciho zafizeni a otvor( ve strese.

Pfipadné prostupy poZdrné délicimi stropy, které mohou pfi stavb& vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.

g) v mé&né&né E4sti objektu nejsou puvodni tnikové cesty zizeny ani prodlouZeny nebo se prokae, e jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zpisobem neni oproti pivodnimu stavu zhoriena
jejich kvalita (nap¥. vétrani, poZarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych tGprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

Do unikovych cest se navrhovanymi upravami nezasahuje.

h) je vytvofen pozarni dsek z prostori podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, €SN 73 0804 nebo pfidruiené
normy jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho tiseku mohou byt bez dal$iho prikazu
navrzeny pro lll. stuperi poidrni bezpelnosti; Ill. stupni poZdrni bezpeénosti musi odpovidat viechny
pozadavky na stavebni konstrukce, véetné poZadavk( na pozarné délici konstrukce oddélujici pozarni tsek
od sousednich prostori (nepfihlizi se k pfipadnému poZarnimu riziku v ostatnich €astech objektu);

Nevznikaji nové PU.
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i) v ménéné E&isti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny puvodni parametry zafizeni umoZfiujici
protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odb&rna mista
poZarni vody: u vnitinich hydrantovych systému Ize ponechat pavodni hydranty véetné stavajici funkéni
vyzbroje; v ménéné £asti objektu musi byt rozmist&ny pfenosné hasici pfistroje podle zasad €SN 73 0802,
€SN 73 0804 nebo pfidruzenych norem.

Navrhovanymi upravami nevznikaji dalsi poZadavky na instalaci PHP.
Parametry podle bodu i) tohoto PBR se neméni.

E. Zavér.

1. Predmétné stavebni Gpravy splriuji technické poZadavky pro zmény staveb skupiny
I, uvedené v odstavci D, clancich a) aZ i) tohoto posouzeni, tudiz tyto zmény
nevyZaduji dalsi opatfeni.

2. Navrhované stavebni Upravy nemaji, pfi splnéni zde uvedenych opatfeni, vliv na

pozarni bezpecnost objektu.

Ke kolaudaci bude piedlozen protokol o revizi elektro a hromosvodu.

4. Posuzovana projektova dokumentace je zpracovana v rozsahu pro stavebni
povoleni. Veskeré pozadavky vyplyvajici z tohoto PBRS musi byt zapracovany do
dalSiho stupné PD (pokud bude dalsi stuperi poZadovén) a dodrieny pfi vystavbé
objektu.

5. Ke kaZidé zméné projektu musi byt vydano stanovisko HZS, a to na zdkladé
predloZiené zmény poZarné bezpecnostniho feSeni stavhy.

w
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1600(800) 1Y 1500(800) T T 1500(800} | %[ 1500{800) T 7 1500{800) | | 1500(800) T T 1500(800) N[ 1500(800) [H |1%0'0(?0P) i Strakonice Jihoesky tel: 602 427 317 DIE: CZB0LEO/GOIS130021
450 450 450 450 pozn.; zastfedeni- ocelova / ‘ INVESTOR: Mésto Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké namésti 2, 1Eo: 73552771
27375 nosna kce+ makrolon . 386 21 Steakonice, IC: 00251810 DATUMi 1072020
1 i : STUPERN: DPS
OPRAVA STRESNIHO PLASTE SATNOVEHO MERITKO: 1:100
—_— OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Kfemelce &p.512
A parc. 6. st. 635 v k.. Strakonice D 1 1 2
PUDORYS 2.NP - STAVAJICI STAV PUE
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- demontaz stavajici stredni vpusti DN100

- odstranéni skvarového nasypu stfechy

- demontaz stavajiciho hromosvodu - viz samostatna PD
- demontaz oplechovani hornich ploch atik

plasté, svetlika, ..vice viz legenda ostatni

Betonova vrstva tl. 100mm

NN Stavajici stropni panel . 250mm

OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Kfemelce ¢p.512

parc. . st. 635 v k.U. Strakonice
PUDORYS STRECHY - STAVAJICi STAV

s LEGENDA VYPLNi OTVORU :
- — = " «
oznaéeni druh vypiné rc;i:n: )ry p(ic;?t
Vypis oken a dverf - obvodovéa konstrukce (stavajici)
03 /—03 DEMONTAZ
LT = = —_—— I i T e e S1 stiesni svétlik 720/1270 4
dl — = T e 2 - s
M/ 8 8 Qg-// S2 stfesni svétlik 770/1270 9
3 =1 % S3 stresni svétlik 790/1270 1
| e 3
| .
[ap]
L 8610 LEGENDA OSTATNI :
/()4 i i SONDA sat
* SR oznaceni demontaz (stivajicl) po=e
| / 5d (ks)
] SONDA /_U 03 _|HlE
i \,/ v H ﬂ 01 stiedni vpust DN 100 4
1 4 o] 2
% 2 02 stoZar antény @ 60mm, v. 1100mm 1
2 4
% 01 03 oplechovani hornich ploch atik 1
05¢c
‘e/_ /i 04 hromosvod 1
o4 I 4 trubka @100mm vy3ka nad atikou
= = / 05a il 1
o | I i o = % trubka @110mm vy&ka nad stfechou
7 - 05b 2
= i : : = 90mm
§ s1 I 1Sz} s2 S2 s2 52 s3] ) 52 s2 05  mbka@110mm vyskanad stechou 4
— I 4 i | i 300mm
= o — — trubka @110 y&ka nad stfech
| . 02 I o1 | ; 02 05d rubka mg'lag}r':ma nad sitrechou 1
I{FO 051, ° 4}@ * - \Osh ! 05e trubka @110mm vyska nad stfechou 1
{ | 05f . 360mm
|} 1940 |720| 1530 |720| 2255 |720| 1980 | |7201140 |} | |770|640,770|660|770|670|770|.880 |770|670770|710|790/610.770850 |,770|650|,770], * 05f  !rubka @110mm vyska nad stiechou o
7 gl gl 71 A 71 E| i A A ERE] E El 7 A1 7 4l . gl 4l A A A Fome 400mm
[ 2504 | \340 400/ .| 1300 i B
11 e 059 trubka @110mm vys$ka nad stfechou 1
4 , ” : 460mm
Y H— trubka @110mm vyska nad stfechou
/—0 \ } | /‘ 5 A ; 05h S30mm 1
1 /—03 i i g - 05i trubka @120mm vyska nad stfechou 1
] SCHEMA AREALU: ) 300mm
Tibovra trubka @140mm vyska nad stfechou
1 i EE;E_. 03k 640mm 1
] & 051 odvétrani suterénu @100mm vyska 1
| % nad stfechou 800mm
anténa? vyska nad strechou
il by e 06 1300mm 1
04 o i o 04 !
18 . L 2, | - B . . | - S SONDA: stavaiici souvrstvi
R i i R 7 i O - povlakova krytina - lepenka tl. 15mm
.\0 - betonova vrstva tl. 100mm
" 11725 o 08 14800 . i g - &kvdrovy nasyp v tl. 50-300mm
300 250 300 P - stavajici stropni panel tl. 250mm
27375
82 s2 s2 /{’6 p— -
ODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: Yo ,
03 3 3 Mgr. Luka$ Urbanek ﬂlfl Mr&anek
l | : Jifi Urbanek Ing. arch. Michaela Bo$kova PAGISKILUA Biwiost a synove
T OBEC: KRAJ: Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
Strakonice Jihogesky tel: 602 427 317 DIC: CZ60L60/60/5130031
POZNAMKA: LEGENDA MATERIALLU : INVESTOR: Mésto Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké namésti 2, 1CO: 73552771
- odstranéni stavajici poviakové krytiny strechy o o o 33621 Sttakoaine. 1C: 025 1810 DATUM: 10/2020
- demontaz ventilagnich hlavic - odvétrani kanalizace Stavajici obvodoveé zdivo : Skvarovy nasyp tl. 50-300mm PROJEKT: L. R . STUPEN: DPS
demontovat pod drovni stropni konstrukce Bourani stavajicino souvrstvi stresniho OPRAVA STRESNIHO PLASTE SATNOVEHO MERITKO: 1:100
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16350

1300

03

- montaz nové povlakové stedni folie tl. 2mm
- montaZ zachytnych bodu pro bezpe&ny pohyb na stfese pfi jeji udrzbé

Vyzdivka z pérobetonovych tvaric
tl. 200mm

LEGENDA VYPLNIi OTVORU :

rozméry pocet
(mm)  (ks)

Vypis oken a dvefi - obvodova konstrukce (nové) MONTAZ

oznaceni  druh vypIné

Spadovy Klin z EPS 1508 (spad 2%)

Stavajici stropni panel tl. 250mm

OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Kfemelce ¢p.512
parc. €. st. 635 v k.0. Strakonice

PUDORYS STRECHY - NOVY STAV

stiiesni svétlik bodovy
I i S1 kopulovy 72011270 4
of |
fl stiiedni svétlik bodovy
1 52 kopulovy 7701270 9
stfesni svétlik bodovy
I. 83 kepulovy 79011270 1
03 LEGENDA OSTATNi :
= L pocet
oznaceni montaz (nove) (ks)
b 01 nova stfesni dvoudroviiova vpust DN 4
110 v&etné ochranného kose
opétovna montaz stavajiciho
02 anténniho stoZaru a pfijimace s 1
nastavenim signalu pfijmu
03 oplechovani hornich ploch atik 1
04 novy hromusvog |5VIZ samostatna 1
prodlouZeni stavajiciho potrubi
@100mm na stfeSe s napojenim na
oo 05a-05h stavajici pod stropem 2.NP vietné 10
nave kryci stfisky
prodlouZeni stavajiciho potrubi
@120mm na stiede s napojenim na
05j stavajici pod stropem 2.NP v&etné 1
02 |
*\‘ nové kryci stfiSkytrubka @120mm
vyska nad stfechou 300mm
prodlouZeni stavajiciho potrubi
@140mm na stfeSe s napojenim na
4{,7204], 1530 4[,7204[, 2255 4L7204|, 1980 05k stavajici pod stropem 2.NP vEetné 1
300 nové kryci strisky
051 odvétrani suterénu @100mm vyska 1
nad stfechou 800mm
Uprava stavajiciho anténniho pfivodu
06 se zaloZzenim nového kabelu do
chranicky v navaznosti na zatepleni 1
2 x 3 stfesniho plasté
SCHEMA AREALU: Zéchytny systém pro bezpegny
l:,!@_. pohyb osob po stiese pfi jeji Gdrzbé:
A—s—gal 07 jednotlivy zachytny bod v nerezovém 18
provedeni, vy$ka 600 mm, pfi
E!E montazi dodrzet poZadavky vyrobce
SKLADBY KONSTRUKCI:
.y i SCH - nova skladba stfedniho plasts Buoo(t3):
. EE - Stfesni PVC folie tl, 2mm
- Sklovlaknita netkana textilie (vlies)
O - EPS 1508 tl, 140 kladena ve dvou vrstvach tl, 280mm
SR S| 3 05l - pas asfaltovy téZky se sklolaminatovou vioZkou
"LESOO LE2S 250** 14800 300 pojovaci - lak asfaltovy penetragni
27375 L - piskocementovy potér tl. 20mm
- stavajici stropni panel Spirol
@@@@@@@@@@‘ —
‘ 03 [JODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: — inel
= Mgr. Luka Urbanek ﬂll‘l Urbiine
= . - . ' Jifi Urbanek Ing. arch. Michaela Boskova g;ﬂ@i;to\gg'msl @ synevé
ey \'@ \m m RS = OBEC: KRAJ: Velké namasti 54, 386 01 Strakonice
Strakonice Jihogesky tel: 602 427 317 DIC: CZ60L60/60/5130031
POZNAMKA: LEGENDA MATERIALU : INVESTOR: Mésto Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké namésti 2, 1GO: 73552771
- montaz bodovych kopulovych svatliki (3vrstva _ TR Tepelna izolace z EPS 150S tl. 386 21 Strakonice, IC: 00251810 DATUM: 10/2020
kopule, manzeta vygky 150mm) I: Stavajici obvodové zdivo OO (218‘:)0mr1n4lalade)na ve dvou vrstvach | PROJEKT: 5 (ATE & STUPEN: DPS
- prodlouZeni stavajiciho potrubi DN110-DN140 na +140mm OPRAVA STRE NiHO PLASTE ATNOVEHO MERITKO: 1-100
stieSe s napojenim na stavajici pod stropem 2.NP S suiici 7B vénec tF.C16/ mm e R : :
vEetné dodani kryci stfisky m Ztuzujici 2 ' 20v. 150 - -

D11 6




SONDA: stavajici souvrstvi

- povlakova krytina - lepenka tl. 15mm %
- betonova vrstva tl. 100mm
—aS

- Skvarovy nasyp v tl. 50-300mm
- stavajici stropni panel tl. 250mm

=1 03l
- 05k +7,000 A
05
03 g, rsonda 01 i —‘\Di /05f 03
3e— K __2" ey
§ NSRS \u%}\a\“\ SRR | N | By e S R R A o SRR %
- = | L o
& g 46,250 5
N~ M~ o
©| 2 = o o -r S| © gl
T 8 3 o 3 5 38
- - & ™~ il ]
& +3,300 +3.200 L o2
o o 8 % ’ o ik '&
g = mj 8 2.NP g % %
e ol o
o N 0w o
2 +2,950 K N2
: T N
2 = o S D
2 g g 8 B oo
3 R A 0,000 &
ol F o : -0,100 I b
= o o ]
g g S g’ 1.NP g \\
i F— 1 1‘%\ N
O =~ pr——
8 8 ﬁ’ 0,350 or el
o 8 ﬁ
o Te} o [
b g g § °
z 3,000 .3,100
1.PP
L, 7, A
LEGENDA VYPLNi OTVORU : LEGENDA OSTATNI : POZNAMKA:

¥ . . . rozméry = i ‘ - odstranéni stavajici povlakové krytiny
oznaéeni druh vyplné (mm) oznadeni demontaz (stavajici) stfechy
Vypis oken a dveri - obvodova konstrukce - demontaz ventilagnich hlavic - odvétrani
L (sféva;'cf; e i ¥ 01 stfesni vpust DN 100 e ——
L i > ) demontovat pod Urovni stropni konstrukce
S1 stiedni svétlik 7201270 02 stoZar antény @ 60mm, v. 1100mm - demontaz stévaj ici stfeéni VpUSti DN100
iy | . ) . - odstranéni $kvarového nasypu stiechy
LEGENDA MATERIALU : 03 oplechovani homich ploch atik _ 4emontaz stavajiciho hromosvodu - viz
. - trubka @110mm vyska nad strechou Samostatna PD
I: Stavajici obvodové zdivo 05f 400mm - demontaz oplechovani hornich ploch atik
Bourani stavajiciho 05i trubka @120mm vyska nad strechou - v8echny vyskové trovné objektl jsou
: souvrstvi stfedniho plasté Almm vatazeny kiciste podlaze 1.MP
SoSHilG. . s vz Ing);enda, 05k trubka @140mm vyska nad stiechou
o T 640mm
estath| 05l odvétrani suterénu @100mm vyska
nad stfechou 800mm
ODPOVEDNY PROJEKTANT: VYPRACOVAL: vyt e
Mgr. Lukad Urbanek ﬂll‘! Urbdnek
Jifi Urbanek Ing. arch. Michaela BoSkova projekiova &innost @ SYMODE
ve vystavhé
OBEC: KRAJ: Velké namésti 54, 386 01 Strakonice
Strakonice JihoGesky tel: 602 427 317 DIC: CZ60L60/60/5130031
INVESTOR: Mésto Strakonice zastoupené STARZ Strakonice, Velké namésti 2, 1C0: 73552771
386 21 Strakonice, IC: 00251810 DATUM: 10/2020
PROJEKT: . i .. } STUPEN: DPS
OPRAVA STRESNIHO PLASTE SATNOVEHO MERITKO: 1:100

OBJEKTU ZS STRAKONICE, Na Kfemelce ¢p.512
parc. ¢. st. 635 v k.0. Strakonice

REZ AA’ - STAVAJICI STAV
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