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OPRAVA STRESNIHO PLASTE SATNOVEHO
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DETAIL 1 - U ATIKY M 1:5

Bfizova fdliovana preklizka tl. 21 mm lepena vodovzdornym lepidlem,
se zatfenymi feznymi hranami vodéodolnym natérem

Viplanyl - vnéjsi roh

XPS (EPS 150)

L

SCH

Viplanyl - vnitfni kout|50/50
Viplanyl - vnitfni kout|50/80

Kotva pro ploché strechy

max. 500 (bez dodate¢ného kotveni)
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min. 50

Kryci plech rs. 250mm

Viplanyl - zavétrna lista

EPDM pénova paska

\ min. 30

Kryci plech RS 250mm

Profily z poplastovaného plechu
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SKLADBY KONSTRUKCI:
SCH - nova skladba stifesniho plasté Broor(t3):
- Stfesni PVC folie tl. 2mm
- Sklovlaknita netkana textilie (vlies)
- EPS 1508 tl. 140 kladena ve dvou vrstvach tl. 280mm
- spadovy klin z EPS 150S (spad 2%)
- pas asfaltovy tézky se sklolaminatovou viozkou
- lak asfaltovy penetraéni
- piskocementovy potér tl. 20mm
- stavajici stropni panel Spirol

LEGENDA MATERIALU:

m Tepelna izolace z EPS 150S tl.140mm kladena
¥ ve dvou vrstvach (140+140mm)

Spéadovy klin z EPS 150S (spad 2%)
NN - Stavaijici stropni panel tl. 250mm

d Stavajici obvodové zdivo




DETAIL 2 - U VPUSTI M 1:5

‘ 1000 |
SCH
PVC félie integrovana dvoustupriovy

do tvarovky vtoku 1~ stresni vtok

Kotva pro ploché strechy
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SKLADBY KONSTRUKCI: LEGENDA MATERIALU:

SCH - nova skladba stresniho plasté Broor(t3): = Tepelna izolace z EPS 150S tI.140mm kladena
- Stresni PVC félie tl. 2mm 33 ve dvou vrstvach (140+140mm)

- Sklovlaknita netkana textilie (vlies)

- EPS 150S tl. 140 kladena ve dvou vrstvach tl. 280mm Spadovy klin z EPS 150S (spad 2%)
- spadovy klin z EPS 150S (spad 2%)
- pas asfaltovy tézky se sklolaminatovou viozkou Y Stavajici stropni panel tl. 250mm
- lak asfaltovy penetracéni

- piskocementovy potér tl. 20mm

- stavajici stropni panel Spirol

&1 Stavajici obvodové zdivo
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DETAIL 3 - U PROSTUPU M 1:5
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SKLADBY KONSTRUKCI:

SCH - nova skladba stifesniho plasté Broor(t3):

- Stfesni PVC folie tl. 2mm

- Sklovlaknita netkana textilie (vlies)

- EPS 1508 tl. 140 kladena ve dvou vrstvach tl. 280mm
- spadovy klin z EPS 1508 (spad 2%)

- pas asfaltovy tézky se sklolaminatovou vlozkou

- lak asfaltovy penetracéni

- piskocementovy potér tl. 20mm

- stavajici stropni panel Spirol

LEGENDA MATERIALU:

Tepelna izolace z EPS 150S t1.140mm kladena
ve dvou vrstvéach (140+140mm)

Spéadovy klin z EPS 150S (spad 2%)
NN - Stavaijici stropni panel tl. 250mm




DETAIL 4 - U SVETLIKU M 1:5

kopulovy svétlik se siti proti odkapavani PC&
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SKLADBY KONSTRUKCI: LEGENDA MATERIALU:

SCH - nova skladba stieSniho plasté Broor(t3):
- Stfedni PVC folie tl. 2mm
- Sklovlaknita netkana textilie (vlies)

- EPS 1508 tl. 140 kladena ve dvou vrstvach tl. 280mm

- spadovy klin z EPS 150S (spad 2%)

- pas asfaltovy tézky se sklolaminatovou vlozkou
- lak asfaltovy penetraéni

- piskocementovy potér tl. 20mm

- stavajici stropni panel Spirol

m Tepelna izolace z EPS 150S tl.140mm kladena
< ve dvou vrstvach (140+140mm)

Spadovy Klin z EPS 1508 (spad 2%)
Ztuzujici ZB vénec tf. C16/20 v.150mm

| Y] Vyzdivka z porobetonovych tvarnic tl. 200mm
AN stavajici stropni panel tl. 250mm




