ODDALENY JIMAC - JIMACI TYC 3m -
MIN. 1,5m NAD STOZAREM ANTENY

VALIVE KOULE
POHLED SE DLE CSN EN 62305-3 ed. 2

M”‘f PRO TRIDU LPS III, r=45m .
2,5m - MIN. 1,5m NOU —

ODDALENY JIMAC - JIMACI TYC
1,5m - MIN. 0,5m TRUBKOU

Zebrik pfipojen k zemni soustavé
a vyuzit jako nahodny jimac
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VALIVE KOULE N ok e
DLE CSN EN 62305-3 ed. 2
PRO TRIDU LPS IIl, r=45m

POHLED ZAP. I

OPDALENYJIMAC - JIMACI TYC
,5m - MIN. 1,5m NAD ANTENOU

vySetfeno za pomoci ochranného Uhlu

Zebrik pfipojen k zemni soustavé
a vyuzit jako nahodny jimaé

ODDALENY JIMAC - JIMACI TYC
1,5m - MIN. 0,5m TRUBKOU

POZN.:
£ 1m JIMA m
- Navrh jimaci soustavy byl proveden pomoci metody valici se koule die CSN EN 62305-3 ed.2, &l.
: A2
E—
\ PFi této metodé je umisténi jimaci soustavy dostatecné, kdyz zadny bod chranéného prostoru neni v
kontaktu s imaginarni kouli valici se po zemi, kolem a pfes vrcholy stavby, ze v§ech moznych smér(.
Detaily provedeni jednotlivych jimacu viz souvisejici vykres.
Nedilnou soucasti této vykresové dokumentace je technicka zprava.
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