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AW A S AN spocivat v rozrueni a pfehutnéni povrchu a provedeni povrchu z asfaltového
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Podél chodniku bude provedena drenaz (DN160) s napojenim do navazujici revizni = ’ — % ] / D D e ———— e — e — T e — N vyznamna Sj% d
nénim (DN 300+) aZ na konec chodniku za presun dopravniho znaceni J\J kaceni stromu - - L R —— T I"-I ____________________ T —— e R ~ A %
ude provedena min. jedna revizni $achta DN. na novy konzolovy sloupek 400m presun dopravniho znaceni e T Tt —— U k zahradkam V navaznosti na odvodnéni cesty k zahradkam bude na navodné strané provedena nova uliéni
V mistng - na novy konzolovy sloupek 6.00m vpust odlazdéna z kamenné kostky. Soub&zné s chodnikovou obrubou bude provedeno liniové
iy odvodnéni z monoblokd §. 300 mm, oboje bude napojeno svodnym destovym potrubim pod Q

chodnikem ve sméru k zastavce, kde bude destové potrubi volné vyusténo do stavajici strouhy.
Na trase jsou navrzeny 2 revizni $achty. Do svodného potrubi bude napojeno drenazni potrubi
podél chodniku a opérné zidky/gabionu zastavky.
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Linie autobusové zastavky bude kopirovat linii pribézné silnicni obruby chodniku ve vzdalenosti min. 250 mm od vnitfni
hrany vodici ¢ary komunikace. Stavajici prvky zastavky (totem a lavicka) budou odstranény. Stavajici plocha asfaltu bude
zafezana v linii navrzeného kamenného zlabu.

Ve sméru od terénu bude zastavka tvorena témito prvky:

- Gabion nebo opérna zidka v zarezu terénu pro provedeni zalivu zastavky s ochrannou folii a drenazi

- plocha zastavky se signalnim reliéfnim pruhem v misté nastupu a ¢ervenym kontrastnim pruhem v délce nastupisté

- obruba v zastavkovém zalivu feSena jako zastavkova s naslapem 210 mm se systémovymi nabéhovymi tvarovkami

- plocha zastavky s asfaltovym povrchem (skladba napf.: ACO 40, ACP 80, 150 MZK, 150 SD) ve sklonu 2,5% od obruby
- vodorovné dopravni zna¢eni V 11a "BUS"

- 500 mm Zlab z kamenné kostky pro odvedeni destovych vod mimo zastavku i komunikaci, spary s asfaltovou zalivkou

stavajici sjezd
do zahrady
presun dopravniho /zna(:enl'
na novy konw sloupek
- vodorovné znaceni V4 Sifky 0,125 m, pferuSovana 500 mm
stavajici g ’ - N : ‘
do zahr. (délka zastavky 12 m, délka vyfazeni 25 m, délka
zafazeni 15 m, $ifka zalivu 2,5 m)
snizena obruba s naslapem 20\mm v mistech sjezd a ystupu na chodnik),
z opacné strany vzdy parkova qbruba napf. ABO 16-10] Spary opatfeny
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stavajici autobusova zastavka v soucasném stavu
v prostoru komunikace bude nové provedena v zélivu

Ve vzdalenosti min. 250 mm od vnitfni hrany vodici ¢ary/komunikace bude
provedena v celé gélce chodniku nova obruba ABO 2-1% (pfechodova a

pfirodniho odstinu tloustky 60 mm do 30 mm $térkového loze. V mistech sjezdy
dstranény. Bude provedeno snizeni obrub ABO

bude stavajici zpevnéni (beton/asfalt/Stérk) odstranénoa bude proveden
2-15 fﬁ?echodové a shizena obruba s naslapem

20 mm. Spary opatfeny asfaltovou zalivkou.

" Povrch nové vydiazdén do 200mm SD z betonove
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