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300 mm pás červené dlažby

800 mm signální pás reliéfní dlažby

totem zastávky

500 mm žlab z kamenné kostky pro odvodnění zastávky

zastávkový obrubník výšky 210 mm s náběhovými systémovými prvky

pás dlažby umělé vodící l
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S
kanalizační řad
zemní elektrický kabel NN

Stávající sítě

vodovodní řad
středotlaký plynovod
zemní telefonní kabel

drenáž
Trasy nových sítí

zemní kabel veřejného osvětlení

plochy vjezdů - betonová dlažba, přírodní odstín
chodník - betonová dlažba, přírodní odstín
reliéfní dlažba (varovný pás), červený odstín
vodící linie (umělá nebo nehmatná)
živičný povrch

dešťová kanalizace

zpevnění povrchu asfaltovým recyklátem
dláždění z kamenné kostky

stávající propustky
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Legenda
hranice pozemků KN
hranice pozemků investora (města)

nový chodník s obrubou
hranice pozemků SUS

stávající chodník/komunikace

stávající sjezd
do zahrady

stávající sjezd
do zahrady

stávající sjezd
do zahrady

stávající sjezd
do zahrady

stávající sjezd
(údržba slinic)

stávající dopravně
významná sjezd

k zahrádkám

stávající autobusová zastávka v současném stavu
v prostoru komunikace bude nově provedena v zálivu

(délka zastávky 12 m, délka vyřazení 25 m, délka
zařazení 15 m, šířka zálivu 2,5 m)

nový přechod pro chodce
š. 3 m (vodorovné značení

a vodící proužky)

Stávající obruby i povrchu chodníku budou
odstraněny. Bude provedeno snížení obrub ABO
2-15 (přechodová a snížená obruba s nášlapem
20 mm. Spáry opatřeny asfaltovou zálivkou.
Povrch nově vydlážděn do 200mm ŠD z betonové
dlažby přírodního odstínu do 30 mm štěrkového
lože. Varovný a signální pás z červené reliéfní
dlažby.

Ve vzdálenosti min. 250 mm od vnitřní hrany vodící čáry komunikace bude
provedena v celé délce chodníku nová obruba ABO 2-15 (přechodová a
snížená obruba s nášlapem 20 mm v místech sjezdů a vstupu na chodník),
z opačné strany vždy parková obruba např. ABO 16-10. Spáry opatřeny
asfaltovou zálivkou. Povrch nově vydlážděn do 200mm ŠD z betonové dlažby
přírodního odstínu tloušťky 60 mm do 30 mm štěrkového lože. V místech sjezdů
bude stávající zpevnění (beton/asfalt/štěrk) odstraněno a bude provedena
zátěžová skladba chodníku s betonovou dlažbou 80 mm s loží 40 mm s vyšším
hutněním podkladu. Varovný a signální pás z červené reliéfní dlažby.

Linie autobusové zastávky bude kopírovat linii průběžné silniční obruby chodníku ve vzdálenosti min. 250 mm od vnitřní
hrany vodící čáry komunikace. Stávající prvky zastávky (totem a lavička) budou odstraněny. Stávající plocha asfaltu bude
zařezána v linii navrženého kamenného žlabu.
Ve směru od terénu bude zastávka tvořena těmito prvky:
- Gabion nebo opěrná zídka v zářezu terénu pro provedení zálivu zastávky s ochrannou folií a drenáží
- plocha zastávky se signálním reliéfním pruhem v místě nástupu a červeným kontrastním pruhem v délce nástupiště
- obruba v zastávkovém zálivu řešena jako zastávková s nášlapem 210 mm se systémovými náběhovými tvarovkami
- plocha zastávky s asfaltovým povrchem (skladba např.: ACO 40, ACP 80, 150 MZK, 150 ŠD) ve sklonu 2,5% od obruby
- vodorovné dopravní značení V 11a "BUS"
- 500 mm žlab z kamenné kostky pro odvedení dešťových vod mimo zastávku i komunikaci, spáry s asfaltovou zálivkou
- vodorovné značení V4 šířky 0,125 m, přerušovaná 500 mm

Podél chodníku bude provedena drenáž (DN 160) s napojením do navazující revizní
šachty nebo malé horské vpusti se zatrubněním (DN 300+) až na konec chodníku za
přechodem pro chodce. Na potrubí bude provedena min. jedna revizní šachta DN.
V místně stávajících propustků je možně drenáž propojit těmito trasami.

V návaznosti na odvodnění cesty k zahrádkam bude na návodné straně provedena nová uliční
vpust odlážděna z kamenné kostky. Souběžně s chodníkovou obrubou bude provedeno liniové
odvodnění z monobloků š. 300 mm, oboje bude napojeno svodným dešťovým potrubím pod
chodníkem ve směru k zastávce, kde bude dešťové potrubí volně vyústěno do stávající strouhy.
Na trase jsou navrženy 2 revizní šachty. Do svodného potrubí bude napojeno drenážní potrubí
podél chodníku a opěrné zídky/gabionu zastávky.

Stávající cestu k zahrádkám je navrženo upravit v délce cca 20 m. Úprava bude
spočívat v rozrušení a přehutnění povrchu a provedení povrchu z asfaltového
recyklátu, který by měl spolu s úpravou odvodnení zabránit erozi a naplavování
nečistot na chodník a hlavní komunikaci.

přesun dopravního značení
na nový konzolový sloupek

přesun dopravního značení
na nový konzolový sloupek

přesun dopravního značení
na nový konzolový sloupek přesun dopravního značení

na nový konzolový sloupek

kácení stromu

kácení stromu

kácení stromu

kácení stromu

kácení stromu kácení stromu

kácení stromu

V místě nového přechodu pro chodce bude
provedeno nové osvětlení přechodu lampou
napojenou na stávající vedení VO.
Osvětlovací bod 50W LED bude umístěn na
výložníku délky 2,5 m se sloupem výšky 6m
umísteným do pouzdrového základu.
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