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A. Privodni zprava — Chodnik RadomysSiské& ulice k zastavce

1) Identifika €ni Udaje

Néazev stavby: Chodnik Radomyslska ulice k zastavce

Obec: Mésto Strakonice

Katastralni uzemi: Strakonice

Stupe n projektu: Studie

Charakter stavby: chodnik podél stavajici komunikace v¢etné zastavky MHD
Investor: Mésto Strakonice

Velké namésti 2
38601 Strakonice

Zhotovitel dokumentace: BUILDING-INVESTMENT, s.r.0.
Doubravice 40, 387 35 Doubravice
IC: 65415680

Zodpov édny projektant: Bc. Jakub Jenista, DiS., CKAIT: 0101827

Délka celkova: cca 350 bm

Z&kladni Si fka chodniku: 2 m
Predpokladané naklady: 2,9 mil. K€ bez DPH

2) Zakladni udaje o stavb € a jejim provozu

Jednd se o stavbu chodniku podél prutahu komunikace I[1/173 méstem (ulice
RadomyslIska) s prumérnou intenzitou provozu 2121/24h. Ve stavajicim stavu bez chodniku
jsou chodci mifici do zahradkéarské kolonie (v€etné trvale obydlenych domu) nebo jdouci po
nauéné stezce Svandy Dudaka nuceni pro pohyb uzivat krajnice komunikace, a to
obousmérné pouze jedné, jelikoz na protéjSi stranu vozovky (vnitfni strana smérového
oblouku) nelze kvuli svodidlim v tésné blizkosti vozovky a velmi Spatnému rozhledu pro
pfipad zastaveni pro chuzi pouzivat. Novy chodnik by navazoval na stavajici chodnik
v kfizovatce Radomysiské a Jiraskovi ulice. Zde je navrZzen novy piechod pro chodce, jelikoz
cela délka nového chodniku je navrZzena na proté&jSi strané od stavajiciho z vySe uvedenych
dbvodu. Vybudovani nového prechodu si vyzada i diléi Gpravy (snizeni) na stavajicim
chodniku. Sou€asné bude nutné provedeni nového osvétleni pfechodu pro chodce
s napojenim na stavajici podél vedouci kabel VO. Nové osvétleni pfechodu se bude skladat
z 5W LED svitidla na 2,5 m dlouhém vyloZniku umisténém na 6m vysokém sloupu uloZzeném
v pouzdrovém zakladu. V misté vyusténi destového potrubi u pfechodu pro chodce bude
provedeno noveé betonové €elo propustku a vyusténi zpevnéno kamenem.

Vtrase nového chodniku se nachazi nékolik stavajicich sjezdu k zahrddkam
s ruznorodym povrchem (asfalt/betonovéa dlazba/stérk). Tyto sjezdy budou prostorové
zachovany, ale cela jejich konstrukce v€etné stavajicich propustki bude odstranéna. Nova
stavba si nevyzada odstranéni stavajicich konstrukci mimo obrys navrzeného chodniku jako
opérné zidky nebo oploceni. V trase bude nutné pokaceni nékolika velkych stroml s kmenem
pfes 1m obvodu, které ovSem netvofi souvislou alej. Podél komunikace se v trase navrzeného
chodniku nachazi nékolik sloupl se svislym dopravnim znacenim. Toto znaceni bude
pfesunuto na nové konzolové AL sloupky do AL patky v betonu aZz za chodnikovou obrubou
mimo chodnik, aby nedoSlo ke zuzovani pruchoziho profilu.
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A. Privodni zprava — Chodnik RadomysSiské& ulice k zastavce

Trasa chodniku je navrZzena je ve vzdalenosti silni¢ni obruby min. 250 mm od vniténi hrany
vodici ¢ary komunikace. V celé délce chodniku bude nova obruba ABO 2-15 (pfechodova a
snizené obruba s naSlapem 20 mm v mistech sjezdl a vstupu na chodnik), z opaéné strany
vzdy parkova obruba napf. ABO 16-10. Spary opatfeny asfaltovou zalivkou. Povrch nové
vydlazdén do 200mm SD z betonové dlazby pfirodniho odstinu tloustky 60 mm do 30 mm
Stérkového loze. V mistech sjezdl bude stavajici zpevnéni (beton/asfalt/Stérk) odstranéno a
bude provedena zatéZova skladba chodniku s betonovou dlazbou 80 mm slozi 40 mm s
vy§Sim hutnénim podkladu. Varovny a signalni pas z éervené reliéfni dlazby.

Cela stavba se nachazi na vnéjsi strané smérového oblouku s dostfednym klopenim, neni
proto nutné mimo niZe popsanych specifickych mist, feSit nové odvodnéni uli€nimi vpustmi.
V Useku, kde se chodnik nachazi pod stavajicim terénem a je to prostorové mozni, bude vedle
chodnikového obrubniku provedena drenédz odvadéjici srazkovou vodu mimo samotné téleso
novéeho chodniku. Tyto drenaze DN 160 budou zaudstény do svodného destového potrubi min.
DN 300, které bude vedeno pod chodnikem v trase stavajicich propustku a odvodrovacich
rigolu. V napojeni komunikace vedouci k zahradkam, bude nutné upraveni a rozSifeni
samotné cesty s prehutnénim podkladu Stérkodrti a zpevnénim povrchu asfaltovym
recyklatem. Podél této Upravy bude provedeno prohloubeni odvodnovaci strouhy, nebo
osazeni betonovych Zlabu, zakonéené novou uliéni vpusti odldzdénou kamennou kostkou.
V Sifce celé této komunikace bude podél sniZzeni chodniku provedeno liniové odvodnéni z
monoblokd $. 300 mm, oboje bude napojeno svodnym deStovym potrubim pod chodnikem ve
sméru k zastavce, kde bude destové potrubi volné vyusténo do stavajici strouhy. Na trase
k zastavce jsou navrzeny 2 revizni Sachty, v trase potrubi do mésta pak 1.

Stavajici autobusova zastavka v sou¢asném stavu v prostoru komunikace bude nové
provedena v zalivu se zakladnimi parametry: délka zastavky 12 m, délka vyfazeni 25 m, délka
zafazeni 15 m, Sifka zalivu 2,5 m. Linie autobusové zastavky bude kopirovat linii prabézné
silniéni obruby chodniku ve vzdalenosti min. 250 mm od vnitfni hrany vodici ¢ary komunikace.
Stavajici prvky zastavky (totem a lavi€ka) budou odstranény. Stavajici plocha asfaltu bude

zafezana v linii navrzeného kamenného Zlabu.
Ve sméru od terénu bude zastavka tvofena témito prvky:

- Gabion nebo opérna zidka v zafezu terénu pro provedeni zalivu zastavky s ochrannou
folii a drenazi

- plocha zastavky se signalnim reliéfnim pruhem v misté nastupu a éervenym kontrastnim
pruhem v délce nastupisté

- obruba v zastavkovém zdlivu feSena jako zastavkova s naSlapem 210 mm se
systémovymi ndb&hovymi tvarovkami

- plocha zastavky s asfaltovym povrchem (skladba napf.: ACO 40, ACP 80, 150 MZK, 150
SD) ve sklonu 2,5% od obruby

- vodorovné dopravni zna€eni V 11a "BUS"

- 500 mm Zlab z kamenné kostky pro odvedeni deStovych vod mimo zastavku i
komunikaci, spéary s asfaltovou zalivkou

v sy

- vodorovné znaceni V4 Sifky 0,125 m, pferuSovana 500 mm
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A. Privodni zprava — Chodnik RadomysSiské& ulice k zastavce

3) Seznam vstupnich podklad
Stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci obce Strakonice.

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo pouZito polohopisného a vySkopisného
zaméreni firmou Lebeda Geodézie Strakonice v systému JTSK a B.p.v. Dale bylo pouZito
zakresu do digitalnich map poskytnutych jednotlivymi spravci technické infrastruktury a
povodnovych map.
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