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1. VSEOBECNE UDAIE

1.1. Rozsah a obsah projektu

Pfedmétem této dokumentace jsou silnoproudé elektroinstalace v souvislosti se zménou uZivani bytu
MS na ateliér vytvarnych ¢innosti $kolského objektu ve Strakonicich na parcele parc. ¢. st. 571/2, v k.u.
Nové Strakonice (okres Strakonice);664529

Tato dokumentace zacina napojenim na stavajici privod nn pro rozvadéc.

Stavba je vyvoland poZadavkem stavebnika. Elektrickd zafizeni budou instalovana dle poZadavki
zadani a navrzené feseni vychazi z dostupnych podkladd a informaci v dobé zpracovani projektu.

Tato dokumentace je zpracovana ve stupni pro provadéni stavby ve smyslu § 134 odst. 7 zakona
¢. 183/2006 Sh., o Gzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdé;jsich predpist. Dle Spole¢nych
zasad v Uvodu Pfilohy €. 13 vyhlasky ¢.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisti, se dokumentace pro provadéni stavby zpracovdva v podrobnostech umoznujicich
vypracovat soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Tato dokumentace nenahrazuje pracovni atechnologické postupy, které ma zhotovitel povinnost
zabezpedit z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenistich dle pozadavk( § 3
a Prilohy ¢.3 nafizeni vlady ¢.591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.

1.1.1. Projekt nereSi

e rozvody v majetku provozovatele distribu¢ni soustavy
e dalkové prenosy dat, datova a komunikacni propojeni, Building Management System, MaR, apod.

e SPDtypu 3 dle CSN EN 61643-11 ed. 2 s ochrannou Grovni impulsniho napéti max. 1,5 kV pro
kategorii prepéti | dle CSN EN 60664-1 ed. 2, Tabulka B.1

1.2. Vychozi podklady a pozadavky na profesi

e zadani a pozadavky objednatele
e stavebni padorysy

e dokument Pfipojovaci podminky nn pro osazeni méficich zatizeni v odbérnych mistech
napojenych z distribuéni sité nizkého napéti s platnosti od 1. 3. 2020

e mapové podklady Seznam.cz, a.s., Google Street View a nahlizenidokn.cuzk.cz

e legislativni predpisy, technické normy a katalogy, platné v dobé zpracovani projektu

1.3. Seznam pouzivanych zkratek

CHUC chranénd Unikova cesta; viz definice CSN 73 0802 ed. 2, ¢l. 3.24
LOTO bezpecnostni prvky Lock Out Tag Out
LPS systém ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.42

1 pozadavky na umisténi, provedeni a zapojeni méficich souprav u zakaznik a malych vyroben s pfipojovanym vykonem do
250 kW pripojenych k elektrické siti nizkého napéti. EG.D, a.s. [online] © 2020 EG.D, a.s. [cit. 20.01.2021]. Dostupné z:
https://www.egd.cz/sites/default/files/2020-03/eon_2020_pripojovaci_podminky_07.pdf
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LPz zéna ochrany pred bleskem; viz definice CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. 3.36

MaR méreni a regulace, viz pfislusna ¢ast projektové dokumentace
MET hlavni ochranna ptipojnice; viz definice CSN 33 2000-5-54 ed. 3, ¢l. 541.3.9
nn nizké napéti (sité o jmenovitém napéti mezi vodici od 50 V do 1000 V AC);

viz definice CSN 33 0010 ed. 2, Tabulka 1

NO nouzové osvétleni
NUC nechranénd Unikova cesta; viz definice CSN 73 0802 ed. 2, ¢l. 3.23
PBR pozarné bezpecnostni feseni; viz definice § 41 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni

podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni
prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

PBZ pozarné bezpecnostni zatizeni; viz definice § 2 odst. 4 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.,
o stanoveni podminek pozarni bezpecénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

RCBO proudovy chranic s vestavénou nadproudovou ochranou;
viz definice CSN EN 61009-1 ed. 3, ¢l. 3.3.7

RCCB proudovy chranic bez vestavéné nadproudové ochrany;
viz definice CSN EN 61008-1 ed. 3, &l. 3.3.2

RCD proudovy chrani¢; viz definice CSN 33 2000-5-53 ed. 2, ¢l. 530.3.18

SPD prepétové ochranné zafizeni; viz definice CSN EN 61643-11 ed. 2, ¢l.3.1.1
VO venkovni osvétleni

VZT zafizeni vzduchotechniky, viz pfislusna ¢ast projektové dokumentace

1.4. Ochrannd pasma

Dle zdkona ¢. 458/2000 Sh., energeticky zdkon, ve znéni pozdéjsich predpisi, § 46 odst.5, cini
ochranné pasmo u podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV 1 m po obou stranach krajniho
kabelu.
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2. VYPIS POUZITYCH NOREM

Zakladni technické normy (v€etné data jejich vydani), které ma zhotovitel vzhledem k jeho povinné
odborné zpusobilosti (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale)
v souvislosti s timto projektem znat, a podle kterych je nutno postupovat pfi realizaci:

PNE 33 0000-1 ed. 6

PNE 33 0000-2 ed. 5

PNE 333302 ed. 4
PNE 34 1050 ed. 3
PNE 357030 ed. 2

CSN 333320 ed.2
CSN 73 6005
CSN 73 6006

CSN 83 9061

CSN331310ed.2

CSN EN 50110-1 ed. 3

CSN 33 2000-1 ed. 2

CSN 33 2000-4-41 ed. 3

CSN 33 2000-4-42 ed. 2

CSN 33 2000-4-43 ed. 2

CSN 33 2000-4-443 ed. 3

CSN 33 2000-4-444

CSN 33 2000-4-46 ed. 3

Ochrana pred Urazem elektrickym proudem v distribucnich soustavach
a pfenosové soustavé (1.2017)

Stanoveni zakladnich charakteristik vnéjsich vlivli plsobicich na
rozvodna zafizeni distribucni a prenosové soustavy (1.2016)

Elektrickd venkovni vedeni s napétim do 1 kV AC (1.2013)
Kladeni kabeld nn, vn a 110 kV v distribuénich sitich energetiky (1.2020)

Rozvadéce nizkého napéti - Elektromérové rozvadéce pro pfimé
a nepfimé méreni elektfiny v odbérnych a predavacich mistech
napojenych z distribucnich siti nn (1.2019)

Elektrotechnické predpisy - Elektrické pripojky (8.2014)
Prostorové uspofadani siti technického vybaveni (10.2020)

Vystrazné félie k identifikaci podzemnich vedeni technického vybaveni
(8.2003)

Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromQ, porost(
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (2.2006)

Bezpecnostni pozadavky na elektrické instalace a spotiebice urcené
k uzivani osobami bez elektrotechnické kvalifikace (10.2009)

Obsluha a préce na elektrickych zafizenich - Cést 1: Obecné pozadavky
(5.2015)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni
zakladnich charakteristik, definice (5.2009)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochrannd opatfeni pro
zajisténi bezpecnosti - Ochrana pred Urazem elektrickym proudem
(1.2018)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-42: Bezpeénost - Ochrana
pred ucinky tepla (2.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpeénost - Ochrana
pred nadproudy (12.2010)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-44: Bezpeénost - Ochrana
pred rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim - Kapitola 443:
Ochrana pred atmosférickym nebo spinacim prepétim (11.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-444: Bezpeénost - Ochrana
pred napétovym a elektromagnetickym rusenim (4.2011)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-46: Bezpecnost - Odpojovani
a spindni (4.2017)
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CSN 33 2000-5-51 ed. 3

CSN 33 2000-5-52 ed. 2

CSN 33 2000-5-53 ed. 2

CSN 33 2000-5-534 ed. 2

CSN 33 2000-5-537 ed. 2

CSN 33 2000-5-54 ed. 3

CSN 33 2000-5-559 ed. 2

CSN 33 2000-5-56 ed. 3

CSN 33 2000-7-701 ed. 2

CSN 33 2000-7-714 ed. 2

CSN 33 2000-7-718

CSN 33 2000-7-729

CSN 33 2000-7-753 ed. 2

CSN 33 2000-8-1 ed. 2

CSN 332130 ed. 3
CSN 332180

CSN EN 50310 ed. 4

CSN EN 50575

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - VSeobecné predpisy (4.2010)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Elektricka vedeni (2.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Spinaci a fidici pfistroje (6.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Odpojovani, spinani a fizeni - Oddil 534: Pfepétova
ochranna zafizeni (11.2016)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-53: Vybér a stavba

elektrickych zatizeni - Pfistroje pro ochranu, odpojovani, spinani, fizeni
a monitorovani - Oddil 537: Odpojovani a spinani (4.2017)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-54: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Uzemnéni a ochranné vodice (4.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-559: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni - Svitidla a svételna instalace (3.2013)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-56: Vlybér a stavba
elektrickych zafizeni - Zafizeni pro bezpecnostni Ucely (8.2019)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni jednot&elova
a ve zvlastnich objektech - Prostory s vanou nebo sprchou (9.2007)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-714: Zafizeni jednou&elova
a ve zvlastnich objektech - Venkovni svételné instalace (12.2012)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-718: Zatizeni jednotcelova
a ve zvlastnich objektech - Prostory obcanské vystavby a pracovisté
(4.2014)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-729: Zafizeni jednout&elova
a ve zvlastnich objektech - Ulicky pro obsluhu nebo ddrzbu (5.2010)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-753: Zafizeni jednoucelova
a ve zvlastnich objektech - Topné kabely a pevné instalované topné
systémy (3.2015)

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 8-1: Funkéni aspekty -
Energeticka Ucinnost (11.2019)

Elektrické instalace nizkého napéti - Vnitini elektrické rozvody (12.2014)

Elektrotechnické ptedpisy CSN. Pfipojovani elektrickych pfistrojd
a spotrebicl (5.1980)

Soustavy pospojovani pro telekomunikace v budovach a jinych stavbach
(2.2017)

Silové, fidici a komunikacni kabely - Kabely pro obecné pouziti ve
stavbach ve vztahu k poZadavk({m reakce na ohen (8.2015)
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CSN EN 50565-1

CSN EN 50565-2

CSN EN 60204-1 ed. 3

CSN EN 50274

CSN EN 61439-1 ed. 2
CSN EN 61439-2 ed. 2
CSN EN 61439-3

CSN 73 0580-3
CSN EN 12464-1

CSN EN 12464-2

CSN EN 1838

CSN EN 50172

CSN EN 62305-1 ed. 2
CSN EN 62305-2 ed. 2
CSN EN 62305-3 ed. 2

CSN EN 62305-4 ed. 2

CSN 73 0802 ed. 2
CSN 73 0810
CSN 73 0848
CSN 73 0895

Elektrické kabely - Pokyny pro pouzivani kabel(l se jmenovitym napétim
neprekradujicim 450/750 V (UO/U) - Cést 1: Obecné pokyny (2.2015)

Elektrické kabely - Pokyny pro pouZivani kabelll se jmenovitym napétim
neprekracujicim 450/750 V (UO/U) - Cést 2: Specificky navod pro typy
kabell souvisejici s EN 50525 (2.2015)

Bezpecnost strojnich zafizeni - Elektrickd zafizenf stroj(i - Cast 1: Obecné
pozadavky (2.2019)

Rozvadéce nn - Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem - Ochrana
pred neumysinym prfimym dotykem nebezpecénych Zivych c¢asti (10.2002)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 1: VEeobecna ustanoveni (5.2012)
Rozvadéce nizkého napéti - Cast 2: Vykonové rozvadéce (5.2012)

Rozvadéce nizkého napéti - Cast 3: Rozvodnice uréené k provozovéni
laiky (DBO) (10.2012)

Denni osvétleni budov. Cast 3: Denni osvétleni $kol (9.1994)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cast 1: Vnitini
pracovni prostory (3.2012)

Svétlo a osvétleni - Osvétleni pracovnich prostor( - Cést 2: Venkovni
pracovni prostory (12.2014)

Svétlo a osvétleni - Nouzové osvétleni (7.2015)

Systémy nouzového unikového osvétleni (2.2005)
Ochrana pred bleskem - C4st 1: Obecné principy (9.2011)
Ochrana pred bleskem - Cast 2: Rizeni rizika (2.2013)

Ochrana pred bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohrozeni
Zivota (1.2012)

Ochrana pred bleskem - Cast 4: Elektrické a elektronické systémy ve
stavbach (9.2011)

Pozarni bezpecnost staveb - Nevyrobni objekty (10.2020)
Pozarni bezpecnost staveb - Spolecna ustanoveni (7.2016)
Pozarni bezpecnost staveb - Kabelové rozvody (4.2009)

Pozarni bezpecnost staveb - Zachovani funkénosti kabelovych tras
v podminkdch poZaru - Pozadavky, zkousky, klasifikace Px-R, PHx-R
a aplikace vysledkl zkousek (3.2016)
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3. ZAKLADNI UDAJE

3.1. Napétové soustavy

3/PEN AC 400/230V 50 Hz / TN-C distribucni sit EG.D, a.s.

3/PEN AC 400/230 V 50 Hz / TN-C fesené elektroinstalace nizkého napéti
3/N/PE AC 400/230 V 50 Hz / TN-C-S feSené elektroinstalace nizkého napéti

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢|. 444.4.3.1 se sité TN-C nesmi pouzivat v novostavbéch, které obsahuji nebo
u nichz je pravdépodobné, Ze budou obsahovat vyznamné mnozstvi zafizeni informacni techniky.

Dle CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.3.2 musi byt sité& TN-C-S/TN-S v nové stavénych budovéch instalovany
pocinaje zacatkem instalace.

Rozdéleni soustav z TN-C na TN-C-S proto bude provedeno v rozvadéci RH1.

3.2. Ochrana pred urazem elektrickym proudem v distribucni siti

Zakladni ochrana Zivych &asti v distribucni siti je zajiSténa polohou, izolaci Zivych ¢asti, prepdzkami
nebo kryty, zabranou, a to dle podminek uvedenych v PNE 33 0000-1 ed. 6, ¢l. 3.2.

Ochrana pfi poruse rozvodnych elektrickych zafizeni do 1 000V AC je zajisténa dle podminek
uvedenych v PNE 33 0000-1 ed. 6, ¢l. 3.3, s uzemnénim dle ¢l. 5.1 az 5.3.

3.3. Ochrana pred urazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana elektrickych zafizeni nizkého napéti je zajiSténa zakladni izolaci Zivych casti,
prepazkami nebo kryty, dle podminek CSN 33 2000-4-41 ed. 3, Piloha A.

V siti TN je ochrana pfi poruse zajisténa automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym uzemnénim
a ochrannym pospojovanim za podminek dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.1 a7 411.3 a¢l. 411.4.
Soucasti obvyklych ochrannych opatreni je i doplfikova ochrana proudovymi chranici dle ¢l. 415.1.

Tam, kde neni moZné z divodu vysoké impedance poruchové smycky dosahnout automatického
odpojeni v pozadované dobé, musi byt dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.2.6 provedeno doplfiujici
pospojovani v souladu s 415.2.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.3 musi byt dopliikova ochrana pomoci proudovych chrani¢d
(RCD), jejichz jmenovity rezidudlni pracovni proud neprekracuje 30 mA, zajisténa pro AC zasuvky,
jejichz jmenovity proud neprekracuje 32 A, a které mohou byt pro obecné poufZiti uzivany laiky.

Dle €SN 33 2130 ed. 3, Zména Z1, ¢l. 5.3.11 musi mit zdsuvkové obvody do 32 A v objektech ob&anské
vystavby dopliikovou ochranu tvofenou RCD s vybavovacim residualnim proudem neprekracujicim
30 mA. Trojfazové zasuvky se jmenovitym proudem vyssim nez 32 A se doporucuje vybavit doplfikovou
ochranou tvofenou RCD s vybavovacim residudlnim proudem 100 mA.

Pro zvlastni druhy instalaci, kde plsobeni vnéjsich vlivi zvySuje nebezpeci Urazu elektrickym proudem,
jsou ve smyslu ustanoveni CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 4.4 uplatfiovana nasledujici ochranna opatieni
doplrikovou ochranou proudovymi chranici:

Dle €SN 33 2000-7-701 ed. 2, ¢l. 701.415.1 musi byt v mistnostech, v nichz je koupaci vana &i sprcha,
vsechny elektrické obvody vybaveny proudovym chranicem (proudovymi chraniéi) s vypinacim
residudlnim proudem nepresahujicim 30 mA.
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Dle €SN 33 2000-7-753 ed. 2, ¢&l. 753.415.1.1 musi mit obvody napdjejici topné jednotky doplfikovou
ochranu tvofenou RCD se jmenovitym vypinacim residudlnim proudem nepresahujicim 30 mA. RCD
s ¢asovou prodlevou nejsou dovoleny.

Dle €SN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l.560.7.13 nesmi byt prostfednictvim RCD chranény obvody pro
bezpecnostni ucely.

3.4. Urceni vnéjsich vliva

Dle pozadavku CSN 33 2000-5-51 ed. 3, ¢l. NA.512.2.5 jsou v FeSenych prostorach uréeny vnéjsi vlivy

v protokolu o urceni vnéjsich vlivQ, ktery je nedilnou soucasti dokladové c¢asti dokumentace.

3.5. Bilance energii

p.cC. Nazev Prikon (kW)
Osvétleni 0,5
2. Ostatni 12
Celkovy instalovany vykon: 12,5 kW
UvaZovana soudobost: 70 %
Predpokladany soudoby pfikon: do 8,75 kW

Podrobnosti sestavené bilance jsou patrné z tabulky uvedené vyse.

Pozadovany hlavni jisti¢ pro odjisténi rozvadéce RH1 je min. 3x25A.

3.6. Méreni spotreby elektrické energie

Nové fakturaéni méfeni bude situovano v pilifovém rozvadéci na okraji pozemku vedle pojistkové
skFiné.

Pro odbérné misto s pfimym mérenim, pfipojené k distribucni soustavé nizkého napéti, musi byt dle
pozadavku § 5 odst. 6 vyhlasky €. 359/2020 Sh., o mé&feni elektfiny, osazeno alespont méfeni typu C.

Dle vyhlasky ¢. 359/2020 Sbh., o méreni elektfiny, Pfiloha €. 1, je pro pfimé faktura¢ni méreni na hladiné
nizkého napéti pozadovdn minimdlné elektromér ¢inné energie tfidy presnosti 2, popf. elektromér
¢inné energie tridy A.

Pro mozZnost podruzného méreni bude v rozvadéci RH1 ponechana prostorova rezerva pro pripadné
budouci osazeni elektromér(.

Podruzné méreni bude vyhovovat poZzadavkim CSN 33 2000-8-1 ed. 2, Tabulka 1 a Tabulka 2. Vechny
osazené elektroméry podruzného méreni jsou pozadovany jednoho stejného typu, vybavené
rozhranim M-Bus pro moznost délkového odectu dat.

3.7. Elektromagneticka kompatibilita

Dle nafizeni vlady ¢.117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobkd z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh, Pfiloha €. 1, bod 2, musi byt pevna instalace instalovana
s pouZzitim pravidel spravné praxe as ohledem na Udaje o uréeném pouziti komponent(. Pravidla
spravné praxe musi byt zdokumentovdna a dokumentaci musi provozovatel instalace nebo jim
povérend osoba po dobu provozovani instalace uchovavat pro potieby organl dozoru.
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Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 34
odst. 2 pism.f), musi elektricky rozvod splfiovat vsouladu snormovymi hodnotami poZadavky
na zamezeni vzajemnych nepfiznivych vlivl a rusivych napéti pfi kfiZovani a soubéhu silnoproudych
vedeni a vedeni elektronickych komunikaci.

Dle CSN 33 2000-4-444, &l. 444.4.2 pism. d) by mély byt silové a slaboproudé kabely vedeny zvlast
v souladu s pozadavky a doporuéenimi CSN EN 50174-2 ed. 3, €l. 6.2, popt. dle ¢&l. 444.6.2 musi byt
oddélovaci vzdusnd vzdalenost mezi silovymi aslaboproudymi kabely nejméné 200 mm. Silové
a slaboproudé kabely by se dale mély kfizit pokud moZzno pouze v pravych uhlech.

Dle €SN 33 2000-4-444, ¢|. 444.4.2 pism. h) musi byt veskeré kabely oddéleny od jimaci soustavy
a od svodu systému ochrany pred bleskem (LPS) bud minimalni vzdalenosti, nebo pouZitim stinéni.

Dle €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 4.1.3 je tieba pfi vedeni vnitfnich rozvod( zajistit i vnitini ochranu pred
bleskem v souladu s pozadavky uvedenymi v souboru CSN EN 62305 ed. 2, a to predeviim zamezenim
vzniku zbyte¢nych smycek tvorenych rozvody silovymi a elektronickych komunikaci, neuklddanim
elektrického vedeni v blizkosti svodd hromosvodu, atd.

Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l.524.2 je pravdépodobné, 7e vie$ené instalaci bude podil treti

harmonické proudu a jejich lichych nasobk vyssi jak 33 %.23%

Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, €l. 523.6.3 a ¢l. 524.2.3 nesmi byt v takovém pfipadé (tj. v piipadé, kdy
je podil treti alichych nasobk( treti harmonické vétsi nez 15 %) prdfez nulovych vodicl
(a dle ¢l. 523.6.4 identicky i prifez PEN vodi¢d) mensi, nez priifez vodica fazovych. Je tedy nepfipustné
pouzivat redukované prlifezy N ¢i PEN vodicu.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 2, Pfiloha A je pro elektronické spotiebice s jednofazovymi usmérriovaci
pfipustné pouZivat minimalné proudové chranice typu A, pro elektronické spotrebice s vyhlazenim
nebo s trojfazovymi usmérnovaci je pripustné pouzivat minimalné proudové chranice typu B.

2Dle PNE 33 3430-6 ed. 3, ¢l. 4.2 |ze zvy$enou urover harmonickych predpokladat v pfipadech, kdy vykon zdroje
harmonickych je vétsi nez 20 % instalovaného vykonu zakaznika.

3 Dle €SN 33 2000-5-52 ed. 2, &l. 524.2.2 + POZNAMKA plati, 7e takové trovné se objevuji nap¥. v obvodech uréenych pro IT
(informacéni technologie; zejména rozsahlejsi vyskyt pocitacl, v administrativnich objektech, datovych centrech, apod.).

4 Viz i potencialni zdroje elektromagnetickych emisi, jmenované v CSN 33 2000-4-444, ¢&|. 444.4.1.
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4. POPIS NAVRZENEHO RESENI

Tato technickd zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a doplfiuje jeji vykresovou ¢ast.

JelikozZ je v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni (viz kapitola ,Zafazeni zafizeni do tfid a skupin“
dale) zakonem vyZadovana odborna zpUsobilost zhotovitele (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila
a jeho uvedeni do provozu” déle), pak se od zhotovitele dlvodné ocekava, Ze je schopen jednat
se znalosti a peclivosti, a Ze tyto i uplatni. Z titulu zdkonné povinnosti odborné péce se u zhotovitele
ocekava znalost a splnéni viech pozZadavkl zde jmenovanych legislativnich pfedpisl a technickych
norem CSN a €SN EN, byt by v této dokumentaci jejich jednotlivé pozadavky nebyly pfimo vypsany.®

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.5, musi byt elektrické instalace provedeny a uloZeny tak, aby byly pfehledné.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 134.1.1 musi byt pro zfizovani elektrickych rozvodi a zatizeni pouzito
vhodnych materialll a prace musi byt provedena odborné (dobré femeslné urovné), osobou
s odpovidajici kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ ddle);
veskeré vyrobky musi byt vZdy nainstalovany v souladu s pokyny poskytnutymi jejich vyrobcem.

Dle Spoleénych zasad v ivodu Ptilohy €. 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
pozdéjsich predpisl, neni souéasti projektové dokumentace pro provadéni stavby dokumentace pro
pomocné prace a konstrukce, vyrobné technickda dokumentace, dokumentace vyrobk(l dodanych
na stavbu, vykresy prefabrikatl a montazni dokumentace; pokud je nutno zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vZdy o soucast dodavatelské dokumentace.

V ptipadé jakychkoli nejasnosti ¢i potfeby dopresnéni detailll a podrobnosti, stejné jako v pripadech
vyzadovanych souvisejicimi legislativnimi predpisy, musi stavbyvedouci zhotovitele ve smyslu jeho
povinnosti dle § 153 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni
pozdéjsich pfedpist zvaZit, a v nezbytném rozsahu i iniciovat dopracovani realizaéni dokumentace.®
Tato povinnost se vztahuje pfedevsim na pfipady podminéné stavebnim vybavenim zhotovitele, jim
pouzivanymi technologiemi, technologickymi a pracovnimi postupy, konkrétnimi osazenymi vyrobky
a pozadavky jejich vyrobcli, odbornou urovni pracovnikl zhotovitele, organizaci prace a skuteénym
postupem praci. Soucasti realizacni dokumentace zhotovitele musi rovnéz byt i zohlednéni vsech
nezbytnych postupll a opatfeni, ktera maji slouZit k ochrané bezpecnosti a zdravi pti praci na stavbé.

V rdmci pfipravy je zhotovitel povinen ovéfit veskeré miry a pocty, uvddéné v dokumentaci.’
Pouzity materidl a osazované vyrobky musi splfiiovat poZadavky souvisejicich vyrobkovych norem.

Soucasti praci a dodavek dle této projektové dokumentace je i veSkeré nezbytné nastaveni dodanych
zafizeni, vyrobkd a kompletd, véetné jejich funkéniho a komplexniho odzkouseni a zprovoznéni.

Veskeré pripadné, avSak zdsadné pouze predem odsouhlasené zmény, je zhotovitel povinen
zaznamenat v dokumentaci skute¢ného provedeni.

4.1. Zpusob pripojeni na verejnou technickou infrastrukturu

,

Projekt zac¢ina napojenim na stavajici pfivod nn.

5Srov. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zédkonik, ve znéni pozdéjsich predpisQ.

6 Srov. Rozsudek Nejvyssiho soudu ze dne 23. 11. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1401/2016. Nejvyssi soud [online]. Brno: © 2018
Nejvyssi soud [cit. 20.01.2021]. Dostupné z:
http://nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/C3DCA4A25F179AE4C12580E500366829?0penDocument

7 Srov. pozadavek § 2594 odst. 1 zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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4.2. Uzemneéni

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, § 2 odst. 1 pism. b), spada uzemnéni mezi
vyhrazena technicka zafizeni elektro. Realizace uzemnéni tak musi byt zajisténo osobou s odpovidajici
kvalifikaci (viz kapitola ,,Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu“ dale). UPOZORNENI!
Regend uzemriovaci soustava tak nemd byt realizovana stavati, betonafi, zedniky, ¢i jakymikoli jinymi
profesemi bez odborné zpusobilosti v oblasti vyhrazenych technickych zafizeni!

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 36
odst. 3, se pro uzemnéni systému ochrany pred bleskem u staveb zfizuje prednostné zakladovy zemnic.
Pro stavbu je navrien zemni¢ typu B ve smyslu CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢l. 5.4.2.2, provedeny jako
zakladovy zemnig, tvofici uzaviené smycky. Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, €l. 5.4.1 je pro LPS vieobecné

.....

Dle vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis(, § 34
odst. 6, se ustaveb zfizuje hlavni ochrannad pfipojnice ajeji uzemnéni se provede propojenim
se zakladovym zemnicem. V prostoru skladu 1.01 bude ztizena hlavni ochranna pfipojnice +MET (HOP),
na kterou se dle pozadavkd CSN 33 2000-4-41 ed. 3, €l. 415.2 napoji veskeré nezivé ¢asti upevnénych
zafizeni soucasné pristupné dotyku, cizi vodivé ¢asti a ochranné vodice.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢.411.4.2 musi byt neiivé &asti instalace spojeny prostiednictvim
ochranného vodi¢e shlavni uzemnovaci pfipojnici instalace (MET), kterd musi byt spojend
s uzemnénym bodem silové napdjeci sité.

Dle €SN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 411.3.1.2 museji byt v kazdém objektu vstupujici kovové &asti, které
jsou nachylné pfivést nebezpecny rozdil potencialli, a které nejsou soucasti elektrické instalace,
spojeny s hlavni uzemnovaci svorkou vodic¢i ochranného pospojovani.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, Obrazek A.31B2 ma byt uzemnén bod rozdéleni z TN-C na TN-C-S.

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Zména Z1, ¢&l. NA.4 musi byt na kaidém objektu provedeno vyrovnani
potenciall bleskovych proudd, a to i mezi uzemnovaci soustavou a privedenymi inZenyrskymi sitémi.

Bude provedeno doplfiujici ochranné pospojovani, které dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, ¢l. 415.2.1 musi
zahrnovat cizi vodivé Casti, a vSechny neZivé Casti upevnénych zatizeni soucasné pfistupné dotyku.

Dle CSN 73 0872, ¢l. 14 je nutné VZT zafizeni chranit pred uUcinky statické elektfiny v souladu
s CSN 332030 (pozn..norma od roku 2016 nahrazena normou CSN CLC/TR 60079-32-1).
Dle €SN CLC/TR 60079-32-1, ¢l.13.1 je nejucinnéjsi metodou pro vylouéeni nebezpeéi v disledku
statické elektfiny vzajemné pospojovani viech vodivych ¢asti a jejich uzemnéni.

Minimalni prdfezy pro soucasti pospojovani budou dle pozadavkd CSN EN 62305-4 ed. 2, Tabulka 1.

4.3. Popis reSeni, funkce a usporadani instalace

4.3.1. Hlavni rozvadéc pro ¢ast vytvarnych ¢innosti RH1

Dle CSN 33 2000-8-1 ed. 2, ¢l. 6.3 a Piiloha A musi byt hlavni rozvadéce umistény takovym zpGsobem,
aby jejich vzdalenost k hlavnimu zatiZeni byly co nejmensi.

Je navrzeno osazeni plastového zapusténého rozvadéce o jednom poli, celkovych rozmérd 396 x 660 x
86mm. Rozvadéc bude osazen ve skladu (¢.m. 1.01), a bude proveden dle poZadavka CSN EN 61439-
2 ed. 2.

Stranka 13z 29



Z rozvadéce bude napajena veskerd elektroinstalace, v rozvadéci bude ponechano minimalné 35 %
volného prostoru jako rezerva pro moznost budouciho dozbrojeni.

Provedeni rozvadéce je patrné z vykresu arch. 3.1 Schéma hlavniho rozvddéce RH1

4.3.2. Zasuvkové rozvody

Umisténi vSech prvkd ovladanych rukou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, jako jsou zejména
zasuvky, musi byt dle Pfilohy ¢.3, bod 8.1.6 vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, umistény ve vySce 600 az 1200 mm,
a nejméné 500 mm od pevné prekazky.

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis, § 34
odst. 7, musi zdsuvky se jmenovitym proudem nepfesahujicim 16 A splfiovat narodné stanovené
parametry. Osazené zasuvky tak musi splfiovat pozadavky CSN 35 4516.

Dle €SN 33 2000-5-51 ed. 3, Tabulka ZA.1 je z déivodu vyskytu vnéj$iho vlivu BA2 vyZadovano pouzivani
zasuvek s krytim nejméné IP3X.

Dle €SN 33 2130 ed. 3, ¢&l. 7.8.4 se zasuvky u umyvadel ve $kolnich ué¢ebnach nesméji umistovat blize
nez 1,5 m od umyvaciho prostoru.

Pro kazdé pracovni misto s PC jsou vZdy navrZeny Ctyfi zasuvky na samostatné jisténém okruhu.

Dle €SN 33 2000-5-53 ed. 2, ¢l. 531.3.2 nesmi byt souéet unikajicich proudt za proudovym chrani¢em
vétsi nez 0,3ndsobek jeho jmenovitého rezidudlniho vypinaciho proudu. Proudové chrani¢e 30 mA
se tudiz nesmi zatéZovat vice jak 9 mA unikajiciho proudu, coZ prakticky vylu¢uje moznost sdruzovani
vice obvodi za spoleéné/centréini proudové chranice.

Jednotlivé zasuvky budou osazeny ve vy$kach nad podlahou dle CSN332130ed.3, ¢&l.7.10.
Tam, kde bude instalovano vice zasuvek vedle sebe, budou umistény do spolecnych viceramecku.
4.3.3. Umélé osvétleni prostor pro vzdélavani

Dle zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonda,
ve znéni pozdéjsich predpisl, § 7 odst. 1, jsou Skoly a Skolska zatizeni povinny zajistit, aby byly splnény
hygienické pozadavky upravené provadécim pravnim piedpisem na osvétleni.

Dle zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdéjsich predpis, §23 odst.3, mohou byt stravovaci sluzby poskytovany pouze
v provozovné, ktera vyhovuje hygienickym poZadavkidm na osvétleni.

Navriené umélé osvétleni bude splfiovat zejména pozadavky § 12 a 13 vyhlasky ¢.410/2005 Sb.,
o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zatizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
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Vv

a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisi. Parametry umélého osvétleni vieSenych vnitfnich
prostorach tak musi odpovidat minimalné nasledujicim normovym pozadavkdm CSN EN 12464-1:

Udrs . Mezni Rovnomeérnost Index .

L i rvzt?vanat index na srovnavaci podani Vys}(a ;
Reseny prostor osve _e"°s oslnéni roviné barev srovnavaci

En roviny

UGR, U, R,

vstupni a shromaZdovaci prostory 200 Ix 22 0,4 80 na podlaze
komunikaéni prostory a chodby 100 Ix 25 0,4 80 na podlaze
schodisté 150 Ix 25 04 80 na podlaze
mistnosti vyuéujicich 300 Ix 19 0,6 80 0,75m
sklady uc¢ebnich materiald 100 Ix 25 04 80 0,85m

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 5.36: Vzdéldvaci zafizeni - Komunikaéni prostory a mistnosti vyucujicich

Udrsovana Mezni Rovnomeérnost Index VK

. &l t index na srovnavaci podani ys’ a ;
Reseny prostor osvetlenost | |\« roving barev srovnavaci

En roviny

UGR, U, R,
mistnosti pro détské hry a loznice 300 Ix 22 0,4 80 na podlaze
détské pokoje 300 Ix 22 0,4 80 0,45m
mistnosti pro ruéni prace 300 Ix 19 0,6 80 0,45m
| 5.36.8 |rr"5tnc|5'.i pro wyitvamou vychowu | 500 | 19 | 0.6 | BO |

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 5.35: Vzdéldvaci zafizeni - Jesle a matef'ské skoly

Dle vyhlasky ¢. 410/2005 Sh., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu avzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpis, § 12 odst.3, musi
parametry umélého osvétleni odpovidat normovym pozadavkim. Barevny ton umélého svétla se musi
volit pro hodnoty Em < 200 Ix teple bily (cca 3000 K); 200 Ix < Em < 1000 Ix neutralné bily (cca do 4000
K); Em > 1000 Ix chladné bily (cca > 5000 K). Rovnomérnost umélého osvétleni na chodbdach
a schodistich musi byt vétsi nez 0,2.

Dle vyhlasky ¢. 410/2005 Sh., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisl, § 15 odst. 1, se svitidla
u soustav umélého osvétleni umistuji na strop rovnobéiné s okenni sténou. Stejnym zplsobem pak
budou svitidla i ovladana, tedy spinani rozdélené po fadach rovnobézné s okenni sténou.

Dle vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu avzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisli, § 15 odst. 5, musi byt
osvétlovaci soustavy a Casti vnitfnich prostorld odrazejici svétlo Cistény a obnovovany ve |hitach
danych planem udrzby v souladu s projektem osvétleni, a musi byt udrZzovany v takovém stavu, aby
pozadované vlastnosti osvétleni byly splnény po celou dobu Zivota osvétlovaci soustavy. Neni-li
zpracovan v projektu osvétleni plan udrzby, provadi se uklid nejméné dvakrat rocné umytim oken
vcetné ram{, svitidel a svételnych zdroju.

Ve $kolnich budovach se dle CSN 73 0580-3, ¢l. 4.5.2 navrhuje ovladani umélého osvétleni bud' ruéni,
na zakladé signalizace Cidlem, anebo automatické, pfi kterém se vsak zachovavd moznost ruéniho
ovladani.

4.3.4. PoZadavky na umélé osvétleni

Dle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni

pozdéjSich predpist, § 45 odst.3 pism.b), na pracovisti, na némZ je vykonavana trvald prace,

Stranka 15z 29



osvétlovaném dennim osvétlenim, musi byt pro celkové umélé osvétleni dodriena minimalni
udrZovana osvétlenost Em = 200 Ix.

Umélé osvétleni bylo navrieno dle vy$e uvedenych zésad a téchto pozadavk( CSN EN 12464-1:

. . Mezni Rovnomeérnost Index Y
Udrzovana R . p . Vyska
v ; &tlenost index na srov.navam podani srovnavaci
Reseny prostor osve ~ oslnéni roviné barev N
En roviny
UGR, Up R,
vstupni haly 100 Ix 22 0,4 80 na podlaze
Satny, toalety 200 Ix 25 0,4 80 0,85m
cekarny 200 Ix 22 0,4 80 0,85m
pokladni pfepazky 300 Ix 22 0,6 80 0,85m

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 5.28: Verejné spolecné prostory

Udrsovana Mezni Rovnomeérnost Index .
L, &l t index na srovnavaci podani Vys!(a B
Reseny prostor osvetlenost | |\ < rovingé barey | Srovnavaci
E, roviny
UGR, U, R,
$atny, umyvarny, koupelny 200 Ix 25 0,4 80 0,85m
na kazdé jednotlivé uzaviené toaleté 200 Ix 25 04 80 0,85m

PoZadavky dle CSN EN 12464-1, Tabulka 5.2: Satny, umyvdrny, koupelny, toalety

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 16
odst. 1, musi byt budovy navrZeny a provedeny tak, aby spotfeba energie na jejich umélé osvétleni

evyvs

byla co nejnizsi. Dle tohoto poZadavku je veskeré umélé osvétleni navrzeno LED svitidly.

JelikoZ je spindni LED svitidel doprovazeno obrovskymi zapinacimi proudy (az 200x In v zavislosti
na okamziku sepnuti), a navic jde vzhledem k elektronickym predradniklim o spinani kapacitni zatéze,
je dlrazné doporuceno fesit veskeré spinané vyvody osvétleni hybridnimi stykadi s fizenim spinanim
pti prichodu napéti nulou.

V osazenych svitidlech jsou poZzadovany LED Cipy s Zivotnosti L8BOB10 pfi ta 30 °C nejméné 75.000 h.
Pro barevny tén osvétleni viz doporucujici pozadavky CSN EN 12464-1, ¢l. NA.9 (Cldnek 4.7.2).

PFfi napajeni instalace pres proudové chrani¢e nesmi v prostorach obcéanské vystavby a pracovist
dle CSN 33 2000-7-718, ¢l. 718.559.101.1 7adny proudovy chrani¢ chranit vice nei jeden svételny
obvod.

Ovladani osvétleni ve tfidach bude rucni, prostfednictvim wvypinacd umisténych uvchodu
do jednotlivych mistnosti.

Umisténi vsech prvkd ovladanych rukou pro osoby s omezenou schopnosti pohybu, jako jsou zejména
vypinace, musi byt dle Pfilohy ¢.3, bod 8.1.6 vyhlasky ¢.398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, umistény ve vySce 600 aZz 1200 mm,
a nejméné 500 mm od pevné prekazky.

Jednotlivé vypinace budou instalovany ve vyskach nad podlahou dle €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 7.10. Tam,
kde je navrZeno vice ovladacl osvétleni u sebe, budou tyto osazeny do spolecnych vicerameckd.

Navrhy osvétleni byly provedeny na zakladé vypoctl s konkrétnimi typy svitidel. JelikoZz vypocty
osvétleni nejsou univerzalné zaménitelné a plati vidy a pouze s konkrétnimi pouzitymi svitidly, musi
byt v rdmci realizace budto dodana svitidla, se kterymi byly zpracovany pfiloZzené vypocty osvétleni,
anebo musi byt predloZeny k odsouhlaseni vypocty osvétleni nové, aktualizované se zamyslenymi
svitidly, pficemz vypoctové parametry fesenych prostor musi byt stejné, jako v plvodnim vypoctu.
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Provozovatel bude povinen na pracovisti zajistit pravidelné cisténi a trvalou udrzbu osvétlovacich
soustav ve |hitach dle pozadavk( § 45 odst. 10 nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

4.3.5. Nouzové osvétleni

V prostorach heren, télocvicny a na chodbdch je navrZeno nad jednotlivymi vychody osadit alespon
samolepici fluorescenéni tabulky dle €SN EN 1SO 7010, Narovni pfiloha NA, s vyzna¢enim sméru tniku.

Dle nafizeni vlddy €. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.3.5, musi byt Unikové cesty avychody béhem provozni doby budovy dostatecné
osvétleny, a vybaveny nouzovym osvétlenim vyhovujicim normovym pozadavkdm.

Dle nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pt¥i praci, ve znéni
pozdéjsich predpisli, § 45 odst. 11, musi byt pracovisté vcetné spojovacich cest, na kterych je
zaméstnanec pfi vypadku umélého osvétleni vystaven ve zvySené mife mozZnosti Urazu nebo jiného
poskozeni zdravi, vybaveno vyhovujicim nouzovym osvétlenim.

Dle nafizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znaéek a znaceni
a zavedeni signal(, § 5 odst. 2 se znacky a zafizeni uréené k vysilani svételnych signalt umistuji ve
vhodné vysce a v poloze pfimérené zornému poli zaméstnancll, na snadno dostupném a viditelném
misté, s prihlédnutim k osvétleni a ke vSsem riziklim na pracovisti a v jeho bezprostifedni blizkosti. Je-li
znacka pro oznaceni Unikové cesty a nouzového vychodu zhotovena z fotoluminiscenéniho materialu,
musi byt dle § 5 odst. 3 instalovana na povrchu vnitfni komunikace nebo tésné nad jeji Urovni.

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, § 10 odst. 1, musi byt nouzovym osvétlenim vybavena chranéna unikova cesta a ¢astecné
chranéna unikova cesta, pokud nahrazuje chranénou Unikovou cestu.

Nouzové osvétleni je navrieno v rozsahu a dle pozadavkd CSN EN 1838, €l. 1 v mistech, kde jsou takové
soustavy poZadovany, coZ se tykd predevsSim téch mist, kterd jsou pristupnd vefejnosti nebo
zaméstnancim. PoZadavky na osvétleni unikovych cest abezpecnostnich znacek pri vypadku
normalniho napajeni jsou podrobné stanoveny normou CSN EN 50172, ktera se vztahuje na zajisténi
nouzového osvétleni na vSech pracovistich, ¢i v prostorach pfistupnych verejnosti.

Dle CSN 73 0802 ed. 2, €l. 9.15.1 musi byt nouzové osvétleni v chranénych tnikovych cestach typu typu
A, B, C av ¢astecné chranénych Unikovych cestach nahrazujici CHUC.

Dle CSN 73 0802 ed. 2, ¢l. 9.15.1 se nouzové osvétleni poZaduje i u téch nechranénych Unikovych cest,
které nahrazuji chranéné unikové cesty. V ostatnich pfipadech se nouzové osvétleni doporucuje.

Dle €SN EN 50172, €l. 4.4 je v prostorech, ve kterych nejsou uréeny Unikové cesty (tj. v haldch nebo
prostorech s podlahovou plochou vétsi nez 60 m?) pouzivano protipanické osvétleni.

Nouzovymi svitidly musi byt dle CSN EN 1838, ¢l. 4.1.2 zdGraznéna poZadovand mista, tedy v blizkosti
kazdych dvefi urc¢enych pro nouzovy vychod, v blizkosti schodisté tak, aby kazdé schodistové rameno
bylo osvétleno pfimym svétlem, na kazdé zméné sméru nebo Urovné, na kazdém kfiZzeni chodeb,
v blizkosti kazdého vychodu, a to véetné osvétleni vnéjsi strany budovy, v blizkosti kazdého mista prvni
pomaoci, v blizkosti kazdého hasiciho prostredku ¢i tlacitkového pozarniho hlasice.

Dle CSN EN 1838, ¢l. 5.1 vyZaduji véechny bezpeénostni znacky a dopliikové smérové Sipky osvétleni,
aby byla zajisténa jejich dobra viditelnost a Citelnost.
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Dle €SN EN 50172, €l. 5.2 musi byt nouzové Gnikové osvétleni v provozu v piipadé vypadku jakékoliv
¢asti normalniho napajeni osvétleni, pricemz musi byt zajiSténo, aby mistni nouzové unikové osvétleni
bylo v provozu pfti vypadku normalniho napdjeni do pfislusného sektoru.

Dle €SN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l. 560.9.6 musi byt napajeni normalniho osvétleni pro fe$ené prostory
sledovdno, pricemz musi byt zajiSténa opatieni, aby mistni nouzové osvétleni automaticky svitilo
v pfipadé vypadku normalniho napdjeni v daném mistnim prostoru.

Dle pozadavku zadani budou osazena autonomni nouzova svitidla s integrovanymi bateriemi.

V pozarné chranénych prostorech, ve kterych je nainstalovdno vice neZ jedno svitidlo nouzového
osvétleni, musi byt dle CSN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l.560.9.2 nouzova svitidla zapojena stiidavé
z nejméné dvou samostatnych obvod( tak, aby byla udrZzovana vhodna Uroven osvétleni podél tinikové
cesty v pfipadé ztraty jednoho obvodu.

Dle €SN 33 2000-5-56 ed. 3, ¢l. 560.9.3 nesmi byt z 7ddného koncového obvodu napéjeno vice nez 20
svitidel nouzového osvétleni.

Dle €SN 33 2000-5-56 ed. 3, €l. 560.9.15 musi byt svitidla nouzového osvétleni a k nim souvisejici
pfistroje v pfislusnych obvodech vhodné oznaceny (napf. cervenym Stitkem o priméru alespon
30 mm, apod.).

Dle €SN EN 60598-2-22 ed. 2, €l. 22.17.4 musi byt minimalni hodnota indexu podani barev svitidel pro
nouzoveé osvétleni Unikovych cest pro rozeznani bezpecnostnich barev Ra > 40.

Dle CSN EN 1838, ¢l. 4.2.5 musi byt minimalni doba sviceni nouzového Unikového osvétleni 1 hodina.

4.3.6. Technicka a technologicka zafizeni
Jednotliva technicka a technologicka zafizeni budou napojena vidy z nejblizsich rozvadéca.

Vsude tam, kde je v pfipadé nebezpeci zapotiebi okamzité odpojeni od zdroje, musi byt vypinaci prvky
dle CSN 332000-1ed.2, ¢l.132.9 instalovany tak, aby byly dobfe viditelné a u&inné arychle
ovladatelné.

Dle CSN 33 2000-4-46 ed. 3, ¢l.464.1 viude tam, kde moZe pii mechanické udribé dochazet
k nebezpedi fyzického drazu (napf. rotacni stroje, topné prvky, elektromagneticka zafizeni, apod.),
musi byt instalovdna vhodna zafizeni, umoZiujici vypnuti pro potfebu udrzby. Dle ¢l. 464.2 musi byt
zajisténa vhodna opatreni, aby béhem mechanické udrzby nedoslo k nezadoucimu nebo nedmysinému
oziveni elektricky napdjeného zafizeni. Jednotlivé pfivody napdjenych technologickych zafizeni tak
budou napajeny pres uzamykatelné prvky LOTO.

4.3.7. Zpusob uloZeni kabelovych vedeni

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.5, musi byt prlichody sténami a konstrukcemi provedeny tak, aby nemohlo dojit
k poskozeni instalace ani stavby. Vzdalenosti vodi¢l a kabelll navzajem, od casti staveb, od nosnych
a jinych konstrukci, musi byt voleny podle druhu izolace a zplsobu jejich uloZeni.

Dle vyhlasky ¢.38/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami
a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpisl, § 5 odst. 1, musi byt veskeré vyrobky, ur¢ené pro instalace
v mistech zpracovani potravin s ohledem na jejich poufZiti konstruovany tak, aby umoznovaly radné
¢isténi, sterilizaci, pfipadné dezinfekci pred kazdym stykem s potravinou a aby po celou dobu své
Zivotnosti odoldvaly Cisticim, dezinfekénim a sterilizacnim prostfedklim a postuptm.
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Veskeré kovové vyrobky, pouZité v prostorach zpracovani potravin, budou dle poZzadavku § 17 odst. 1
vyhlasky ¢.38/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami
a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpist, vyrobeny z korozivzdorné oceli (tzv. nerez ocele obsahujici
nejvyse 21 % chromu, 14 % niklu a 10,5 % manganu).

Dle vyhlasky €. 38/2001 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami
a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpist, § 20 odst. 1, musi byt povrchova uprava vyrobk( urcenych pro
styk s potravinami (zejména lakovanim, pocinovanim, povlakem z plastl, glazovanim, smaltovanim)
souvisla, stejnomérné nanesend, s minimalnim mnoZstvim mikroskopickych pord, dobre Ipici na
vyrobku. Po dobu pouZzivani vyrobku uréeného pro styk s potravinami se pfi predepsanych podminkach
pouzivani povrchova Uprava nesmi odlupovat, mit zjevné ryhy, trhliny, puchyrky nebo jind poruseni.
Dle § 5 odst. 2 tamtéZ musi byt veskeré povrchy, povlaky, pfipadné dekory vyrobk(l bez poruseni,
odolné proti praskani, odlamovani, odpryskdvani aotéru. Musi odolavat pUsobeni potravin,
potravinarskych surovin a latek.

Dle €SN 33 2130 ed. 3, ¢l. 4.1.2 se vedeni zasadné ukladaji jako skrytd. Kabelové rozvody budou
uloZeny prevazné v podlahach, ve sténach, odtud pak budou svislymi odbockami ve sténach vedeny
k jednotlivym koncovym elektroinstalacnim prvkdm. UloZeni vedeni bude v zénach dle poZzadavki
¢l. 7.10 uvedené normy, s krytim minimalné 10 mm.

Paterni kabelové rozvody budou vedeny v kabelovych trasach tvorfenych draténymi kabelovymi Zlaby,
uloZzenymi nad podhledy.

Vedeni, kterd jsou nehybné upevnéna a zazdéna ve sténdch, musi byt dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2,
¢l. 522.8.8 vedena vodorovng, vertikdlné nebo paralelné s okraji mistnosti.

Kladeni vedeni do strop( ¢&i podlah bude provedeno dle pozadavkd CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. NA.5.
Vedeni ve stropech nebo v podlahdch mohou byt dle CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 522.8.8 vedena
prakticky nejkratSim smérem.

Elektroinstalace v koupelnach bude provedena dle pozadavkd CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Kabely instalované v kontaktnim zateplovacim systému budou uchycovany typizovanymi pfichytkami
primo ke stropu a sténam, a nasledné budou prekryty zateplenim. Kabelové rozvody budou z dlivodu
uloZeni vtepelné izolaci uchycovany samostatné po jednotlivych kabelech, srozestupy mezi
jednotlivymi kabely minimalné o dvojnasobku priméru vétsiho ze sousednich kabelll. Veskeré
elektroinstalacni prvky, osazené na zatepleni budou upeviovany prostfednictvim montdznich
blok(/patek stejné tloustky, jako je tloustka zatepleni.

Na kabelovych trasach budou kabely ukladany dle pozadavkd CSN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. NA.4.5.10,
kabely budou uchycovany ve vzdélenostech dle CSN EN 50565-1, Tabulka 1, zaplnéni kabelovych tras
bude respektovat doporuceni CSN 33 2000-4-444, ¢&l. 444.7. Kabely a vodi¢e budou dle pozadavkd
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €. NA.4.5.2.5 znaéeny nesmazatelnymi $titky, na kterych bude vidy uvedeno
minimalné oznaceni kabelu, typ kabelu, a oznaceni rozvadéce a vyvodu, odkud je kabel napojen.

Dle CSN 73 0895, €&l. 12.1 navic oznadi zhotovitel kazdou kabelovou trasu s funkéni integritou pfi pozaru
pfipevnénim Stitk na pristupnych mistech, trvalym zplsobem, s dalSimi poZadovanymi udaji dle
uvedeného ¢lanku. Je-li kabelova trasa dlouhd, bude oznaceni opakovdano pftiblizné kazdych 50 m.

Volba a poklddka kabel(i bude dle CSN EN 50565-1 a CSN EN 50565-2, pii pouzivani odboénych krabic

budou dodrzovany pozadavky fady norem CSN EN 60670, ulozeni kabelovych rozvod( bude v souladu
s CSN 33 2000-5-52 ed. 2, CSN 33 2130 ed. 3, CSN EN 50174-1 ed. 3 a €SN EN 50174-2 ed. 3.
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Pevné pfipojena zatizeni, uréena ktomu, aby se s nimi pfi pouZivani pohybovalo, anebo zafizeni,
se kterymi se ¢as od ¢asu pohne, musi byt pfipojena pomoci ohebnych kabell nebo $ndr dle poZadavk
CSN 33 2000-5-52 ed. 2, €. 521.9 a &l. NA.3.

v v o

V pfipadé pouzivani prodluZovacich $iidr a pohyblivych privod( plati pozadavky CSN 34 0350 ed. 2.

Soucasti tohoto projektu je kompletni kabeldZz pro napajeni viech jednotlivych koncovych zafizeni,
spotfebicl a elektroinstalacnich prvkd, at uz kabely pro jejich silové napojeni, tak i kabely ke vsem
souvisejicim ovladaclim a cidlim, vcetné kabelové vyzbroje pro kabely (kabelové trasy), a to véetné
jejich dopravy, montaZze, instalace, zapojeni, a souvisejiciho spojovaciho a montdzniho materidlu.

4.3.8. Technické vypocty prokazujici bezpecnost navrhu

Vypoctené parametry osvétleni jsou patrné z dokumentu arch. €. 5.1 - Vypocty osvétleni

4.4. Ochrana pred bleskem

Stévajici.

4.4.1. Definice zén ochrany pred bleskem

V projektu jsou uvazovany tyto zény ochrany pred bleskem ve smyslu CSN EN 62305-1 ed. 2:
e LPZ 0A: venkovni prostory, nechranéné pred pfimym uderem blesku;

e LPZ 0B: venkovni prostory, chranéné pred pfimym uderem blesku;

e LPZ 1: vnitini chranéné prostory dotéeného objektu.

4.4.2. Ochrana proti impulsnimu prepéti

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 131.6.2 musi byt osoby, hospodarska zvitata i majetek chranény pred
poskozenim v dlsledku prepéti, které vznika z atmosférickych vliv(i, nebo ze spinacich procesu.

Dle €SN 33 2000-4-443 ed. 3, ¢&l. 443.4 pism.z1) se musi ochrana pred prechodnymi piepétimi
zajistovat tam, kde nasledky zplsobené prepétim mohou postihovat velké mnozstvi jedinca.

Dle €SN 33 2000-5-534 ed. 2, ¢l. 534.4.1 jestlize je budova vybavena vnéjéim systémem ochrany pred
bleskem nebo je ochrana pred Ucinky pfimého Uderu blesku pfedepsana jinym zplsobem, musi byt
pouzity prepétové ochrany (SPD) typu 1; pro ochranu pfed Ucinky blesku a spinacich prepéti musi byt
pouzity SPD typu 2. SPD typu 2 nebo typu 3 pak mohou byt zapotfebi v blizkosti citlivych zafizeni.
V otazce potieby osazeni SPD typu 3 je potfeba se fidit poZzadavky vyrobcl napajenych zafizeni.

Dle CSN EN 62305-4 ed. 2, €. 7 musi byt v systému ochrannych opatieni pouzivajicim koncepci zén
ochrany pred bleskem s vice neZ jednou LPZ (LPZ 1, LPZ 2 a vyssi) SPD umistény na vstupu vedeni
do kazdé LPZ. V systému ochrannych opatfeni pouzivajicim jen LPZ 1, musi byt SPD umistén minimalné
na vstupu vedeni do LPZ 1.

Dle analyzy rizika je na pfivodu do objektu uvazovano pouziti koordinované ochrany kategorie LPL III.
Dle CSN EN 62305-1 ed. 2, ¢l. D.3.2 se ptijima obecny predpoklad, 7e se 50 % proudu vraci pres
vyrovnavani potencialu SPD. Je tak poZadovano osazeni SPD Typu 1 s limp = 50 % z 100 kA (vrcholovy
proud pro LPL Ill): 4 (pocet vodict v siti TN-C) > 25 kA. Dle CSN CLC/TS 61643-12, ¢l. 1.2 je pak pro
eliminaci nezadouciho vybavovani predfazeného jisténi pred SPD typu 1 minimalni poZadovana
hodnota ampér-sekundové charakteristiky pfedfazeného jisténi It > 256,3 - 252 > 160187,5 A%s.
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4.4.3. Intervaly udrzby a revizi

Dle CSN EN 62305-3 ed. 2, ¢&l. E.7.3 by mél byt LPS pravidelné udriovan tak, aby bylo zaji$téno,
Ze nedojde k jeho zhorSeni, a pozadavky, pro které byl navrien, budou dale pinény. V projektu
LPS by mély byt stanoveny potrebné intervaly Udrzby a revizi dle tabulky E.2:

Tiida ochrany L o Uplna revize pro

pred bleskem Vizualni kontrola Uplna revize kritické systémy
lall 1 rok 2 roky 1 rok
alv 1 rok 4 roky 1 rok

Kritické systémy mohou zahrnovat stavby obsahuijici citlivé vnitfni systémy, kancelarské budovy, obchodni
budovy nebo mista, kde mi2e byt pfitomno velké mno2stvi lidi.

Pozadavky dle CSN EN 62305-3 ed. 2, Tabulka E.2: Maximdini interval mezi revizemi LPS
4.5. Pozarni opatreni

4.5.1. Zplsob napajeni pozarné bezpecnostnich zafizeni a vypinani objektu

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpis, § 34
odst. 2 pism. e), musi elektricky rozvod splfiovat v souladu s normovymi hodnotami poZadavky
na dodavku elektrické energie pro zafizeni, kterda musi zlstat funkcni pfi pozaru.

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 9 odst. 1, musi byt elektrické zatizeni, jehoZ chod je pfi poZzaru nezbytny k ochrané osob,
zvitat nebo majetku, navrzeno tak, aby byla pfi poZaru zajiSténa dodavka elektrické energie
za podminek stanovenych ptislusnymi ¢eskymi technickymi normami.

Dle €SN 73 0848, ¢l. 4.1.4 musi byt doddvka elektrické energie pro PBZ zajisténa ze dvou na sobé
nezavislych napajecich zdrojd, pficemz prepnuti na druhy napajeci zdroj musi byt samocinné.

Druhym nezavislym zdrojem elektrické energie pro napajeni PBZ bude UPS, osazena v m. ¢. 1.22.

Dle vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 34

odst. 5, musi mit kazda stavba trvale pfistupné a viditelné trvale oznacené zatizeni umoznujici vypnuti
elektrické energie.

Tento pozadavek bude splnén hlavnim jisticem pred elektromérem.

Vsechna zafizeni v objektu nebo v jeho ¢asti, v€etné pozarné bezpecnostnich zafizeni, budou vypindna
vypinacim prvkem TOTAL STOP ve smyslu CSN 73 0848, ¢l. 4.5.2, umisténi v elektromérovém rozvadéci
(paka hlavniho jistice pred elektromérem).

Dle €SN 73 0848, Zména 72, ¢l.4.5.6 se CENTRAL STOP a TOTAL STOP nepozaduje pro rozvody
bezpecného napéti a bezpecného proudu.

Dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozéarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpisi, § 11 odst. 2 pism. f), je povinnosti
pravnickych a podnikajicich fyzickych osob zajistit, aby rozvodna zafizeni elektrické energie a hlavni
vypinace elektrického proudu byly fadné oznaceny.

4.5.2. Kabelové rozvody s funk¢ni integritou pfi pozaru

Dle vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpist, Tabulka v Pfiloze ¢. 2, musi byt veskeré kabely pro napajeni PBZ minimalné v provedeni
B2cas1d1 s funkénosti p¥i pozaru predepsanou PBR.
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Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisl, Priloha €. 2, se kabely avodice funkéni pfi poZaru instaluji tak, aby alespon po dobu
pozadovaného zachovani funkce nebyly pfi pozdru naruseny okolnimi prvky nebo systémy, napftiklad
jinymi instalaénimi a potrubnimi rozvody, stavebnimi konstrukcemi a dilci.

Provedeni kabelovych tras pro napajeni PBZ bude splfiovat pozadavky CSN 73 0895.

Dle CSN 73 0848, ¢l. 4.5.4 musi kabelové trasy pro ovladani vypinacich prvk( CENTRAL STOP a TOTAL
STOP splnovat poZzadavky na kabelové trasy s funkéni integritou.

Dle CSN 73 0802 ed. 2, €l. 9.15.2 neni pro nouzova svitidla s vlastni baterii z pohledu funkce pFi poZaru
kladen poZadavek na kabely ani na funkéni integritu kabelovych tras.

4.5.3. Kabelové rozvody obecné

Dle Natizeni EU ¢.305/2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich
vyrobk( na trh, ve znéni pozdéjsich predpisll, Pfiloha | bod 2 pism. b), musi byt stavba provedena
takovym zpUsobem, aby v pfipadé poZaru byl uvnitf stavby omezen vznik a Sifeni ohné a koure.

Elektroinstalace budou provedeny kabely v soustavé TN-C-S, tfidy reakce na ohen nejméné Eca.

Dle €SN 33 2000-4-42 ed. 2, €l. 422.1 musi byt systémy vedeni (tzn. kabely, trubkové a Glozné systémy,
apod.) v unikovych cestdch jen tak kratké, jak je to mozné, musi byt nesifici plamen, a musi vykazovat
omezeny vyvin koufe s pozadavkem na splnéni Cinitele prostupu svétla 60 % pro kabely zkousené
dle EN 61034-2. Tento poZadavek lze splnit pouze kabely tfidy reakce na ohen Aca aZ Dca (viz
CSN EN 50575, Tabulka 1) s doplrikovou klasifikaci s1 (viz CSN EN 13501-6 ed. 2, ¢l. 9.9.4).

Dle €SN 73 0848, ¢l. 4.3.1 + Zména Z2 musi byt kabelové trasy v prostorach CHUC provedeny podle
CSN 73 0802, a musi odpovidat z hlediska tiidy reakce na oher elektrickych kabel(l B2cas1d1.

Dle CSN 73 0802 ed. 2, ¢l. 12.9.3 pism. a) se kabelové rozvody neslouZici k protipozarnimu zabezpeéeni
objektu neposuzuji, pokud jsou vedeny pod omitkou s krytim nejméné 10 mm.

Dle €SN 730802 ed. 2, ¢l. 12.9.3 pism. b) se kabelové rozvody neslouzici k protipozarnimu zabezpeceni
objektu neposuzuji, pokud hmotnost jejich izolace nepfesahuje 0,2 kg ha m3 obestavéného prostoru
dotcené mistnosti.

Dle €SN EN 15423, ¢l.5.5.2 nesmi byt jakakoli elektricka zafizeni nebo kabely pro jejich napajeni
instalovany ve vzduchovodech kvili nebezpedi vzniceni a moznosti vzniku a Sifeni zplodin horeni.

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisu, § 9 odst. 6, musi byt kazdy prostup pozarné délicimi konstrukcemi utésnén podle poZadavk
vyhlaskou odkazovanych ¢eskych technickych norem, a musi byt zfetelné oznacen stitkem obsahujicim
informace o: pozarni odolnosti, druhu nebo typu ucpdvky, datu provedeni, firmé, adrese a jméné
zhotovitele, oznaceni vyrobce systému.

Veskeré prostupy elektroinstalaci konstrukénimi prvky objektu a jednotlivymi poZarnimi useky budou
provedeny a utésnény dle pozadavk( CSN 73 0810, €l. 6.2.1 a €SN 33 2000-5-52 ed. 2, ¢l. 527.2.
4.5.4. Pozadavky na poZarni Gseky a na pozarni odolnost rozvadécu

Dle CSN 73 0848, ¢l.5.1 musi elektrické rozvadéce s napétim vétsim nez 200V a25 A, které
se nachazeji v chranénych unikovych cestach, tvofit samostatné pozarni Useky.

Dle CSN 73 0848, ¢l. 5.6.1 pism. b) elektrické rozvadéce s napétim nad 200V a elektrickym proudem
nad 25 A, umisténé v chranéné Unikové cesté, musi tvofit samostatné pozarni Useky, které se zatrid'uji
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do Il. stupné pozarni bezpecnosti s pozarni odolnosti pozarné délicich konstrukci EI 30 DP1 a pozarnimi
uzavéry v provedeni El 15 DP1.

Dle CSN 73 0848, Zmé&na Z2, &l. 5.6.1 pism. c) elektrické rozvadéce s napétim nad 200 V a elektrickym
proudem nad 25 A, umisténé v chranénych unikovych cestach nebo v ¢astecné chranénych unikovych
cestach s dobou evakuace delSi nez 3 minuty, musi mit pozarni uzavéry v provedeni El 15 S200.

Tento poZadavek se nevztahuje na fesené rozvadéce.

4.5.5. Ochrana pred bleskem

Dle vyhlasky €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 9 odst. 2, musi byt zafizeni tvofici systém ochrany stavby a jejiho uZivatele pred bleskem
nebo jinymi atmosférickymi elektrickymi vyboji navrZeno z vyrobku tfidy reakce na ohen nejméné A2.
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5. BEZPECNOST PRI REALIZACI A UZIVAN]

5.1. Zarazeni zafizeni do tfid a skupin

vevs

Dle zékona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecénosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisl, § 6b odst. 1, jsou elektricka zafizeni vyhrazenym technickym zafizenim se zvySenou mirou
ohroZeni zdravi a bezpecnosti osob a majetku, ktera podléhaji dozoru dle tohoto zdkona.

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpecnosti, Pfiloha 1, se jednd o zafizeni tfidy Il.,
skupina D: Zafizeni neuvedena ve tfidé |. s proudem a napétim prevysujicim bezpecné hodnoty podle
pfislusnych technickych norem.

5.2.  Podminky pro realizaci dila a jeho uvedeni do provozu

vevs

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa,
§ 160 odst. 1, mUZe stavebni a montazni prace provadét pouze stavebni podnikatel, ktery pf¥i realizaci
zabezpeci odborné vedeni stavby stavbyvedoucim.

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o izemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisa,
§ 134 odst. 2, mUZe byt stavbyvedoucim pouze osoba, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni podle
zvlastniho pravniho predpisu, tedy osoba autorizovana. Dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisli, § 158 odst. 1, mohou odborné vedeni
provadéni stavby nebo jeji zmény vykonavat pouze fyzické osoby, které ziskaly opravnéni k jejich
vykonu podle zvlastniho pravniho pfedpisu, tedy osoby autorizované.

Dle zdkona ¢.360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd ao vykonu povolani
autorizovanych inZenyrd a technikl Cinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjsich predpisd, § 12 odst. 6
+ 8§ 18 pism. h) + § 19 pism. d), je autorizovana osoba opravnéna pouze v rozsahu oboru, popfipadé
specializace, pro kterou ji byla udélena autorizace; odborné vedeni realizace vsouladu stouto
dokumentaci tak musi byt zabezpeceno osobou, autorizovanou v oboru technika prostredi staveb,
specializace elektrotechnicka zafizeni.®

Vv

Dle zédkona ¢. 183/2006 Sbh., o izemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd,
§ 153 odst. 1, je stavbyvedouci povinen fidit provadéni stavby v souladu s ovéfenou projektovou
dokumentaci, zajistit dodrzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeénosti
prace, zajistit Fadné usporadani stavenisté a dodrzeni obecnych pozadavk( na vystavbu, poptipadé
jinych technickych predpisl a technickych norem.

S ohledem na rozsah a zavaznost funkce stavbyvedouciho a s ni spojenych povinnosti a odpovédnosti
se proto predpokldda téméF stald pFitomnost této osoby na stavenisti v prib&hu provadéni stavby.®

Dle zdkona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 6¢ odst. 1 pism. b), mohou subjekty provadét montaze, opravy a revize vyhrazenych

8 Stejné jako poZadavek na obor autorizace plati i v pfipadé jinych vyhrazenych technickych zafizeni, viz Stanovisko k
problematice odborného vedeni staveb plynovych zatizeni ze dne 26. 9. 2011 [online]. In: webové stranky CKAIT. Praha:
Ministerstvo pro mistni rozvoj CR [cit. 20.01.2021]. Dostupné z:

https://www.ckait.cz/sites/default/files/Stanovisko_ MMR_k_problematice_odborneho_vedeni_staveb_plynoveho_zarizeni
.pdf

9 Srov. Rozsudek Nejvyssiho spravniho soudu ze dne 15. 5. 2009, sp. zn. 5 Afs 97/2008. Nejvyssi spravni soud [online]. Brno:
© 2003-2020 Nejvyssi spravni soud, s. 8 [cit. 20.01.2021]. Dostupné z:
http://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2008/0097_5Afs_0800061A_prevedeno.pdf
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technickych zafizeni jen pokud jsou odborné zpUsobili a jsou drziteli platného opravnéni. Pozadavek
odborné zpUsobilosti nutné plati i pro osobu, kterd zabezpecuje odborné vedeni profese, ¢i jeji dozor.

Dle zdkona ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisd, § 6¢ odst. 1 pism. a), zajisti organizace a podnikajici fyzické osoby pti uvadéni do provozu
a pfi provozovani vyhrazenych technickych zafizeni bezpecnostni opatfeni a provedeni prohlidek,
revizi a zkousek ve stanovenych pripadech.

Dle nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostredi,
Pfiloha, bod 2.1.1, musi byt instalace a zafizeni vyrobeny, pfed uvedenim do provozu odborné
provéreny, vyzkouseny a provozovany tak, aby se nemohly stat zdrojem pozaru nebo vybuchu.

Dle nafizeni vlady ¢.117/2016 Sh., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pti jejich dodavani na trh, § 4 odst. 1, mlZe byt pevna instalace uvedena do provozu,
pouze je-li provedena tak, aby za predpokladu, Ze je fadné instalovana, udrZovana a pouzivana pro
ucely, pro které je uréena, spliovala poZadavky uvedeného nafizeni.

Dle vyhlasky ¢.48/1982 Sh., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjsich predpistl, § 194 odst. 1 musi byt elektricka zafizeni pred
uvedenim do provozu odborné provéfena a vyzkousena.

Dle vyhlasky €. 73/2010 Sh., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zarazeni
do tfid a skupin a o blizsich podminkdch jejich bezpecnosti, Pfiloha 2, Bod 3, musi byt u zafizeni pred
jeho uvedenim do provozu osvédcéena jeho bezpecnost v rozsahu a za podminek stanovenych pravnimi
a ostatnimi predpisy; osvédceni provadi revizni technik s pfislusnym platnym osvédéenim.

Dle €SN 33 2000-1 ed. 2, €l. 134.2 musi byt kazdé elektrické zafizeni pred tim, nei je uvedeno do
provozu, i po kazdé dllezitéjsi zméné nebo rozsiteni, prohlédnuto a prezkouseno, aby se provéfila jeho
spravna funkce v souladu s poZadavky norem.

Dle €SN 33 2000-6 ed. 2, ¢l. 6.4.1.1 musi byt kazda instalace, pokud je to prakticky mozné, béhem své
vystavby a/nebo po dokonceni pred tim, neZ je uvedena do provozu, revidovana.

Dle €SN 331310 ed. 2, ¢l. 7.5 +¢l. 7.6 musi pred uvedenim elektrické instalace nebo jeji ¢asti do
provozu (pfed predanim instalace nebo jeji ¢asti do uZivani) osoba, ktera elektrickou instalaci zhotovila,
nebo ji zmocnéna osoba, provést pouceni laikl o spravném a bezpecném uzivani elektrické instalace.
Sezndmeni se spravnym a bezpecnym uzivanim elektrické instalace mlze provadét pouze osoba
s prislusSnou odbornou elektrotechnickou kvalifikaci. Sezndmeni ma byt provedeno prokazatelnou
formou s uvedenim obsahu sezndmeni, datem a stvrzenym podpisy Ucastnika.

Dle zdkona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci, ve
znéni pozdéjsich predpis(, § 11 odst. 1, mohou na technickych zafizenich, ktera predstavuji zvysenou
miru ohroZeni Zivota a zdravi zaméstnanc(, pokud jde o jejich obsluhu, montaz, udrzbu, kontrolu nebo
opravy, prace acinnosti samostatné vykondvat a samostatné je obsluhovat jen zvlast odborné
zpUsobili zaméstnanci.

Pro provoz, udrzbu, obsluhu a préci na zafizeni plati poZzadavky vSech v této dokumentaci jmenovanych
predpistl a technickych norem, z nich pak zejména pozadavky CSN EN 50110-1 ed. 3, CSN EN 50110-
2 ed. 2, CSN 33 1500, €SN 33 2000-6 ed. 2 a dal3ich.

Pro zachovani funkénosti proudovych chranicli z hlediska bezpecnosti musi provozovatel pravidelné
provadét jejich testovani prostfednictvim testovaciho tlacitka v intervalech dle pokyn( vyrobce!
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5.3.  Seznam doklad(, vyZzadovanych pro uvedeni stavby do uzivani

’

prohlaseni o vlastnostech stavebnich vyrobkd, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. ¢lanek 4 odst. 1 Natizeni EU ¢. 305/2011);
prohlaseni o vlastnostech musi byt v éeském jazyce (srov. § 13c zakona €. 22/1997 Sb.)

EU prohlaseni o shodé vyrobk( dodanych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 6 odst. 2 zakona ¢. 90/2016 Sb.)

ES prohlaseni o shodé stanovenych vyrobk( uvedenych na trh, pfipadné do provozu
(srov. § 13 odst. 2 zdkona €. 22/1997 Sb.)

zdokumentovana pravidla spravné praxe z hlediska elektromagnetické kompatibility
(srov. Pfilohu €. 1 bod 2 nafizeni vlddy ¢. 117/2016 Sb.)

technicka dokumentace vyrobk(, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. § 4 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.)

technicka dokumentace elektrickych zafizeni, uvedenych na trh (coz se mj. tyka nové dodanych, ci
jakychkoli stavajicich upravovanych rozvadécu) (srov. § 4 odst. 1 nafizeni vlady ¢. 118/2016 Sb.)

u rozvadécld doklad o ovéreni, Ze nebudou prekroceny meze otepleni
(srov. CSN EN 61439-1 ed. 2, ¢l. 10.10.1)

technicka dokumentace strojnich zafizeni, uvedenych nebo dodanych na trh
(srov. Pfilohu €. 7 nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb.)

pravodni dokumentace vyrobcU, provozni dokumentace strojd, technickych zatizeni a pristroja
(srov. § 4 natizeni vlady ¢. 378/2001 Sb.)

geodetické zaméreni venkovnich inzenyrskych siti, zajiSténé opravnénou osobou
(srov. § 13 a 14 vyhlasky ¢. 31/1995 Sb., spolu s § 3 odst. 3 zdkona ¢. 200/1994 Sb.)

dokumentaci skute¢ného provedeni stavby a jejiho zafizeni
(srov. § 154 odst. 2 zakona ¢. 183/2006 Sb.)

schémata a dokumenty s pozadovanymi udaji
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3, &l. 514.5.1 + POZNAMKA)

aktudlni dokumentace elektrického zafizeni a zdznamy o jeho stavu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, &l. 4.7)

protokol o uréeni vnéjsich vliva
(srov. CSN 33 2000-5-51 ed. 3, €. NA 512.2.5)

doklady o odborném provéreni a vyzkouseni elektrickych zatizeni, uvadénych do provozu
(srov. § 194 odst. 1 vyhlasky ¢. 48/1982 Sb.)

zaznamy o kontrolach, zkouskach a méreni elektrickych zatizeni, uvadénych do provozu
(srov. CSN EN 50110-1 ed. 3, ¢l. 5.3.2)

doklady o montazi, zkouskach a kontroldch provozuschopnosti PBZ, provozni dokumentace
(srov. § 46 odst. 5 pism. a) vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.)

protokol o kontrolnim méreni ovéreni vnitfniho osvétleni, data a hodnoty svitidel, plan adrzby
(srov. CSN EN 12464-1, 1. 6)

protokol o kontrolnim méreni ovéreni vnéjSiho osvétleni, data a hodnoty svitidel, plan ddrzby
(srov. CSN EN 12464-2, ¢l 6)

dokumentace umoznujici stavbu, provoz, Udrzbu a revize zafizeni, jakoZ i vyménu jednotlivych
¢asti zafizeni a dalsi rozsifovani zafizeni (srov. €SN 33 2000-1 ed. 2, ¢l. 132.13 + POZNAMKA)
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technicka dokumentace pro udrzbu, ktera musi byt doddvdna pred uvedenim do provozu
(srov. pozadovany rozsah dokumentace dle CSN EN 13460, ¢l. 1 +¢l. 4 + ¢&l. 5)

veskeré vyZzadované podklady k provadéni revizi

(srov. CSN 33 1500, ¢&l. 4)

pisemné potvrzeni osoby, kterad provadéla montaz PBZ, ze pfi jejich montazi byly dodrzeny
podminky vyplyvajici z ovérené projektové dokumentace, popfipadé provadéci dokumentace
a postupy stanovené v privodni dokumentaci vyrobct

(srov. § 46 odst. 5 pism. b) spolu s § 6 vyhlasky ¢. 246/2001 Sb.)

pisemné prohlaseni vedouciho montaze, jako osoby odpovédné za montdz elektrické instalace
(srov. €SN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Pfiloha E)

pisemné prohlaseni projektanta, odpovédného za dokumentaci skute¢ného provedeni
(srov. €SN 33 2000-6 ed. 2, Zména Z2, Priloha E)*°

zprava o vychozi revizi elektrického zafizeni
(srov. Pfilohu €. 2 bod 3 vyhlasky ¢. 73/2010 Sb.)

pravodni dokumentace obsahujici pouceni o spravném a bezpeéném uZivani elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &I. 5)

doklady o prokazatelném seznameni se spravnym a bezpecnym uzivanim elektrické instalace
(srov. CSN 33 1310 ed. 2, &l. 7.5 + €. 7.6)

veskeré vySe uvedené informace musi byt poskytnuty v ¢eském jazyce
(srov. § 3 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 102/2001 Sb. a § 11 odst. 1 zakona ¢. 634/1992 Sb.)

ostatni dokumenty, vyZzadané stavebnim ufadem, ¢i dalSimi orgdny verejné spravy

5.4. Zasady ochrany zdravi a bezpecnosti prace, souvisejici predpisy

Bezpecnost aochrana zdravi pti praci musi byt zajisténa prislusSnymi technicko-organiza¢nimi

opatfenimi a dodrZovanim souvisejicich predpisi a norem. Béhem elektroinstalacnich praci a pfi
nasledném uvadéni do provozu, provozu, obsluze a Udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkd na trh, ve znéni pozdéjsich predpist

zakon ¢. 90/2016 Sh., o posuzovani shody stanovenych vyrobk( pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpisi

zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisl

zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalsich podminek bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve
znéni pozdéjsich predpist

zékon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpist

zédkon €. 634/1992 Sb., o ochrané spotrebitele, ve znéni pozdéjsich predpist

10 Dle TNI 33 2000-6, ¢l. 6.3.15 ma byt projektant dokumentace skute¢ného provedeni elektrické instalace (zafizeni)
autorizovana osoba, ktera soucasné také vykonavala i autorsky dozor. Neni-li projektantem dokumentace skutecného
provedeni elektrické instalace (zatizeni) vykondvan autorsky dozor, pak dle citovaného ustanoveni prebird v rdmci vychozi
revize odpovédnost za dodrZzeni technickych norem investor, popf. jim povérena osoba (kdo provadél dozor nad stavbou).
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zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpisd

zakon ¢. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjsich
predpisa

naftizeni vlady ¢. 375/2017 Sb., o vzhledu, umisténi a provedeni bezpeénostnich znacek a znaceni
a zavedeni signall

narizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody méridel pfi jejich dodavani na trh, ve znéni
pozdéjsich predpist

narizeni vlady ¢. 118/2016 Sbh., o posuzovani shody elektrickych zafizeni uréenych pro pouzivani
v urcitych mezich napéti pfi jejich dodavani na trh

natizeni vlady ¢. 117/2016 Sb., o posuzovani shody vyrobk( z hlediska elektromagnetické
kompatibility pfi jejich dodavani na trh

nafizeni vlady ¢. 176/2008 Sb., o technickych poZadavcich na strojni zafizeni, ve znéni pozdéjsich
predpisl

nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni
pozdéjsich predpisu

narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisl

nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich pozadavcich na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi

narizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi poZzadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a naradi

nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisl

vyhlasku €. 359/2020 Sb., o méreni elektfiny
vyhlasku ¢. 264/2020 Sb., o energetické narocnosti budov

vyhlasku €. 319/2019 Sb., o energetickém Stitkovani a ekodesignu vyrobkd spojenych se
spotfebou energie

vyhlasku €. 16/2016 Sb., o podminkach pripojeni k elektrizacni soustavé

vyhlasku €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zatizeni, jejich zafazeni
do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpeénosti

vyhlasku €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb

vyhlasku €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich
predpisa

vyhlasku €. 410/2005 Sb., o hygienickych poZadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdé;jsich predpis(

vyhlasku €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich predpist

vyhlasku €. 38/2001 Sb., o hygienickych poZadavcich na vyrobky uréené pro styk s potravinami
a pokrmy, ve znéni pozdéjsich predpist
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e vyhlasku ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecnosti prace
a technickych zatizeni, ve znéni pozdéjsich predpist

e vyhlasku €. 50/1978 Sb., o odborné zplsobilosti v elektrotechnice, ve znéni pozdéjsich predpist

e predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zhotovitele a provozovatele

5.5. Zasady ochrany Zivotniho prostredi

Elektroinstalace jsou navrZzeny tak, aby neohroZovaly Zivotni prostredi. BEhem elektroinstalacnich
praci a pti nasledném provozu, obsluze a udrzbé zafizeni je nutno dodrZovat zejména:

e z3dkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

v

e zakon ¢.477/2001 Sb., o obalech, ve znéni pozdéjsich predpist

e zakon ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii, ve znéni pozdéjsich predpisd

e z3dkon ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjsich predpist
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