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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla

MODUS BRSB_K0480V5 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS A 1
PMMA kryt, prdmér 480mm

MODUS LLL5000RL2KVM Zavésné/prisazené, LED svitidlo, MODUS B 8
matna ALDP mfizka, UGR<19

MODUS BRS_K0480V5 Prisazené LED svitidlo, opalovy MODUS C 1
PMMA kryt, prdmér 480mm

MODUS BRS_K0480V3 Pfisazené LED svitidlo, opalovy MODUS D 1
PMMA kryt, primér 480mm

ET_/3W LED prisazené/vestavné nouzové MODUS NZ1 1

svitidlo EXIT, 3W

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo Oznaceni svitidla Mnozstvi Prikon [W]
1.01 - Sklad 440W | 6,9 W/m?2
MODUS BRS_KO0480V5 C 1 44,0
1.02 - WC + umyvarna 470W | 11,7 W/m?2
MODUS BRSB_KO480V5 A 1 44,0
ET_/3W NZ1 1 3,0
1.03 - Vytvarné cinnosti 3280 W | 8,8 W/m?2
MODUS LLL5000RL2KVM B 8 328,0
1.04 - WC 340 W | 20,0 W/m2
MODUS BRS_KO0480V3 D 1 34,0
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MODUS BRSB_KO480V5

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 44 W, 4600 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: A

— Rovina CO

L443

IP 44

1,00

255 cd/klm

Ano

100,0 %
4117088 |87] 100
86,11

Symetrické podle rovin
C0 a C90

480 x 0 x 132 mm
480 x 0 x 132 mm
132,00 mm

0,8
0,6
0,4

0,2

— Rovina C90

0

FESHS Uy BORCF SviTinr

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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MODUS LLL5000RL2KVM

vrv

Zavésné/prisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19

Technické

Kryti IP IP 20
Prepocitaci koeficient 1,00
Maximalni svitivost 616 cd/kim
Elektronicky predradnik Ano
Ucinnost 100,0 %

CIE Flux Code 77198 | 100 | 100 | 100
Pomér toku do dolniho poloprostoru 100

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin
C0 a C90

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska 1510 x 238 x 52 mm
Svitici plocha 1485 x 185 x 0 mm
Zavésna vyska 52,00 mm

Svételné zdroje
1x 41 W, 5350 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: B

— Rovina C0 = Rovina C90

0,8
0,6
0,4

0,2

FELK YUY BORCF SVITInF

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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MODUS BRS_KO480V5

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru

Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 44 W, 5000 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: C

— Rovina CO

L443

IP 40

1,00

255 cd/klm

Ano

100,0 %
4117088 |87] 100
86,11

Symetrické podle rovin
C0 a C90

480 x 0 x 150 mm
480 x 0 x 150 mm
150,00 mm

0,8
0,6
0,4

0,2

— Rovina C90

0

FESHS Uy BORCF SviTinr

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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MODUS BRS_KO480V3

Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm

Technické

Kryti IP

Blok EIProCADu
Prepocitaci koeficient
Maximalni svitivost
Elektronicky predfadnik
Ucinnost

CIE Flux Code
Symetrie svitidla

Rozmeéry

Sitka x Hloubka x Vyska
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje

1x 34 W, 3900 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla: D

— Rovina CO

IP 40

L443

1,00

255 cd/kim

Ano

100,0 %
4170|8887 100
Symetrické podle rovin
C0 a C90

480 x 0 x 150 mm
480 x 0 x 150 mm
150,00 mm

0,8
0,6
0,4

0,2

— Rovina C90

0

FESHS Uy BORCF SviTinr

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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ET_/3W

LED prisazené/vestavné nouzové svitidlo EXIT, 3W

Technické

Blok EIProCADu

Kryti IP

Prepocitaci koeficient

Maximalni svitivost

Elektronicky predfadnik

Ucinnost

CIE Flux Code

Pomeér toku do dolniho poloprostoru
Symetrie svitidla

Rozméry

Sitka x Hloubka x Vy3ka
Svitici plocha
Zavésna vyska

Svételné zdroje
1x 3 W, 320 Im, Ra 80, 4000K

Oznaceni svitidla : NZ1

— Rovina CO

L271

IP 65

1,00

352 cd/kim

Ano

99,9 %
508398 | 100 | 100
100

Rotacné symetrické

276 X 143 x 44 mm
270 x 137 x 5 mm
44,00 mm

0,8
0,6
0,4

0,2

0

FESHS Uy BORCF SviTinr

3]

10000

20000

30000

40000

50000

Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Cinitel podani
barev
skladisté a zasobarny 5.4.1 100 0,4 25 60
Satny, umyvarny, koupelny, 5.2.4 200 0,4 25 80
toalety
mistnosti pro vytvarnou 5.36.7 750 0,7 19 90
vychovu v uméleckych
Skolach
Prehled vysledki
Nazev Minimalni hodnota ~ Prdimérna hodnota  Maximalni hodnota Rovnomérnost
1.01 - Sklad
I}lormélové osvétlenost 106 Ix 196 / 100 Ix 295 Ix 0,54/0,4
Cinitel oslnéni UGR 0,0 6,4 14,0/ 25,0
Strop - Normalova osvétlenost 37,11x 97/ 30 Ix 568 Ix 0,38/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 54 Ix 159 / 50 Ix 505 Ix 0,34/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 75 Ix 105/ 50 Ix 127 Ix 0,71/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 54 Ix 159 / 50 Ix 505 Ix 0,34/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 75 Ix 105/ 50 Ix 127 Ix 0,71/0,1
1.02 - WC + umyvarna
Normalova osvétlenost 245 Ix 282 / 200 Ix 319 Ix 0,87/04
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,4 1,7/ 25,0
Strop - Normalova osvétlenost 103 Ix 154 /30 Ix 221 Ix 0,67/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 110 Ix 203 / 50 Ix 290 Ix 0,54/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 91 Ix 222 /50 Ix 525 Ix 0,41/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 110 Ix 202 /50 Ix 288 Ix 0,55/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 93 Ix 232 /50 Ix 547 Ix 0,4/0,1
1.03 - Vytvarné cinnosti
Normalova osvétlenost 549 Ix 769 / 750 Ix 1045 Ix 0,71/0,7
Cinitel osInéni UGR 15,4 17,1 18,3/19,0
Strop - Normalova osvétlenost 95 Ix 124/ 30 Ix 138 Ix 0,77 /0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 111 Ix 322 /50 Ix 718 Ix 0,34/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 106 Ix 238 /50 Ix 359 Ix 045/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 1111x 322 /50 Ix 718 Ix 0,34/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 106 Ix 237 /50 Ix 359 Ix 0,45/0,1
1.04 - WC
Normalova osvétlenost 236 Ix 264 / 200 Ix 298 Ix 0,89/0,4
Cinitel oslnéni UGR 0,0 0,0 0,0/ 25,0
Strop - Normalova osvétlenost 164 Ix 262/ 30 Ix 556 Ix 0,63/0,1
Sténa 1 - Normalova osvétlenost 78 Ix 292 /50 Ix 655 Ix 0,27/0,1
Sténa 2 - Normalova osvétlenost 66 Ix 261 /50 Ix 570 Ix 0,25/0,1
Sténa 3 - Normalova osvétlenost 78 Ix 292 /50 Ix 655 Ix 0,27/0,1
Sténa 4 - Normalova osvétlenost 66 Ix 261 /50 Ix 570 Ix 0,25/ 0,1
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Plidorys - 1 Podlazi

®| 102

1.01: Sklad | 1.02: WC + umyvarna | 1.03: Vytvarné cinnosti | 1.04: WC
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1.01 Sklad 5.4.1 - skladisté a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 1560,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 4085,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 3000,00 mm
Udrzba Plocha 6,4 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_KO480V5 , Prisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (C)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2850,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 97,5 158,8 104,6 158,9 104,6

Plidorys - 1.01 Sklad

1560

oa-| (@)

4085

780 —
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Normalova osvétlenost - 1.01 Sklad

106118121 118108
131 145150145131
160178183178 160
181214221214 191
221249 258248221

243 275288075 243
3 1264 zéis‘as 251
243275285275243
221249258249 221
191214221214191
160178183178 160
131 145150145131
106118 121 118 106

4085

780 —

Emin/Em/Emax: 106/196/295 Ix | Rovnomérnost: 0,54 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 180,00 x 242,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.01 Sklad

1580 »
d 1
N\
4 &2 4+ 4 A
P 5 A X &
2 2 4 &£
% e e s »
L ® ® ° ®

4085

2043 —| » . .

Y
°
°
°
o

€t & o
© &« «
< o

“ & &
& & &

780 —

Min/Avg/Max: 0,0/6,4/14,0 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 180,00 x 242,50 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.02 WC + umyvarna 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 2570,00 mm
Rozmér elementarni plochy 100 mm Sitka 1560,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2900,00 mm
Udrzba Plocha 4,0 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkéni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRSB_KO480V5 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2768,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,799

Soustava svitidel 2 - ET_/3W , LED prisazené/vestavné nouzové svitidlo EXIT, 3W (NZ1)
Udrzba Navrh
Primy udrzovaci Cinitel 0,799 Pocet pouzitych svitidel 1

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 154,4 203,2 2219 202,3 231,6

Plidorys - 1.02 WC + umyvarna

P 2570

780 -

1560

55 - -

1210 —

85 —
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Normalova osvétlenost - 1.02 WC + umyvarna

/]./ 2570 /|/
—r
o
780 — 2
55 -  E— RN
[ ™
o
&
8
Emin/Em/Emax: 245/282/319 Ix | Rovhomé&rnost: 0,87 | Udrzovaci Cinitel: 0,72
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 385,00 x 480,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
Cinitel osInéni UGR - 1.02 WC + umyvarna
/]./ 2570 /|/
—r
o
780 — 8
55 - —— o
| N
o
&
u

(=]
Min/Avg/Max: 0,0/0,4/1,7 | Odklon od roviny: 0 °
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 385,00 x 480,00 mm | RozteCe: 600,00 x 600,00 mm
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1.03 Vytvarné ¢innosti 5.36.7 - mistnosti pro vytvarnou vychovu v uméleckych Skolach

Vypocet

PocCet odrazli

Rozmér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostredi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funkcni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojl

200 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individudlni

Geometrie
Délka

Sitka

Vyska
Plocha
Odraznost
Podlaha
Strop

Stény

3915,00 mm
9560,00 mm
2900,00 mm

37,4 m?2

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS LLL5000RL2KVM , Zavésné/pfisazené, LED svitidlo, matna ALDP mfizka, UGR<19 (B)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrzovaci Cinitel

0,0 0,0

0,7565

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa
Osvétlenost Ix

Pldorys - 1.03 Vytvarné Cinnosti

Strop
124,1

8305 -

5955 —

3605 —

1255 —

Nastaveni
Vyska

Pocty
Pocet pouzitych svitidel

Sténa 1 Sténa 2
321,8 237,6
3915 P
BN
J L |
] L |
o
[ie]
[Te]
(=]
] L |
] L |
N
[ [ N
o &
& g

2848,00 mm

8

Sténa 3
321,9

Sténa 4
237,5
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Normalova osvétlenost - 1.03 Vytvarné cinnosti

8305 -

5955 —

3605 —

1255 -

> 3915

v
BN
1 fo o o 5 sk
| 123 . S ——r 7 |
W A A b
4 o s o b e
5 ™ s & W
L .. 3 & = |
i ta % s A
3
r o e ds b N BT
D
Wy ds ATe sla iy 1
L =1 L - |
s M2 o = h o
s e o dn b s
¥~ I
| ] | ]
TR & o 5
AN
| | L
o
b “
(o))
b &

Emin/Em/Emax: 549/769/1045 Ix | Rovhomérnost: 0,71 | UdrZzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 457,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

Cinitel osInéni UGR - 1.03 Vytvarné &innosti

8305 -

5955 —

3605 —

1255 —

> 3915

v

9560

Min/Avg/Max: 15,4/17,1/18,3 | Odklon od roviny: 0 °

Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 457,50 x 580,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.04 WC 5.2.4 - Satny, umyvarny, koupelny, toalety

Vypocet Geometrie

Pocet odraz(l 3 Délka 1090,00 mm
Rozmér elementérni plochy 100 mm Sitka 1560,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2900,00 mm
Udrzba Plocha 1,7 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrch{ 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funkcni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS BRS_K0480V3 , Pfisazené LED svitidlo, opalovy PMMA kryt, primér 480mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2750,00 mm
Natoceni svitidel Pocty

Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1

Primy udrzovaci Cinitel 0,7565

Osvétlenost na sténach a stropu

Sténa Strop Sténa 1 Sténa 2 Sténa 3 Sténa 4
Osvétlenost Ix 262,3 291,6 260,9 291,6 260,9

Plidorys - 1.04 WC

P 1090

780 —

1560

L

545
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Normalova osvétlenost - 1.04 WC

v 1080 Y

d 1

236250236

780 —

1560

271286271

236250236

545

Emin/Em/Emax: 236/264/298 Ix | Rovnomérnost: 0,89 | Udrzovaci Cinitel: 0,67
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 245,00 x 180,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm

Cinitel oslnéni UGR - 1.04 WC

v 1080 Y

d 1<

780 —

1560

545 —

Min/Avg/Max: 0,0/0,0/0,0 | Odklon od roviny: 0 °©
Vyska: 1200,00 mm | Odsazeni: 245,00 x 180,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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