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LEGENDA MiSTNOSTI:
€. mi i| ndzev mi: il p sténa strop plocha (m?)
101 sklad lino VPCStukova [ VPCStukova | g 57
. keramicka keran?i?l:;kca;bklad VPgmélt‘:I?ova'
102 | we*umivama | Tysba | dov.2100mm | omika | 48
1.03 vytvarné innosti| koberec VPC s'tukova VPC s'tukova 37,40
_ omitka omitka _
1.04 we keranjlcka keramicky obklad VPCs'tukova 1,70
dlazba omitka
LEGENDA ZNACEK:
RHL == ROZVADEC HLAVNf
Z1)—  ZASUVKA JEDNONASOBNA S CLONKAMI, 16A, 230V
Z&SUVKOVE A SILOVE ROZVODY
ﬁ 1.01 + SVAZEK ZASUVKOVYCH A SILOVYCH ROZVODY
75
M HLAVNE OCHRANNA PRIPOUNICE. (HET)
z2 @  DOPLRUJCS OCHRANNE POSPOJIVANE
z2
z z °
LEGENDA ZASUVEK A ZAS, OKRUHU 1.NP:
Z1 - zas. okruh vytvarnych &innosti 1
Z2 - z8s. okruh vytvarngch ¢&innosti II
Z3 - zds. okruh vytvarnych &innosti - kuch. linka I
Z4 - zds. okruh vytvarnych &innosti - kuch. linka II,
Z5 - zd4s. okruh sklad
Z1
Z1
1.03 Z1
71 )

POZN.:

-Veskeré instalace provést dle CSN 33 2130 ed.3, uloZzeni ve sténach,
rozmisténi ovlddacich prvkl provést dle kapitoly 7.10 této normy.
-Vice jednondsobnych zdsuvek vedle sebe bude umisténo ve spolecnych
viceraméccich,

-Béhem realizace se doporucuje provadét fotodokumentaci vedent
kabelovych tras ve sténach.

—Nedilhou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zprava,

OCHRANA PRED URAZEM

U napétovych soustav do AC 1kV je ochrana pred Grozem elektrickym
proudem zajisténa uplathénim odpovida jicich opatreni dle CSN 61140 ed.
2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN - automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospojovanim a proudovymi chranic dle pozadavki
CSN 33 2000-4-41 ed.3 o CSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Vypracoval: Razitko a podpis:
Ing. LADISLAV HANUS Ing. LADISLAV HANUS
Bozeny Némcové 899 Mobil:+420 602 453 892
386 01 Strakonice E-mail:la.hanus@gmail.com
1C: 02013631
Stuperi:  DPS Oddi: D.1.4.E - ELEKTROINSTALACE

Akce:

Zména uzivani stavby bytu MS na ateliér
vytvarnych €innosti, HoleCkova 430, Strakonice,
na pozemku parc. €. st. 571/2

v k.U. Nové Strakonice

Investor:

Datum: 01/2021 Paré:
C.zakazky: E.21-03

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810

Obsah: Méfitko: 1:100
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POZN.: -Veškeré instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, instalace provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, provést dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, dle ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, ČSN 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  33 2130 ed.3, uložení ve stěnách, 33 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  2130 ed.3, uložení ve stěnách, 2130 ed.3, uložení ve stěnách,  ed.3, uložení ve stěnách, ed.3, uložení ve stěnách,  uložení ve stěnách, uložení ve stěnách,  ve stěnách, ve stěnách, rozmístění ovládacích prvků	provést dle kapitoly 7.10 této normy.  provést dle kapitoly 7.10 této normy.  -Více jednonásobných zásuvek vedle sebe bude umístěno ve společných  jednonásobných zásuvek vedle sebe bude umístěno ve společných jednonásobných zásuvek vedle sebe bude umístěno ve společných  zásuvek vedle sebe bude umístěno ve společných zásuvek vedle sebe bude umístěno ve společných  vedle sebe bude umístěno ve společných vedle sebe bude umístěno ve společných  sebe bude umístěno ve společných sebe bude umístěno ve společných  bude umístěno ve společných bude umístěno ve společných  umístěno ve společných umístěno ve společných  ve společných ve společných víceráměčcích. -Během realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení  realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení realizace se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení  se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení se doporučuje provádět fotodokumentaci vedení  doporučuje provádět fotodokumentaci vedení doporučuje provádět fotodokumentaci vedení  provádět fotodokumentaci vedení provádět fotodokumentaci vedení  fotodokumentaci vedení fotodokumentaci vedení  vedení vedení kabelových tras ve stěnách. -Nedílnou součástí této výkresové dokumentace je technická zpráva. OCHRANA PŘED ÚRAZEM U napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým napěťových soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým soustav do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým do AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým AC 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  1kV je ochrana před úrazem elektrickým 1kV je ochrana před úrazem elektrickým  je ochrana před úrazem elektrickým je ochrana před úrazem elektrickým  ochrana před úrazem elektrickým ochrana před úrazem elektrickým  před úrazem elektrickým před úrazem elektrickým  úrazem elektrickým úrazem elektrickým  elektrickým elektrickým proudem zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. zajištěna uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. uplatněním odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed. odpovídajících opatření dle ČSN 61140 ed.  opatření dle ČSN 61140 ed. opatření dle ČSN 61140 ed.  dle ČSN 61140 ed. dle ČSN 61140 ed.  ČSN 61140 ed. ČSN 61140 ed.  61140 ed. 61140 ed.  ed. ed. 2 a ČSN 33 2000-4-41 ed. 3: AC 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným 400/230V/TN - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  - automatickým odpojením od zdroje s ochranným - automatickým odpojením od zdroje s ochranným  automatickým odpojením od zdroje s ochranným automatickým odpojením od zdroje s ochranným  odpojením od zdroje s ochranným odpojením od zdroje s ochranným  od zdroje s ochranným od zdroje s ochranným  zdroje s ochranným zdroje s ochranným  s ochranným s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků ochranným pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků pospojováním a proudovými chrániči dle požadavků  a proudovými chrániči dle požadavků a proudovými chrániči dle požadavků  chrániči dle požadavků chrániči dle požadavků  dle požadavků dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN 33 2130 ed.3.


