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ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY BYTU MŠ NA ATELIÉR

VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, HOLEČKOVA 413,

STRAKONICE

NA POZEMKU PARC. Č. ST. 571/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21Strakonice, IČ: 00251810



označení

popis

schéma (okna jsou naznačena z

pohledu zevnitř)

rozměr

(mm)

počet

(ks)

kování

zasklení /

zárubeň

povrchová

úprava

barva

parapet

vnitřní

parapet

vnější

poznámka

DV1

jednokřídlé vnitřní

dveře, lamino - CPL tl.

0,8 mm, výplň z

odlehčené

dřevotřískové desky

členění a otevírání okna

- viz schéma

700x1970

(světlost

dveří)

800/2050

(stavební

otvor)

1P

nerezové provedení

- čtvercová rozeta

-klika-klika,

zadlabávací

bezpečnostní

cylindrický zámek,

dveřní panty standard

ocelová zárubeň v

barvě

dveří- šířka

zárubně dle

tloušťky stěny

křídlo - laminované

CPL tl. 0,8mm

bílá RAL 9001 - -

DV2

jednokřídlé vnitřní

dveře, EW30 DP3

členění a otevírání okna

- viz schéma

900x1970

(světlost

dveří)

1000/2050

(stavební

otvor)

1P

nerezové provedení

- čtvercová rozeta

-klika-klika,

zadlabávací

bezpečnostní

cylindrický zámek,

dveřní panty standard

ocelová

protipožární

zárubeň v barvě

dveří- šířka

zárubně dle

tloušťky stěny

křídlo - laminované

CPL tl. 0,8mm

bílá RAL 9001 - -

DV4

jednokřídlé vnitřní

dveře, lamino - CPL tl.

0,8 mm, výplň z

odlehčené

dřevotřískové desky

členění a otevírání okna

- viz schéma

800x1970

(světlost

dveří)

900/2050

(stavební

otvor)

1L

nerezové provedení

- čtvercová rozeta

-klika-klika,

zadlabávací

bezpečnostní

cylindrický zámek,

dveřní panty standard

ocelová zárubeň v

barvě

dveří- šířka

zárubně dle

tloušťky stěny

křídlo - laminované

CPL tl. 0,8mm

bílá RAL 9001 - -

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ - VNITŘNÍ KONSTRUKCE NOVÉ

pozn. Před objednáním (výrobou) je nutná konzultace výrobce s projektantem

pozn. Veškeré rozměry prvků je nutno před objednáním (výrobou) přeměřit na stavbě, výpis slouží pouze pro výkaz výměr !!!

pozn. Členění a smysl otevírání oken bude před výrobou projednán s investorem

pozn. Požadovaná třída reakce na oheň měněných výplní otvorů dle čl. 3.1.8. ČSN 730810 A1 - D

pozn. Okna ve výpisu jsou naznačena z pohledu zevnitř
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