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[ A. Seznam poutzitych podkladu. }

e  Projekt stavby
e Mistni Setfeni
s (SN 730802 Nevyrobni objekty [v textu jen (02)], verze 10/2020
e (SN 730833 Budovy pro bydleni [v textu jen (33)], verze 09/2010 + 71,22
o (SN730834  Zmény staveb [v textu jen (34)], verze 03/2011 + 71, Z2
o (SN 730810 Pozarni bezpeénost — spolecna ustanoveni [v textu jen (10)],
verze 07/2016
o (SN 730821 PoZ. odolnost kci [v textu jen (21)], verze 05/2007
o (SN 730818 Obsazeni objektt osobami [v textu jen (18)], verze 07/1997 + Z1
e (SN 730873 Zasobovani vodou [v textu jen (73)], verze 06/2003
e Vyhlaska ¢. 23/2008 Sb. [v textu jen (V23)], ve znéni vyhl. 268/2011
e Vyhlaska €. 34/2016 Sb. o ¢isténi, kontrole a revizi spalinové cesty
[v textu jen (V34)]
e Hodnoty poiarni odolnosti stavebnich konstrukei podle eurokédi
(publikace PAVUS, 2009) [v textu jen (PAVUS)]

Pouzité zkratky

(vSechny zkratky nemusi byt v predmétném PBRS poufity):
EPS Elektricka poZarni signalizace
EZS Elektricky zabezpecovaci systém
FVE Fotovoltaicka elektrarna

HUP Hlavni uzavér plynu

CHUC A Chranéna Unikova cesta typu A
KS Konstrukéni systém

KZS Kontektni zateplovaci systém
MV Mineralni vina

NP Nadzemni podlaZi

NUC Nechranéna tinikova cesta

OA Osobni automobil

OB Obytna bunka

PBRS Pozarné bezpeénostni feieni stavby
PHP Pfenosny hasici pfistroj

PNP PoZarné nebezpecny prostor
POP PoZarné otevienad plocha

PP Podzemni podlazi

pU Pozarni Usek

SDK Sadrokarton

up Unikovy pruh

VZT Vzduchotechnicka zafizeni

ZDP Zafizeni dalkového pfenosu

ZB Zelezobeton
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B. Popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky, ucelu, popfipadé popis a
zhodnoceni technologie a provozu a umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé.

ZAKLADNI UDAJE O STAVBE:

Pfedmétem projektové dokumentace je objekt nachazejici se na parc. €. st. 571/2,
ulice Hole¢kova v obci Strakonice. Pozemek, parc.¢.st.571/2 — zastavéna plocha a nadvofi
v k.U. Nové Strakonice, na kterém se nachazi objekt obZanské vybavenosti, je umistén v jizni
¢asti mésta, presnéji mezi ulicemi Bezdékovskd a Lucni. Vlastnikem pozemku je Mésto
Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810.

Objekt ob&anské vybavenosti, ktery je pfedmétem zmény uzivani stavby, je
v soufasné dobé vyuZivdn jako byt matefské skoly. Stavebnimi Upravami (vybouranim
délicich pricek a hygienického zazemi) bude vytvoren ateliér vytvarnych ¢innosti.

Prostor, ktery je pfedmétem stavebnich Gprav, je souddsti prizemni obdélnikoveé
budovy, kterd plynule navazuje na dvoupatrovou budovu MS. Pidorysny tvar obou budov
vytvari pismeno , T

Tato &ast budovy byla pivodné kolaudovana jako prostor s hygienickym zazemim,
kabinetem a 3atnou. V roce 1958 byly projektovény a nasledné provedeny stavebni Upravy
se zménou uZivani na byt skolnika se samostatnym vchodem, $atnou, hygienickym zazemim,
kuchyfskym koutem se spizi a dvéma obytnymi mistnostmi. Vstup se nachdzi vedle hlavniho
vstupu do matefské $koly. Stavebné se jedna o jednopodlaini ¢ast MS se zdénymi svislymi
konstrukcemi a valbovou stfechou. Krov je dfevény vaznicovy, strop tvori SDK podhled s
izolaci z MV.

Clenéni fasady a vzhled ziistane po stavebnich Gpravach zachovan.

POPIS STAVEBNICH PRACI.

Zalozeni fedeného objektu MS je pravdépodobné na betonovych pasech. Nosnou
konstrukci tvofi obvodové zdivo tl. 400-600mm. Obdélnikovy prostor stavajiciho bytu
rozdéluji pficky o celkové tl. 180mm. Pficky budou v disledku propojeni mistnosti v jeden
celistvy prostor zbourany. Stavebni Gpravy se tykaji i hygienického zazemi, kde bude stavajici
dispozice nahrazena novou sdvéma détskymi klozety, umyvadly a sprchou. Otvor, ktery
spojuje stavajici zadvefi a kuchynku, bude zazdén. Zadvefi bude slouZit jako sklad, se
samostatnym vstupem z exteriéru. Novy ateliér vytvarnych cinnosti bude propojen se
vstupni halou stdvajici pfizemni budovy novym otvorem. Keramickd dlazba hygienického
zazemi bude nahrazena novou. Podlaha vateliéru bude opravena ( dfevéné vlysy —
obroudeni, pretmeleni, olejovani) a bude polozen koberec. Stavajici vyplné otvorl jsou
vyhovujici tepelné technickym poZadavkim. ZastfeSeni objektu je provedeno valbovou
stfechou, do stfechy nebude nijak zasahovano.

TZB

Vytapéni:

Objekt je napojen na Teplarnu Strakonice, stavajici otopna télesa jsou umisténa pod okny.
Rozvody UT zlstanou stavajici s drobnymi Upravami.

Zasobovani vodou:

Objekt je a nadale bude zasobovan vodou z vefejného vodovodu pomoci stavajici vodovodni
piipojky. Hlavni uzévér vody pro MS je stavajici.

Rozvody ZTI zlstanou stavajici s drobnymi Upravami.
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Elektro:

Objekt je napojen na distribuéni rozvod elektfiny. Hlavni vypinaé je vrozvadééi vedle
hlavniho vchodu no MS.

Rozvody El zistanou stavajici s drobnymi Gpravami.

CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Z HLEDISKA POZARNIi BEZPECNOSTI

Stavebni Gpravy a zména uzivani ¢asti MS na byt $kolnika byly projektovany v roce 1958,
tedy pfed platnosti norem pozarniho kodexu (CSN 73 0802 byla schvalena 14. 11. 1975
s Ucinnosti od 1. 4. 1977), objekt neni ¢lenén na poZzarni tseky.

Pocet podlaii: PPO

NP 2, ménény prostor je v jednopodlaini ¢asti
Pozarni vyska: cca3,2m
Zastavéna plocha 598 m’

C. Posouzeni poZarni bezpecnosti.

Zména uZivani je posuzovana podle CSN 73 0834 jako zména stavby.

Stavebni Upravy a zména uZivani ¢asti MS na byt 3kolnika byly projektovany v roce
1958, tedy pred platnosti norem pozarniho kodexu (CSN 73 0802 byla schvalena 14. 11. 1975
s ucinnosti od 1. 4. 1977), objekt neni ¢lenén na pozarni Gseky.

Ve smyslu (33)3.5 se jedna o obytnou buriku slouzici bydleni (sluzebni byt), kterd se
vyskytuje v budové jiného Gcelu (v mateFské skole). Takovy byt se, podle uvedeného
odstavce, posuzuje podle CSN 73 0802, stejné jako matefska kola. Pfi posuzovani podle CSN
73 0834 se tedy nejednd o zaménu funkce ménéné ¢asti objektu ve vztahu na pfislugné
projektové normy — oba provozy se posuzuji podle €SN 73 0802.

Vytvarny ateliér bude souéésti tfidy MS a je uréen vyhradné pro déti z posuzované

v

MS.

Posouzeni podle (34)3.2:
e Poidrni zatiZzeni podle (34)3.2.a. se zménou uzivani nezvétiuje vice ne? o 15
kg(m2
Pdvodni vyuZiti:
Byt p,=40 kg/m?‘, a =1,00 ((02). tab. A.1., pol. 8.1); p, x a, = 40
Nové vyuziti:
Vytvarny ateliér p,=45 kg/m?, a=1,10 ((02). tab. A.1., pol. 2.3); p, x a, = 49,5
PoZérni riziko se zvy$uje 0 9,5 kg/m’ < 15
Ve smyslu (34)3.2.a) nedochazi ke zvy$eni poZérniho rizika.
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e Pocet osob (34)3.2.b,c se zménou stavby nezvy3uje o vice nez 0 20% stavajiciho
stavu:
Vytvarny ateliér bude souéasti tiidy MS a je uréen vyhradné pro déti
z posuzované MS.
Pocet osob se zménou uZivani neméni.

e Oproti plvodnimu uZivani (prodejna) nedochazi ke zméné pfedmétové normy
fesici pozarni bezpeénost objektu podle (34)3.2.d. PU je stale posuzovan podle
CSN 73 0802.

¢ Podle (34)3.2.e. nedochazi ke zméné objektu nastavbou, vestavbou, pfistavbou
ani k jinym podstatnym zménam — dochazi ke zméné vyuZiti ¢asti vnitiniho
prostoru, bez podstatnych stavebnich Gprav.

Ve smyslu CSN 73 0834 nedochdzi ke zméné uZivdni objektu.
Dle vyse uvedeného se jednd o zmény staveb skupiny I.

U zmén staveb skupiny | nedochazi k rozsahlym stavebnim tGpravam objektu, nebo ke
zméné uZivani objektu, prostoru, popf. provozu (viz (34)3.2) a jejich pfedmétem
v posuzovaném pfipadé je:

a) Uprava, oprava, vyména nebo nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci;

b) vyména, zdména nebo obnova systému, sestav, popf. prvkd technického zafizeni budov;
f) zména vnitfniho ¢lenéni prostord, kterou v rdmci jednoho podlazi nevzniknou v
nevyrobnich objektech mistnosti o podlahové plose vétsi nez 100 m’;

D. Technické poZadavky na zmény staveb skupiny |

Zmény staveb skupiny | nevyzaduji dal3i opatieni, pokud spliiuji tyto poZadavky:

a) pozarni odolnost ménénych prvki poutitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukeich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho &asti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohraniéujicich (nikové cesty nebo
oddélujici prostory dotéené zménou stavby od prostorii neménénych, neni sniiena pod plvodni hodnotu;
nepoiaduje se viak poZarni odolnost vy33i neZ 45 minut;

Cela MS tvofi jeden pozarni Usek. Do nosnych konstrukci se navrhovanymi Upravami
nezasahuje. Dozdivky jsou ze stejnych material( jako jsou stavajici.
Zadveér: Do konstrukci podle bodu a) se nezasahuje.




b) stupefi hoflavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukei pouzitych v ménénych stavebnich konstrukcich
neni oproti plvodnimu stavu zhor3en; na nové provedenou povrchovou tpravu stén a stropi neni pouZito
hmot stupné hoflavosti C3, u stropii (podhledi) navic hmot, které p¥i pozdru (pfi zkousce podle €SN 73 0865)
jako hofici odkapavaji nebo odpadavaji;

Na dozdivky jsou navrzeny pIné cihly, a pérobeton, podlahy budou z PVC, dlazby a koberec.

Omitky stén i strop( jsou VPC $tukové, mistné s keramickymi obklady.

Zdvér: Stuperi horlavosti stavebnich hmot nebo druh konstrukci pouZitych v
ménénych stavebnich konstrukcich neni oproti pivodnimu stavu zhorsen

¢) 3itka nebo vyska kterékoliv pozarné oteviené plochy v obvodovych st&nich neni zvétiena o vice nez 10 %
pivodniho rozméru nebo se prokéie, e odstupova vzdalenost vyhovuje pFisluinym technickym normam a
pfedpisiim, popf. nepfesahuje (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost;

PoZdarné otevfiené plochy se neméni.

POZNAMKA Odstupovi vzdalenost se stanovuje pouze od zvétiené pozarné oteviené plochy v obvodové sténé
nebo ve stfednim plasti; neposuzuji se viak odstupové vzdalenosti od neménénych obvodovych stén a
stfesniho plasté;

d) nové zfizované prostupy viemi sténami podle a) jsou utésnény podle €SN 73 0802 nebo €SN 73 0804;

Nové prostupy sténami podle a) nevznikaji.
Pripadné prostupy pozdrné délicimi konstrukcemi, které mohou pfi stavbé vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.

€) nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych na pozarni Useky je provedeno podle
CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v tastech objektu nedotéenych zménou stavby
nebo neclenénych na pozarni tseky nesmi byt z hoFlavych hmot;

V objektu nebude nova VZT instalovdna.

f) nové zfizované prostupy viemi stropy jsou utésnény a jsou v souladu s €SN 73 0802, CSN 73 0804;

Nové prostupy stropy nevznikaji.
PFfipadné prostupy poZdrné délicimi stropy, které mohou pfi stavbé vzniknout, budou
provedeny v souladu s (02)11.1-3. a (10)6.2.




g) v mé&néné &asti objektu nejsou plvodni Gnikové cesty zuZeny ani prodlouzeny nebo se prokaie, Ze jejich
rozméry odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zplsobem neni oproti plvodnimu stavu zhor3ena
jejich kvalita (napf. vétrani, poiarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych dprav,
kvalita naslapné vrstvy podlahy apod.);

e 7 objektu vede Unikova cesta vstupni halou k vychodu na volné prostranstvi.

e Plvodni byt 8kolnika mél samostatny vstup pies zadvefi 101 a nebyl komunikacné
propojen s MS. Nové projekt navrhuje zazdivku dvefniho otvoru mezi zadvefim 101 a
ateliérem 103 (zadvefi bude nové slouzit jako sklad zahradniho nafadi se vstupem
pouze z venkovniho prostfedi) a vybourani dvefniho otvoru pro vstup do ateliéru ze
vstupni haly MS.

e V ateliéru se projektem uvaZzuje 10 déti a ucitelka, jedna se o osoby v objektu jiz
zapotitané, celkovy pocet osob v MS se nezvy3uje.

e Pocet osob v MS se neméni, do stavajicich Gnikovych cest z objektu se nezasahuje.

e Unikova cesta z vytvarného ateliéru zacind u vychodu z ateliéru do vySe zminéné
vstupni haly.

Zaver: Unikové moZnosti z objektu nejsou navrhovanymi upravami zhorseny.

h) je vytvofen po#arni tsek z prostorli podle 3.3b), pokud to €SN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pfidruiené
normy jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto poZarniho tiseku mohou byt bez dal3iho prikazu
navrieny pro lll. stupefi poZfarni bezpeénosti; Ill. stupni poZdrni bezpetnosti musi odpovidat viechny
poiadavky na stavebni konstrukce, véetné poiadavk( na poiarn& délici konstrukce oddélujici poZarni usek
od sousednich prostor(i (nepfihliZi se k pfipadnému pozérnimu riziku v ostatnich ¢astech objektu);

Nevznikaji nové PU.

i) v ménéné Eisti objektu nejsou zménou stavby zhordeny plivodni parametry zafizeni umoiZfiujici
protipoZarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zdsahové cesty a vnéjsi odbérna mista
poiirni vody: u vnitinich hydrantovych systém( lze ponechat plvodni hydranty véetné stavajici funkeni
vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad €SN 73 0802,
€SN 73 0804 nebo pfidruzenych norem.

Parametry podle bodu i) tohoto PBR se neméni. Do vnitfnich hydrantovych systémi se
nezasahuje.
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Pfedmétné stavebni Upravy splfiuji technické poZadavky pro zmény staveb skupiny I,
uvedené v odstavci D, €lancich a) aZ i) tohoto posouzeni, tudiz tyto zmény nevyzaduji dalsi
opatfeni.

Navrhované stavebni Upravy nemaji, pfi splnéni zde uvedenych opatfeni, vliv na pozarni
bezpecnost objektu.

Pfed uvedenim do provozu bude provedena revize elektro.

Ke kazdé zméné projektu musi byt vydano stanovisko HZS, a to na zakladé predloiené
zmény pozarné bezpecnostniho Fe$eni stavby.
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Magr. Luka$ Urbanek

%5 Urbinek 23

STRAKONICE
NA POZEMKU PARC. C. ST. 571/2 V K.U. NOVE STRAKONICE

KATASTRALNI MAPA
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PROJEKT: . . . . i STUPEN: DPS
ZMENA UZIVANI STAVBY BYTU MS NA ATELIER MERITKO: 1:1000
VYTVARNYCH CINNOSTI, HOLECKOVA 430,

C.1







feditelna

sekretariat

T T

=]
Satna
déti
vlez na
padu

7

vstupni
hala

I

4725 ) 1840
820 570 1050 570 1715 40 1060 540
800 800 ' 2080
(1710) {1710) D1
01 o
SR
s2
|_| 3 I 2
500 WC pra
1970 utitele +
] 3
10902 1560 ef
150 roz =g
s
2
2
=
=
=
I 2
=
| .
2
=
1770
1.03
sv 2800
5
g g
=] 03 =
S ~ S
.g ~ 2
| g
laco) | 3915 o
e
5
2
ZU.SY.¢k .\
I g
& g2
8
=
l 400, 1450 ; Z 1700
I 1730(1540)

Satna
déti

]






