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VYPIS OKEN A DVERI - VNITRNI KONSTRUKCE NOVE

oznaceni popis
jednokridlé vnitini
dvere, lamino - CPL tl.
0,8 mm, vypln z
DV1 odlehéené

drevotfiskové desky
clenéni a otevirani okna
- viz schéma

jednokfidlé vnitini
dvere, EW30 DP3
Clenéni a otevirani okna
- viz schéma

Dv2

jednokfidlé vnitini
dvere, lamino - CPL tl.
0,8 mm, vypln z
odlehcené
drevotfiskové desky
Clenéni a otevirani okna
- viz schéma

Dv4

schéma (okna jsou naznacena z
pohledu zevnitr)

rozmeér
(mm)

700x1970
(svétlost
dveri)
800/2050
(stavebni
otvor)

900x1970
(svétlost
dveri)
1000/2050
(stavebni
otvor)

800x1970
(svétlost
dveri)
900/2050
(stavebni
otvor)

pozn. Pfed objednanim (vyrobou) je nutna konzultace vyrobce s projektantem
pozn. Veskeré rozméry prvkd je nutno pred objednanim (vyrobou) preméfit na stavbé, vypis slouzi pouze pro vykaz vymér !!!

pozn. Clenéni a smysl otevirani oken bude pfed vyrobou projednan s investorem
pozn. Pozadovana tiida reakce na oheri ménénych vyplni otvord dle ¢l. 3.1.8. €SN 730810 A1 - D
pozn. Okna ve vypisu jsou naznacena z pohledu zevnitf

pocet
(ks)

1P

1P

kovani

nerezové provedeni
- Ctvercova rozeta
-klika-klika,
zadlabavaci
bezpecnostni
cylindricky zdmek,
dverni panty standard

nerezové provedeni
- Ctvercova rozeta
-klika-klika,
zadlabavaci
bezpecnostni
cylindricky zédmek,
dverni panty standard

nerezové provedeni
- Ctvercova rozeta
-klika-klika,
zadlabavaci
bezpecnostni
cylindricky zédmek,
dverni panty standard

zaskleni /
zaruben

ocelova zaruben v
barvé
dveri- sirka
zarubné dle
tloustky stény

ocelova
protipozarni
zaruben v barvé
dveri- sirka
zarubné dle
tloustky stény

ocelova zaruben v
barvé
dveri- sirka
zarubné dle
tloustky stény

povrchova
uprava

kridlo - laminované
CPLtl. 0,8mm

kridlo - laminované
CPLtl. 0,8mm

kridlo - laminované
CPL tl. 0,8mm

barva

bila RAL 9001

bila RAL 9001

bila RAL 9001

parapet
vnitini

parapet
vnéjsi

poznamka
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