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ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY BYTU MŠ NA ATELIÉR

VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ, HOLEČKOVA 413,

STRAKONICE

NA POZEMKU PARC. Č. ST. 571/2 V K.Ú. NOVÉ STRAKONICE

ŘEZ AA´ - NOVÝ STAV

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21Strakonice, IČ: 00251810

01

ŘEZ AA´:

vstupní

hala

označení

druh výplně rozměry (mm)

 Výpis oken a dveří - obvodová konstrukce (stávající - vyhovující)-

beze změny

O2

 okno plastové 1170/1100

D1

dveře vstupní 900/1970

 Výpis oken a dveří - vnitřní konstrukce (montáž)

DV1

jednokřídlé dveře vnitřní, plné,

laminátové, do ocelové zárubeně

700/1970

DV2

jednokřídlé dveře vnitřní, plné,

laminátové, do ocelové zárubeně,

protipožární s PO EW 30min. se

samozavíračem

900/1970

DV4

jednokřídlé dveře vnitřní, plné,

laminátové, do stávající ocelové

zárubně

800/1970

LEGENDA VÝPLNÍ OTVORŮ :

označení
montáž (nové)

01

kuchyňská linka

02

obdélníkový kuchyňský dvoudřez s odkapávačem -

nerez, s přívodem tekoucí pitné studené a teplé vody

LEGENDA OSTATNÍ :

označení název

délka (mm)

KP1

Ocelový válcovaný nosník I č.120

(11,1kg/m)

1100

KP2

Ocelový válcovaný nosník I č.120

(11,1kg/m)

1300

LEGENDA PŘEKLADŮ :

02

Dozdívky z cihel plných pálených

na VPC maltu

Stávající konstrukce z cihel

odpovídající tloušťky

LEGENDA MATERIÁLŮ:

Nové výplně dveří, více viz legenda

ostatní

DV2

DV4

E
W

 
3

0

STR1: podhled

- Stávající tepelná izolalce z minerálních vláken

- Tepelná izolace z minerál.vláken tl.80mm

- Parotěsná folie (170g/m

2

)

- 2xSDK deska na kovovém roštu z CD profilů tl.

2x12,5mm

STR1

SKLADBY KONSTRUKCÍ:

POZNÁMKA:

- začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo

obkladů

- podrobná charakteristika a smysl otvírání oken

a dveří viz. výpis oken a dveří

- minimální osvětlenost prostoru pro výtvarnou činnost

(Em=500lx), prostory budou osvětleny denním a umělým

osvětlením

- prostor je navržen pro 10 dětí z MŠ Holečkova

- osazování válcovaných I nosníků připravených otvorů

včetně vyzdívky mezi nosníky z cihel pálených

- vyčištění budov omytím oken, dveří, obkladů,

zařizovacích předmětů a podlah
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