4.1 Protokol ¢. 18/2021

o urceni vnéjSich vlivu vypracovanyv odbornou komisi

Slozeni komise:
Piedseda:

Clenové komise:

Nazev objektu (stavby, prostoru):

Ing. Ladislav Hanus — silnoproud EZ

Ing. Pavel Bublik — specialista PBR
Jiti Urbanek — hlavni projektant

Zména uZivani stavby bytu MS na ateliér vytvarnych
¢innosti, Holeckova 430, Strakonice, na pozemku parc. ¢.
st. 571/2

C. zakazky: E.21-03
Pouzité podklady:
e stavebni vykresy objektu
e PBR
e (SN platné v dobé vypracovani protokolu
o (SN 332000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-5-51 ed.3
Popis objektu: Je proveden pro samostatné mistnosti a prostory arealu.
Rozhodnuti: Je provedeno pro samostatné mistnosti a prostory arealu.
Zduvodnéni: Komise rozhodovala na zaklad¢ platnych elektrotechnickych a dalSich
predpistt CSN.
Ptilohy: zadné.
Zavér: Dojde-li ke zménam v technologii a/nebo stavebnim feSeni, musi byt protokol

o urc¢eni vnéjSich vlivii pfekontrolovan, pfipadné pfepracovan a musi byt
ovéieno, zda instalované elektrické zafizeni zménénym podminkam vyhovuje.

Datum sepsani protokolu: 17.03.2021

Podpis ptredsedy komise



Popis objektu:

Mistnost: 1.01 Sklad
Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:
A | Prostfedi s povahou I:;ijaﬁho viivu Vyskyt
AA | Teplota okoli AA5 normalni
AB | Atmosféricka vihkost AB5 normalni
AC | Nadmofrska vyska AC1 do 2000m nad morem
AD | Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
AE | Vyskyt cizich pevnych téles AE1l zanedbatelny
AF | Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1 zanedbatelny
AG |Raz AG1 mirny
AH | Vibrace AH1 mirné
AK | Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 bez nebezpeci
AL | Vyskyt Zivocichl ALl bez nebezpedi
AM | Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici AM-1-2 normalni
plsobeni
AN | Slunecni zareni AN nevyskytuje se
AP | Seismické ucinky AP1 zanedbatelné
AQ | Bourkova Cinnost AQl zanedbatelnd
AR | Pohyb vzduchu AR1 pomaly
AS | Vitr AS nevyskytuje se
B | Vyuiiti s povahou
BA | Schopnost osob BA2, BA3 déti
BC | Kontakt osob s potencidlem zemé BC2 vyjimecny
BD | Podminky uniku v pfipadé nebezpeci BD3 mala hustota - snadny
unik
BE |Povaha zpracovavanych nebo skladovanych materiald | BE1 bez nebezpedi
C | Konstrukce budov s povahou
CA | Stavebni material CAl nehoflavé
CB | Provedeni konstrukce budovy CB1 zanedbatelné nebezpedi
Vnéjsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:
BA2, BA3
Rozhodnuti: 5 5
a) Vnéjsi vlivy byly urceny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
b) Z hlediska nebezpe¢i urazu elektrickym proudem se jednd o: prostor, ktery nezvySuje
nebezpeci urazu el. proudem.
¢) Opatteni vyplyvajici z vn&jsiho vlivu BA2:
- zajisténi elektrickych zafizeni proti nebezpecnému dotyku el. zatizeni.
- omezeni povrchové teploty na piistupnych Castech el. zatizeni.
- zafizeni vyS$siho stupné ochrany krytem nez IP2X (napf. pouziti zasuvek s clonkami [P40).
- nepiistupnost zafizeni, jehoz teplota na vnéj$im povrchu piesahuje 60°C.
d) Opatfeni vyplyvajici z vné€jsiho vlivu BA3:

- zajisténi elektrickych zatizeni proti nebezpecnému dotyku.
- omezeni povrchové teploty na piistupnych Castech el. zatizeni.

- zfizeni nouzového osvétleni, popt. EPS.




e)

Mistnost:

- co nejvice omezit ¢tyfvodicove sité TN-C.

- instalace v prostorach BA 3, zvlasté v koupelnach a na WC, bude provedena dle pozadavka

v

vyhlasky ¢.
bezbariérové uzivani staveb.

i. signalizace na WC pro hendikepované.

398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich

ii. oproti standardu navySeni poctu zasuvek v pobytovych pokojich, zakaz

spotfebici s dostupnym plamenem, atd.
(protipanického)

iii. pozadavek  nouzového
pro hendikepované.
Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu BD3:

osvétleni na

toaletach

- systémy vedeni v unikovych cestach musi byt jen tak kratké, jak je to prakticky mozné

a musi byt nesifici plamen.

- vedeni v unikovych cestach musi vykazovat omezeny vyvin koufe.

1.02 WC + umyvarna, 1.04 WC

Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

Vnéjsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a €SN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:
BA2, umyvaci prostor viz CSN 33 2130 ed.3, prostory
s vanou nebo sprchou viz €SN 33 2000-7-701 ed.2

Rozhodnuti: 5 5
Vngéjsi vlivy byly ur€eny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
Z hlediska nebezpeci tirazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery zvySuje nebezpeci

a)
b)

©)
d)

e)

Mistnost:

urazu el. proudem.

Je nutné uplatnit veskerd ochrannd opatfeni pro umyvaci prostory viz CSN 33 2130 ed.3.

Opatieni vyplyvajici z vné¢jsiho vlivu BA2:

- zajisténi elektrickych zafizeni proti nebezpe¢nému dotyku el. zatizeni.

- omezeni povrchové teploty na pfistupnych ¢astech el. zafizeni.
- zafizeni vys$Siho stupné ochrany krytem nez IP2X (napt. pouziti zasuvek s clonkami 1P40).
- nepristupnost zafizeni, jehoz teplota na vn&jSim povrchu presahuje 60°C.

Je nutné uplatnit veskera ochranna opatieni pro koupelnové prostory viz CSN 33 2000-7-701

ed.2.

1.03 Vytvarné ¢innosti

Urcené vnéjsi vlivy v daném prostoru:

A | Prostfredi s povahou I:;Ziho viivu Vyskyt

AA | Teplota okoli AA5 normalni

AB | Atmosféricka vihkost AB5 normalni

AC | Nadmorska vyska AC1 do 2000m nad morem
AD | Vyskyt vody AD1 zanedbatelny
AE | Vyskyt cizich pevnych téles AE1 zanedbatelny
AF | Vyskyt korozivnich nebo znecistujicich latek AF1 zanedbatelny
AG |Raz AG1 mirny

AH | Vibrace AH1 mirné

AK | Vyskyt rostlinstva nebo plisni AK1 bez nebezpedi
AL | Vyskyt Zivocichl ALl bez nebezpedi
AM | Elektromagneticka, elektrostaticka nebo ionizujici AM-1-2 normalni

pusobeni
AN | Slunecni zareni AN nevyskytuje se




AP | Seismické ucinky AP1 zanedbatelné
AQ | Bourkova Cinnost AQl zanedbatelnd
AR | Pohyb vzduchu AR1 pomaly
AS | Vitr AS nevyskytuje se
B | Vyuiiti s povahou
BA | Schopnost osob BA2, BA3 déti
BC |Kontakt osob s potencidlem zemé BC2 vyjimecny
BD | Podminky uniku v pfipadé nebezpedi BD3 mala hustota - snadny
unik
BE |Povaha zpracovavanych nebo skladovanych material( | BE1 bez nebezpedi
C Konstrukce budov s povahou
CA | Stavebni material CAl nehoflavé
CB | Provedeni konstrukce budovy CB1 zanedbatelné nebezpecdi
Vnéjsi vlivy v mistnostech, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:
BA2, BA3
Rozhodnuti: 5 5
a) Vnéjsi vlivy byly urceny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.
b) Z hlediska nebezpe¢i urazu elektrickym proudem se jednd o: prostor, ktery nezvysSuje
nebezpeci urazu el. proudem.
¢) Opatteni vyplyvajici z vn&jsiho vlivu BA2:
- zajisténi elektrickych zafizeni proti nebezpecnému dotyku el. zatizeni.
- omezeni povrchové teploty na piistupnych Castech el. zatizeni.
- zafizeni vyS$siho stupné ochrany krytem nez IP2X (napf. pouziti zasuvek s clonkami [P40).
- nepiistupnost zafizeni, jehoz teplota na vnéj$im povrchu piesahuje 60°C.
d) Opatfeni vyplyvajici z vné€jsiho vlivu BA3:

- zajisténi elektrickych zatizeni proti nebezpecnému dotyku.

- omezeni povrchové teploty na piistupnych Castech el. zatizeni.

- zfizeni nouzového osvétleni, popt. EPS.

- co nejvice omezit ¢tyfvodicove sité TN-C.

- instalace v prostorach BA 3, zvlasté v koupelnach a na WC, bude provedena dle pozadavka
vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb.

i. signalizace na WC pro hendikepované.
ii. oproti standardu navySeni poc¢tu zasuvek v pobytovych pokojich, zakaz
spotfebict s dostupnym plamenem, atd.
iii. pozadavek nouzového  (protipanického) osvétleni na  toaletdch
pro hendikepované.

Vnéjsi prostredi:

e AAS8 —teplota okoli (uvazovany teplotni rozsah -25°C az +40°C)
ABS8 — venkovni prostory nechranéné pred atmosférickymi vlivy bez regulace
teploty a vlhkosti

AD4 — stiikajici voda; min. kryti IPX4

AE1 — zanedbatelny vyskyt cizich téles; min kryti IP3X

AF1 — zanedbatelny vyskyt korozivnich latek

AK2 — vazné nebezpeci rustu rostlin / plisni

AL2 — vazné nebezpeci vyskytu zivocichi

AM-1-3 — ptedpoklada se uroven harmonickych vyssi, nez dle tabulky 1
CSN EN 61000-2-2

e AN3 —slune¢ni zafeni 700 — 1120 W/m?




e AQ2 —nepiimé ohrozeni pro LPZ 0B
e AQ3 — pfimé ohrozeni pro LPZ 0A
e AS2—vitr20-30 m/s

Vnéjsi vlivy v prostoru, které nejsou dle CSN 33 2000-1 ed.2 a €SN 33 2000-5-51 ed.3 normalni:

AAS, AB8, AD4, AK2, AL2, AN3, AQ2, AQ3, AS2

Rozhodnuti:

a)
b)

¢)

d)

)

h)

Vngjii vlivy byly uréeny v souladu s CSN 33 2000-1 ed.2 a CSN 33 2000-5-51 ed.3.

Z hlediska nebezpeci trazu elektrickym proudem se jedna o: prostor, ktery zvySuje nebezpeci

urazu el. proudem.

Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN:

- bude pouzito zatizeni s vyssim krytim (venkovni provedeni).

- Elektrické zaiizeni a rozvody budou provedeny v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Opatieni vyplyvajici z vnéjsiho vlivu AAS:

- el. zafizeni musi odolavat teplotam, kterym bude vystaveno;

- el stroje, pfistroje, svitidla a rozvadéce musi mit stupeil ochrany krytem alespon IP20;

- rozvadéce musi byt chranény proti salavému teplu;

- specialn¢ navrzené zafizeni nebo vhodna tiprava.

Opatieni vyplyvajici z vlivl, které nejsou dle CSN normalni (ABS):

- kovové konstrukéni materialy, pokud nejsou korozné odolné, musi mit vhodnou
povrchovou ochranu;

- minimalni kryti el. strojt, pfistrojt, svitidel a rozvadéct musi byt nejméne [P21

- rozvadéce musi byt chranény proti kapajici vodé (stfiskou, zapusténim do zdi, apod.) a tam
kde by vyjimecné mohly byt postiikany vodou musi mit stupeii ochrany krytem
odpovidajici tfidé vn&jsiho vlivu nebo chranény dodatecnou ochranou.

Opatieni vyplyvajici z vn&jsich vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AD4):

- celektrické zafizeni musi odolavat ptsobeni vody ¢i jiné nehoflavé kapaliny,
jiZ je vystaveno;

- umistovat rozvadéce VN a hlavni rozvadéce v prostiedi AD je zakazano;

- podruzné rozvadéce se musi vzdy umist'ovat pouze v prostredi nejvyse AD1;

- kondenzuje-li vodni para v rozvadecich je nutno kondenzaci zamezit;

- prednost v pouziti maji nasténné rozvadéce se stupném ochrany krytem nejméné IP43 nebo
vy$$im, z nevodivého a nekoroidniho materialu;

- elektricka zafizeni, jeZ jsou umisténa v oplachovém pasmu, musi mit stupenn ochrany
krytem alespoinl IP44, nebo musi byt chranéna proti pfimému postiiku vodou

Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AL2, AK2):

- zvySeny stupen ochrany — konstrukce zafizeni musi byt takova, aby se zabranilo
pronikani hmyzu a drobnych Zivocicht k zivym ¢astem, dilezitym pro bezpecnost
a funkci el. zafizeni;

- el. zafizeni musi byt t€Z chranéna proti biologicky-chemickym vliviim pfitomnych
organismt,

- stupen ochrany krytem u el. zafizeni musi byt [P44;

- vedeni maji byt pfednostné kabelova s hladkymi povrchy a ulozena tak, aby je bylo
mozno pravidelné kontrolovat.

Opatieni vyplyvajici z vlivi, které nejsou dle CSN normalni (AN3):

- materidly odolné ultrafialovému zafeni;

- specialni barevny natér;

- vlozeni clon

Opatieni vyplyvajici z vliva, které nejsou dle CSN normalni (AS2):

- rychlost vétru 20 — 30 m/s;

- musi se ucinit vhodna opatien;




	Závěr: Dojde-li ke změnám v technologii a/nebo stavebním řešení, musí být protokol o určení vnějších vlivů překontrolován, případně přepracován a musí být ověřeno, zda instalované elektrické zařízení změněným podmínkám vyhovuje.

