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LEGENDA SVITIDEL:
"
SYSTEM ZNACENI SVITIDEL: B (TYP SViITIDLA> /
Al (OKRUH A, SOUSTAVA 1> / L2 (NAPOJENO Z FAZE L&
/ Oznageni svitidia Typ Nazev Svételné zdroje Podet
A MODUS BRSB_KO480V5 Prisazené LED svitidlo, opalovy 1 x LED, 44W, 4600Im, Ra80, 4000K 1
PMMA kryt, primér 480mm
B MODUS LLL5000RL2KVM Zavésnélptisazené, LED svitidlo, 1 x LED, 41W, 5350Im, Ra80, 4000K 8
B/A3/L1 BIA3/L1 matna ALDP mfizka, UGR<19
c MODUS BRS_K0480V5 Prisazené LED svitidlo, opalovy 1 x LED, 44W, 5000Im, Ra80, 4000K 1
PMMA kryt, primér 480mm
D MODUS BRS_K0480V3 Pfisazené LED svitidlo, opalovy 1 x LED, 34W, 3900Im, Ra80, 4000K 1
PMMA kryt, primér 480mm
Nz1 ET_/3W LED pfisazené/vestavné nouzové 1 x ETE/3W, 3W, 320Im, Ra80, 1
svitidio EXIT, 3W 4000K
BIA4IL1 B/A4/L1
1.03
POZN.:

-Veskeré instalace provést dle CSN 33 2130 ed.3, ulozeni ve sténach,
rozmisténi ovlddacich prvkd provést dle kapitoly 7.10 této normy.
-Vice vypina&l vedle sebe bude umisténo ve spoleEnych vicerdamdcich,
—Béhem realizace se doporucuje provadét fotodokumentaci vedent
kabelovych tras ve sténdach.

—Nedilnou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zprava.,

OCHRANA PRED URAZEM
U napétovych soustav do AC 1kV je ochrana pred Groazem elektrickym

proudem zajigténa uplathénim odpovidajicich opatreni dle CSN 61140 ed.
2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN - oautomatickym odpojenim od zdroje s ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospojovdnim a proudovymi chrani¢ dle poZzadavkl
CSN 33 2000-4-41 ed.3 o CSN 33 2130 ed.3.
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v k.U. Nové Strakonice
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