POZN.:

-Veskeré prostupy mezi pozarnimi Useky osSetrit protipozarnimi
prepdzkamil

-Materialy a zarizeni uvedené v dokumentaci pro provadéni stavby
Jsou pouze smérné dle nutnych standardd pro moznost

zpracovani podrobného vykazumateriall. Materidly a vyrobky je mozné
zaménit pri zachovani shodnych parametrd a funkcrt.
—Nedilhou soucdsti této vykresové dokumentace je technickd zpravo.

NAPETOV& SOUSTAVA:
TN-C-S (I+PE+N, 230V, 50Hz>
TN-C-S (3+PE+N, 400V, S0Hz)

OCHRANA PRED URAZEM
U napétovych soustav do AC lkV je ochrana pred Groazem elektrickym

proudem za jidténa uplatnénim odpovida jicich opatteni dle CSN 61140

ed. 2 o CSN 33 2000-4-41 ed. 3

AC 400/230V/TN - automatickym odpojenim od zdroje s ochrannym
uzemnénim, ochrannym pospo jovanim o proudovymi chranici
dle pozadavk& CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2130 ed.3.

Zodp.projektant: Vypracoval: Razitko a podpis:
Ing. LADISLAV HANUS Ing. LADISLAV HANUS
BoZeny Némcové 899 Mobil:+420 602 453 892
3?6 01 Strakonice E-mail:la.hanus@gmail.com
1C: 02013631
Stupe:  DPS Oddi: D.1.4 - ELEKTROINSTALACE

Akce:

Zména uzivani stavby bytu MS na ateliér
vytvarnych Cinnosti, HoleCkova 430, Strakonice,
na pozemku parc. ¢. st. 571/2

v k.U. Nové Strakonice

Investor: Datum: 01/2021 Paré:

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 21 Strakonice, IC: 00251810

C.zakazky: E.21-03
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Napé&tovd soustava — silova &ast:
Distribu¢ni sTt: 3 PEN 50Hz AC 400 V / TN—C
V objektu: 3 NPE 50Hz AC 400 V / 230V/ TN-C-S

PP

OvladacT, F¥idicT a signalizagni soustava:
1 NPE , 50 Hz, AC 230 V

Ochrana pted nebezpednym dotykem (CSN 332000 4—41 ed.3):
— automatickym odpojenim od zdroje
— pospojovani
— proudovym chréni¢em

Zkratové pomeéry: Ick < 10 kA

Ochrana proti nadprouddm :
dle CSN 332000—4—43 selektivnim dimenzovanim jisticich prvka

Ochrana pred drazem elektrickym proudem:
dle CSN 33 2000—4—41 ed.3 a CSN EN 61140 ed.3.

Rozvadéc:
Poloha:
Stupen kryti:
Podet modul:

Dvefe:

Vnéj8i rozméry:

Vnitfni rozméry:

Montaz piistroju:

Pozarni klasifikace:

PRAGMA - PRA 31313, v¢etné N a PE svorkovnice
Zapusténa (pod omitkou)

IP40

3 x 13 moduli

Z&adna

Soucasti rozvadéce - piné

396 x 660 x 86 (Sitka x VySka x Hloubka)

Na DIN listy

Vypracoval:  Ing. Ladislav Hanus Zmena: .
Kontroloval:  Ing. Ladislav Hanu$ Proved!: .
Datum 01/2021 Datum: .

NAZEV VYKRESU:
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