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ICO 10385312

Informace o rozsahu a stavu stavenisté, pfedpokladané Gpravy stavenisté, jeho oplo-
ceni, trvalé deponie a mezideponie, pfijezdy a pfistupy na stavenisté

Pro provedeni opravy stavajici mostni konstrukce (o tfech otvorech) neni zapotiebi
budovat stavenisté vétSiho rozsahu a zazemi. Vybourané hmoty budou ihned nakla-
dany a odvazeny na uréena mista zodpovédnou osobou k likvidaci.Demontovany
material do dilny (v pfipadé repasované dodavky) resp. do Srotu (kovovy material)
popf. uréeny ke spaleni (dfevo) na Fizené skladce. Vykopova zemina bude rovnéz
ihned nakladana a odvezena k likvidaci. Pouze ¢asti humusni vrstvy budou zacho-



Oprava lavky Na Podskali JP08-6-501/2
pres rameno feky Otavy, Strakonice; ev.¢. L3

vany v prostoru stavenisté a opétovné zabudovany do Upravy terénu (vyrovnani
ploch, svahové kuzele). Pfedstavované mnozstvi humusni zeminy uréené k opétov-
nému zabudovani ¢ini 1,5m3. Finalni vrstva ornice (mnozstvi 1,5m3) uréené k oseti
travnim semenem bude dovezena na stavbu tésné pred rozprostfenim. Stavenisté
bude vybudovano (vymezeno) po obou stranach toku a oploceno do vysky 1,8 m ze
tfech obvodovych stran (¢tvrta strana pfirodni hranice vodniho toku). Plochy stave-
nisté nevyzaduji zvlastnich Uprav stavajicicho terénu, ktery ma rovinaty charakter, z
¢asti s travnatym povrchem, v ¢asti s povrchem $térkovym a panelovym. Celé stave-
nisté je v izemi zaplavované udolni nivy s vyS8kovym horizontem 392,60 az 393,10
m.n.m (Bpv). Hladina vody v koryté toku je pfi normalnim pratoku na drovni 391,36
m.n.m (Bpv), horizont stoleté vody na drovni 394,76 m.n.m (Bpv).

Stavenisté podél pravého biehu je dostupné mistni komunikaci pfijezdem od Dra-
zejova (Novy), s prejezdem pres jezovy objekt, s omezenou tonazi vozidel do 5ti tun.
Pristupnost stavenidté je téz mozna z ulice V lipkach pfes mistni komunikaci a na-
sledné po lavce ev.€.L2 (pfes feku Otavu).

Stavenisté podél levého brehu je dostupné pouze po stezce pro pési a cyklisty,
s omezenym pfijezdem lehkych stavebnich strojl, multikar, vozidel o hmotnosti do
3,5 t (a to na podkladé odsouhlaseného dopravniho rezimu po této trase, po dobu
opravy.

Vyznamné sité technické infrastruktury

V soucasné dobé se v prostoru stavenisté a pfilehlém GUzemi nachazeji inzenyrskeé si-
té (IS) rozvodu NN elektrické energie (rozvody VO) a to podzemnim vedenim a po-
vrchovymi rozvody vedenymi po konstrukci mostniho objektu (opéry, ocelova kon-
strukce hlavniho most. pole) — specifiace viz vykres situace stavenisté.

Napojeni stavenisté na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni stavenisté
V ramci stavebnich praci budou kromé jineho provadény prace vyzadujici zdroje
energie jako:

= tryskani betonovych povrchi vysokotlakym vodnim paprskem (tlaku 1000 bar)

= tryskani ocelovych povrchd MK drti (kfemicity pisek)

= provadéni zarového nastfiku met Zn a naslednych natérovych vrstev na bazi

dvouslozkovych barev (epoxidovych, polyuretanovych)

= hutnéni betonové smési ponornymi vibratory

» pouZiti svafeci aparatury

= pouziti elektrického ruéniho naradi (vrtacky, brusky, pily)
Jako zdroje Ize vyuzit mistni rozvody el. energie, po dohodé s vlastniky nemovitosti a
spravci zafizeni vefejného kempu, tenisovych kurtd, popf. rozvodd VO — dle smluv.
podminek mezi zhotovitelem opravy a vlastniky, spravci zafizeni, anebo nasazeni
energocentral zhotovitelem.
Stejné podminky se tykaji pouziti vody z vodovodni pfipojky pro fyz. osobu (parc. €.
3602 v KU Strakonice). Pro tryskani vodnim paprskem Ize pouzit vody z feky Otavy,
po uzavieni smluvnich vztahl zhotovitele opravy se spravcem Povodi Otavy.
Pro odvodnéni stavenisté neni zapotfebi zadnych zvlastnich opatfeni vi¢&i soucas-
nému rezimu odtoku destovych vod z povrchu Gzemi.



Oprava lavky Na Podskali JP08-6-501/3
pres rameno feky Otavy, Strakonice; ev.¢. L3

Upravy z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi tietich osob, vé&. Gprav pro osoby s
omezenou schpolnosti pohybu a orientace

Provoz po mostni konstrukci bude po dobu opravy pro vefejnost uzavien, stavenisté
oploceno a zabezpecéeno proti vstupu tfetich osob.

Na stavenisté budou mit pfistup pouze pracovnici zajistujici realizaci stavby. Tito
pracovnici musi byt prokazatelné proskoleni z pfedpist BOZP.

Vzhledem k charakteru pracovnich &innosti se nepredpoklada pohyb osob s omeze-
nou schopnosti pohybu a orientace.

V pfipadé nutnosti vstupu téchto a dalSich osob (navstévy), budou tyto osoby poude-
ny o pohybu na stavenisti, kde se budou pohybovat pouze v doprovodu zodpovéného
pracovnika dodavatele/investora.

Uspofadani a bezpecnost stavenisté z hlediska ochrany vefejnych zajma

Stavenisté (a verejné zajmy) jsou chranény vypracovanym Povodhovym a Havarijnim
planem, které jsou soucasti dokumentace (a.¢. JP 08-6-498, JP 08-6-499) Navrhu
opravy lavky Na Podskali, ev. €. L3, Strakonice.

Ochranou verejného zajmu v tomto pfipadé je zajiSténi bezpecnosti ploch stavenisté,
objektl, zafizeni a stroja.

Tyto pozadavky souvisi také se zabezpecenim osob pohybujicich se po stavenisti,
dopravnimi trasami mechanizace, oploceni, stfezeni, protipozarni ochranou a sklad-
kovani materialu. Stfezeni stavenisté si bude kazdy dodavatel zajiStovat samostatné.

Zvlastni pozadavek z hlediska ochrany verejnych zajma na tomto stavenisti neni.
Redeni zafizeni staveni§té véetné vyuZiti novych a stavajicicih objekt

Pro potfeby zhotovitele oprav. praci postac¢i minimalni skladové plochy, k ulozeni ma-
terialu, ktery bude zabudovan do konstrukce. Jedna se o vyztuz, zabradli a drobny
montazni material, ktery bude skladovan omezenou kratkou dobu resp. bude pfiva-
zen na stavenisté tésné pfed zabudovanim. Ze socialniho zafizeni budou na plose
zakladny Z2 (podél pravého bfehu toku) osazeny stavebni burky (Satna, kancelaf
vedeni stavby se skladem drobného materiélu), chemicky WC, ochranné prostfedky
specifikované v Havarijnim planu a pojizdna cisterna (objem cca 2,0 m®) s uzitkovou
vodu.

V pfipadé uzavieni smluvnich vztahll mezi vlastniky (spravci) zafizeni kempu Ize vy-
uzit stavajicich objektd dfevénych chatek a socialniho zafizeni (WC).

Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaSeni

Nejsou uvazovana. Nevyzaduji ohlaseni.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecénosti a ochrany zdravi,
plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti podle zakona o zajisténi

dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

Pro pfipravu stavby a vlastni provadéni stavby je nutné dodrzovat ustanoveni téchto
a souvisejicich pravnich norem ve znéni pozdéjsich predpisu:
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= Vyhlagka CUBP &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§-
téni bezpeénosti prace a technickych zafizeni

= Zé&kon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych sou-
visejicich zakonu

» Nafizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zaméstnancu pfi praci

= Nafizeni vlady €. 406/2004 Sb., o blizSich pozadavcich na zajisténi bezpec-
nosti a ochrany zdravi pfi praci v prostfedi s nebezpecim vybuchu

= Nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostredi

= Nafizeni vlady 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochra-
nu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do
hloubky

» Nafizeni vlady 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hlu-
ku a vibraci

= Zakon ¢. 309/2006 Sb.,kterym se upravuji dalSi pozadavky na bezpecénost a
ochranu zdravi pfi praci

= Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bez-
pecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

= zakladnim predpokladem je pfisné dodrzovani pofadku na pracovisti

Pracovnici zajistujici realizaci stavby musi byt prokazatelné proskoleni z téchto pred-
pist a z predpist BOZP.

= staveni$té bude vybaveno pfislusnym znacenim a prostfedky pro prvni po-
moc a pozarni ochranu stavenisté ( tel.Cisla,hasici prostfedka apod.).

= budou plnény v8echny podminky uvedené ve Stavebnim povoleni
Podminky pro ochranu zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Provadéni stavby bude mit minimalni vliv na Zivotni prostfedi za pfedpokladu, ze bu-
dou dodrzovany pfislusné hygienické a ochranarské predpisy:

= Zakon 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny

= Vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb., kterou se vydava Katalog odpad a stanovi
dal$i seznamy odpadu

= Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech
= Zakon ¢&. 254/2001 Sb., zakon o vodach

Stavba vzhledem k svému charakteru bude pfi realizaci nevyznamné ovliviiovat okoli
stavby — doprava stavebniho a montazniho materialu. | pfesto je nutné provadét
opatfeni, aby bylo minimalné zhorSovano soucasné zivotni prostfedi mimo areal
stavby /viz souvisejici kapitoly této zpravy/.

Dalsi vlivy na zivotni prostfedi:

Hluk pfi vystavbé — vzhledem k umisténi stavby nebude v obdobi opravy okoli stavby
nadmérné zatézovano hlukem.
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Vibrace, zareni (elektromagnetické, radioaktivni) - Skodlivé vlivy se nebudou vysky-
tovat.

Dalsi podminky specifikovany v Povodfiovém a Havarijnim planu.
Orientac¢ni Ih(ty vystavby

Predpokladany termin opravy v r. 2009 v obdobi duben — ¢erven, mimo hlavni termin
letnich prazdnin a rekreacni sezony v kempu.

Ve Zrudi, IV. 2008



