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OPRAVA LAVKY NA PODSKALI
PRES RAMENO OTAVY: EV.C. L3

1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu
Tento projekt fesi vetejné osvétleni lavky na Podskali ptes rameno Otavy; ev.¢. L3.

1.2 Podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt 1avky a pozadavky investora.

1.3 Pfedpisy a normy

Pti provadéni je nutno dodrzet bezpecnostni piedpisy, technologické postupy a platné
CSN - predevsim PNE 33 0000-1, CSN 33 2000-4-41, 34 0410, 73 6005, 33 2000-5-52
a dalsi souvisejici.

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Napét'ova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

2.2 Ochrana proti nebezpenému dotykovému napéti

Bude provedena zékladni ochrana automatickym odpojenim od zdroje ve smyslu
CSN 33 2000-4-41.

2.3 Prostredi

Venkovni.

2.4 Ochrana proti zkratu a ptetizeni
Je feSena jisténim ve smyslu CSN 33 2000-4-41.

2.5 Uzemnéni
Stavajici v siti NN.

2.6 Stupen dilezitosti dodavky el. energie
Dodavka je zajisténa dle CSN 34 1610 §16 107 ve 3.stupni dileZitosti t.j. bez zvlastnich
opatfeni.

2.7 Energetické bilance
Navyseni ptikonu o cca 30W.

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Popis objektu
Jedna se o vefejné osvétleni, které bude slouzit k osvétleni lavky.

3.2 Pateini rozvod
Meéfieni spotieby elektrické energie bude stavajici.
Hodnota hlavniho jisti¢e zlstane stavajici.
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OPRAVA LAVKY NA PODSKALI
PRES RAMENO OTAVY: EV.C. L3

3.3 Vetejné osvétleni

Veftejné osvétleni lavky bude napojeno na stavajici rozvod VO v rozvadéci R1 a déle
vedeno kabely CYKY ulozenymi v trubkdch upevnénych na konstrukci lavky

dle CSN 33 2000-5-52.

Budou osazeny nové rozvadéce a bude proveden novy rozvod VO na lavce.

Dle pozadavku investora budou osazena LED svitidla 15W IP 66, ktera budou vhodnym
zptisobem upevnéna na konstrukci a chranéna pied mechanickym poskozenim nebo budou
v provedeni antivandal.

Zapojeni svitidel bude provedeno dle pozadavka dodavatele svétel.

Vybér svitidel bude konzultovén s architektem a s investorem.

Pii uloZeni kabel@ je tfeba dodrzet podminky CSN 33 2000-5-52 a CSN 73 6005.

Pted zapocetim vykopovych praci je nutno vyzadat piesné vyty€eni stavajiciho podzemniho
vedeni.

3.4 Zavér

Realizace dila bude provedena dle schvalené projektové dokumentace, dle podminek
stavebniho povoleni a podminek schvalujiciho organu, v souladu s platnymi normami a
ostatnimi souvisejicimi predpisy.

Veskeré prace budou provadét pouze osoby k tomuto ucelu urené s ptisluSnou kvalifikaci
odpovidajici charakteru &innosti dle CSN EN 50 110-1.

Projektovéd dokumentace byla zpracovéana v souladu s uvedenymi platnymi predpisy a
normami CSN.

Pii provadéni montaznich praci a pfi provozu dokonceného zafizeni je nutno dodrzovat platné
ptredpisy a normy o ochrané zdravi pii praci.

Pted uvedenim do provozu musi byt montdzni organizaci provedena vychozi revize v souladu
s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a dodana dokumentace skute&ného proveden.
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OPRAVA LAVKY NA PODSKALI
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4. VYKAZ VYMER

kabel CYKY-J 3x1,5
kabel CYKY-J 4x16
ocelova trubka 32
ocelova trubka 50

R1

rozvodna Al skiin IP 66
(400x310x180) s naplni
(svorkovnice,2x 1J 10A/B)
R2

rozvodna Al skiin IP 66
(400x310x180) s naplni
(6x odpojovac 16A)

svitidlo LED 1x15W
IP 66
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