Oprava lavky Na Podskali JP08-6-499/1
pres rameno feky Otavy, Strakonice; ev.¢. L3

1.1.

HAVARIJNI PLAN STAVBY

Zabezpeceni stavby z hlediska ochrany vod pred znecisténim zavadnymi
latkami — dokumentace pro stavbu

Plan havarijniho opatfeni pro pfipad ohrozeni nebo zasazeni vod zavadnymi latkami
je vypracovan na podkladé ustanoveni § 39 odst. (2) zakona &. 254/2001 Sb.
O vodach.

V pfipadech, kdy uzivatel zavadnych latek zachazi s témito latkami ve vétsSim rozsa-
hu nebo kdy zachazeni s nimi je spojeno se zvySenym nebezpecim pro povrchové
nebo podzemni vody, ma uzivatel zavadnych latek povinnost vypracovat plan opat-
feni pro pfipad havarie (havarijni plan).

Plan havarijnich opatfeni pro pfipad ohrozeni nebo zasazeni vod zavadnymi latkami
podléha schvaleni vodopravnim Ufadem. Pfed schvélenim je nutné projednani s pfi-
slusnym spravcem vodniho toku (Povodi Vitavy) — ustanoveni § 39 odst. (2) zakona
¢. 254/2001 Sb. o vodach.

Havarijni plan schvaluje pfislusny vodopravni Gfad, maze-li havarie ovlivnit vodni tok,
projedna jej uzivatel zavadnych latek pred predlozenim ke schvaleni s pfisluSnym
spravcem vodniho toku, kterému také preda jedno jeho vyhotoveni.

UVODNi VSEOBECNA CAST

Identifikaéni udaje

Akce : Oprava lavky Na Podskali pfes rameno feky Otavy,
Strakonice

Charakter stavby : Oprava stavajici konstrukce

Stavebnik : Mésto Strakonice

Povéfeni zastupci stavebmka Ing. Ludvik Jelinek

Kvétna 310, 330 08 Zrud-Senec

Rozsah zmocnéni bude dolozen pfi spravnich fizenich a dalSich nezbytnych Ukonech
plnymi mocemi stavebnika.

Zhotovitel projektové dokumentace DSP+DZS
Ing. Ludvik Jelinek
Kvétna 310, 330 08 Zru&-Senec
ICO: 10385312
Autorizovana osoba. Autorizace ¢. 8522 v oboru Mosty a
inZenyrské konstrukce

Hlavni dodavatel : dosud neuréen. Bude vybran ve vybérovém fizeni a
oznamen pred realizaci stavby (opravy lavky) stavebni-
mu Ufadu.

Misto stavby . kraj : JihoCesky
Okres : Strakonice
Obec/mésto : Strakonice
Katastr. uzemi : Strakonice 755915

Parcelni ¢isla : 307/9 307/10 301 305/1
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.7.1.

1.8.

Ugel zpracovani HPS

Provozni pfedpis pro nakladani se zavadnymi latkami po dobu stavby a plan havarij-
nich opatfeni jsou zpracovany jako organizaéni zabezpeceni stavby z hlediska
ochrany vod pfed znecisténim zavadnymi latkami. Havarijnim Gnikem zavadnych la-
tek muze dojit k ohrozeni nebo zasazeni povrchovych nebo podzemnich vod.

Projednani havarijniho planu se spravcem toku dle §39 zakona ¢. 254/2001 Sb.

VsSeobecné info

Pravni pfedpisy

Zakon ¢. 254/2001 Sb. o vodach

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech

Zakon €. 157/1998 Sb. o chemickych latkach a pfipravcich

Zakon €. 353/1999 Sb. o prevenci zavaznych havarii

Vyhlaska ministerstva zivotniho prostfedi ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady

Definice zavadnych latek a havarie

Zavadné latky (839 zdkona §. 254/2001 Sb. o vodach)

Zavadné latky jsou latky, které nejsou odpadnimi ani dalnimi vodami a které mohou
ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod.
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1.9.

2.1.

2.2,

2.3.

Za zavadné latky se obvykle povazuji i vyrobky oznacené jako ,ekologické”. Jejich
vyhodou je vétSinou nepatrna nebo zadna toxicita, biologicka odbouratelnost a obec-
né jsou Setrnéjsi k zivotnimu prostfedi.

Definice havarie (§ 40 zadkona ¢&. 254/2001 Sb. o vodach)

Havérii je mimoradné zavazné zhorSeni nebo mimofadné zavazné ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod. Za havarii se vzdy povazuji pfipady zavazného
zhorSeni nebo mimofadného ohrozeni jakosti povrchovych nebo podzemnich vod
ropnymi latkami, zvlast nebezpecnymi latkami, popfipadé radioaktivnimi zafici a radi-
oaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo ohrozeni jakosti povrchovych ne-
bo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené akumulace vod nebo v
ochrannych pasmech vodnich zdroji. Dale se za havarii povazuji pfipady technic-
kych poruch a zavad zafizeni k zachycovani, dopravé a odkladani latek vySe uvede-
nych, pokud takovému vniknuti pfedchazeji.

Zajmoveé uzemi stavby, podminky pro stavbu, souvisejici vazby, technicky
popis aj.

Podrobnosti viz. oddil A. Prdvodni zprava a.€. JP 08-6-496, Povodnovy plan JP08-6-
498 a souvisejici TZ E. POV a inzenyrského objektu (F.)

PROVOZNi PREDPIS PRO NAKLADANI SE ZAVADNYMI LATKAMI

Omezeni pouzivani zavadnych latek

Pohonné hmoty a oleje(ropné latky, maziva syntetick& nebo rostlinného pavodu).
- Izolaéni a natérové hmoty

- Jemné rozptylené pevné latky

- Rozpusténé a rozplavené nedistoty

Ze zavadnych latek, bez jejichz pouziti nejsou prace mozné, se zvoli takové, které
jsou pro vody méné nebezpecné. Mnozstvi zavadnych latek se omezi na nejmensi
moznou miru. V prostoru stavby nelze pouzivat ani ukladat jedy a toxické latky.

Zabezpeceni uzemi vystavby

V prostoru stavby Ize ukladat (skladovat) zavadné latky jen v souladu s dodrzenim
platnych predpist a uvedenych omezeni. Pfipadné zfizeni skladu zavadnych latek
podléha souhlasu vodopravniho Gfadu podle § 17 zakona €. 254/2001 Sb. o vodach.
Sklad nesmi byt umistén v aktivni zéné zaplavového Gzemi. Manipulace se zavad-
nymi latkami je moznd jen v souladu s provoznim pfedpisem.

Predpis pro manipulace se zavadnymi latkami

Na pracovisté se dopravi vzdy jen nutné mnozstvi zavadnych latek pro denni spotre-
bu. Nespotfebované natérové a izolacéni hmoty se po ukoncéeni odvezou. Natéry se
neprovadi za desté. Drobné Uniky a Ukapy zavadnych latek se okamzité likviduji po-
moci sorbentl. Pfed zahajenim praci se zavadnymi latkami se pfipravi do pohotovos-
ti vhodné technické prostredky pro pfipadné rychlé odstranéni Ukapu a unika. Zabez-
peci se funkéni vstupy odvodnéni. Pokud vznikne odpadni technologickd voda (pfi
myti konstrukce), je nutné tuto vodu nebo alespon jeji zavadny podil separovat.
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2.4.

3.1.

Predpis pro provoz dopravnich prostiedkd a mechanizace

Na stavbé je mozné provozovat jen dopravni prostfedky a mechanizaci v dobrém
technickém stavu. Denné pfed zahajenim praci se provede prohlidka dopravnich
prostfedkd a mechanizace se zvlastnim zaméfenim na tésnost nadrzi, hadic, spoju
apod. Zjisténé zavady se odstrani, do doby odstranéni zavad se technika odstavi. Na
stavbé nelze ani vyjimecéné pfipustit provoz dopravnich a mechanizaénich prostfed-
kU, z kterych unika olej nebo pohonné hmoty. V hydraulickych systémech trvale pou-
zivané mechanizace se nahradi (je-li to technicky mozné) mineralni oleje oleji rostlin-
nymi nebo oleji syntetickymi biologicky lehce odbouratelnymi. Nemrznouci smésy
chladicich systému s obsahem toxickych podild (glykoly) se nahradi netoxickymi ka-
palinami. Pfi pInéni nadrzi naftovych motord se obdobné upfednostni palivo s men-
§im podilem ropného produktu (,bionafta“). Doplfiovani pohonnych hmot a oleju do
dopravnich prostfedkd se provadi u vefejnych Cerpacich stanic, do mobilnich me-
chanizm( v uréeném zabezpeceném prostoru zafizeni stavenisté. Mechanizmy v
prostoru stavby trvale umisténé se zabezpeci sorpéni rohozi (kobercem) nebo za-
chytnou vanou zhotovenou z ocelového plechu. Dno vany se vypini viakennym hyd-
rofobnim sorbentem. Stroje se opatfi pfistfeSkem nebo se jinak zabrani omyvani
srazkovymi vodami. Pfi doplfiovani pohonnych hmot a oleje se db&a mimofadné opa-
trnosti, pouziva se vani¢ka na Ukapy nebo sorpéni rohoz. Dopravni prostfedky a me-
chanizaci je nutné zabezpecit pfed manipulaci nepovolanou osobou. Uvedena pra-
vidla provozu dopravnich prostfedkd a mechanizace plati i pro smluvni prace a do-
pravu.

PLAN HAVARIJNICH OPATRENI PRO PRIPAD OHROZENI VOD UNIKEM
ZAVADNYCH LATEK

Moznosti vzniku havarie, mozné nasledky

K havarijnimu Uniku zavadnych latek maze dojit nedbalosti, po nehodé pfi manipula-
ci, vinou technické poruchy, pfi nepovolené manipulaci, z jinych pfi¢in (napf. povétr-
nostni vlivy). Havarijnim Gnikem zavadnych latek v prostoru stavby dojde k ohrozeni
nebo zasazeni povrchovych, pfipadné i podzemnich vod. Povrchové vody budou
bezprostfedné zasazeny pfimym Unikem zavadnych latek do vodniho toku, bezpro-
stfedniho okoli nebo do kanalizace. K ohrozeni dojde pfi kazdém Uniku zavadnych
latek na zpevnéné i nezpevnéné plochy. Soucasné budou ohrozeny i podzemni vody.
K pfimému ohrozeni nebo i zasazeni podzemnich vod Unikem z&vadnych latek dojde
po jejich Uniku ve vét§im mnozstvi a kontaminaci horninového prostredi.

Havarie zpusobené unikem ropnych latek

Havarijni stav mlze nastat po Uniku pohonnych hmot nebo oleju z dopravnich pro-
stfedkd nebo mechanizace prevazné nasledkem dopravni nehody, poruchy bé&éhem
provozu nebo chybou pfi manipulaci.

Havarie zplsobené unikem natérovych a izolaénich hmot

Havarijni stav mdze nastat po chybné manipulaci nebo vinou nedokonalého zabez-
peceni
Havarie zplsobené unikem ostatnich zdvadnych latek

Havarijni stav mize nastat napf. rozplavenim vét§iho mnoZzstvi praskovych staveb-
nich materiald nebo po Uniku odpadni technologické vody. K havarijnimu stavu muize
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3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

dojit i po Uniku vét§iho mnozstvi rostlinnych oleja (napf. rostlinnych hydraulickych
olej). Havarii muze zpusobit i Unik nemrznouci chladici smési motor(, elektrolytu
baterii apod.

Opatieni po vzniku havarie

Provadéji se okamzité po zjisténi havarijniho stavu. Soucasné se havarie podle
predpisu ohlaSovaci povinnosti oznami. Havarii hlasi pavodce nebo ten, kdo ji zjistil,
nejrychlej§im a nejvhodnéjSim zplsobem.

Zasady prvotniho zasahu pfi havarii
Odstranit pfi¢inu havarie a zamezit dalSim Gnik{m.

Zabranit vniknuti zavadnych latek do vodniho toku a odvodnovacich prvkd (kanaliza-
ce).

Zamezit rozSifeni zasazeného prostoru pfedev§im na nezpevnéné plochy.
Konkrétné postupy pfi znesSkodnéni havarie
a) Havarijni anik ropnych latek

Pfi zasazeni vodorovnych zpevnénych ploch se prostor zasype praskovym sorben-
tem, vytvofi se hrazky ze sorpénich hadu nebo smési suchého tézeného kameniva a
sorbentu. Odvodriovaci prvky se prekryji kanalizaéni ucpavkou nebo folii zasypanou
smési suchého téZzeného kameniva a sorbentu. Pfi zasaZzeni nezpevnénych ploch se
provadi intenzivni posyp sorbenty, kontaminovana zemina se odtézi. Dojde-li k tniku
do systému odvodnéni (desStové kanalizace), provedou se sanacni opatfeni na na-
sledné zasazeném prostoru. Zavadnou latku Ize z kanalizace od¢erpavat, pfistupné
prostory Ize vyplnit vidkennymi sorbenty. K sorpci ropnych latek se pouzivaji hydro-
fobni sorbenty, v pfipadé ze je ropna latka v emulzi s vodu (napf. po priichodu &er-
padlem) nebo v pfipadé smési ropného produktu s rostlinnym olejem (bionafta), pou-
Ziji se sorbenty univerzalni. Pfi tniku ropnych latek do vodniho toku je nutné instalo-
vat nornou sténu.

b) Havarijni Unik natérovych a izolaénich hmot, rostl. olejt

Postupuje se obdobné jako pfi havarijnim Uniku ropnych latek s tim rozdilem, ze
sorpéni schopnosti pouzivanych materialt jsou k témto latkam jiné (vétSinou mensi).
Rdzna je i moznost a U€innost vhodné separace. Nékteré hmoty mazou byt €astecné
rozpustné ve vodé, na zpevnéné i nezpevnéné plochy se pouziji universalni sorbenty
(omezené hydrofobni). Nornou sténu na vodni tok Ize instalovat jen v pfipadé Uniku
plovoucich a nerozpustnych zavadnych latek.

¢) Havarijni unik odpadni technologické vody nebo vyplavenych stavebnich materia-
1.

MozZnost u¢inného zasahu je omezena, kontaminovana voda se intenzivné od¢erpa-
va ze zasazenych mist. Vyplaveny stavebni material se odstrani mechanicky.

d) Havarijni Unik rozpustnych zavadnych latek

Jedna se napf. o Unik nemrznouci chladici smési motord, elektrolytu baterii apod.
MozZnost u¢inného zasahu je omezena, kontaminovana voda se intenzivné od¢erpa-
va ze zasazenych mist. PouZiji se universalni sorbenty.

Zéasady instalace nornych stén

Norné stény slouzi k oddéleni a zachyceni plovouciho znecisténi (vétSinou ropného)
z vodnich tok( a nadrzi. Nornou sténu na vodni tok je nutné instalovat ve sméru
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proudéni, v misté nejvétsiho zklidnéni vodniho toku, zaroven vSak v co nejmensi
vzdalenosti od Uniku zavadné latky. PFi Uniku véts§iho mnozstvi zavadnych latek nebo
pfi vétsi rychlosti proudéni je nutné instalovat dvé nebo i vice nornych stén. Pfi velké
rychlosti proudéni je nutné norné stény osadit pod ostrym Uhlem k ose toku. Norné
stény se pouzivaji pevné, komorové (napf. nafukovaci) nebo sorpéni.Zachycené za-
vadné latky se z hladiny nasledné odstrani nejlépe sbérem pomoci sorbentd. Po ani-
ku vétsiho mnozstvi ropnych produktt se pouZije hladinovy sbéra¢ (napf. kotoucovy
nebo skimerovy odlucovag).

3.2.4. Strucny prehled zékladnich pokynt

3.3.

3.4.

3.5.

- zabranit dalSim Unikim (lokalizace zdroje)
- ohlasit havérii podle planu vyrozumeéni
- zamezit vstupu nepovolanych osob, vjezdu vozidel

- oddélit zasazeny prostor (instalace kanaliza¢ni ucpavky, nornych stén, posyp
sorbenty, vytvoreni zabran)

- odtézit kontaminovanou zeminu, odstranit zavadné latky ze zasazenych prostor
- pfi Uniku vétsiho mnozstvi hoflavych kapalin uvédomit hasi¢sky zachranny sbor

- pfi zasazeni nebo pfimém ohrozeni povrchovych vod informovat a pfipadné po-
zadat o spolupraci nebo konzultaci spravce toku

- pfi zasazeni nebo pfimém ohroZeni verejné kanalizace informovat a pfipadné
pozadat o spolupréci nebo konzultaci provozovatele kanalizace

K zneSkodnéni ropné havaérie je zakazano pouziti odmastovacich kapalin a emul-
gacnich pfipravku.

Nasledna opatieni
- vycCistit zasazené prostory

- zachycené zavadné latky prabézné sbirat a ukladat do nepropustného obalu

- zneciSténou zeminu odtéZit a ulozit do nepropustného obalu, obdobné zabezpedit
nasycené sorbenty. Zavadné latky odvézt z nezabezpeceného prostoru

- zneSkodnéni znecisténé zeminy, nasycenych sorbentd a dalSich zavadnych latek
separovanych pfi havarii svéfit odborné firmé

- podle pokynl vodopravniho Gfadu odebrat kontrolni vzorky a provadét dalsi sa-
naéni prace

- poridit zapis o havérii (zpravu plvodce havarie)

- doplnit havarijni soupravu

- provést definitivni zabezpeceni zdroje Uniku zavadnych latek

Preventivni opatreni

Pfi manipulaci se zavadnymi latkami je nutné dbat zvySené opatrnosti, pouzivat pre-
depsané prostfedky, do pohotovosti pfipravit sorbenty. Kontrolovat mechanizaci pou-
zivanou na stavbé. Pravidelné (minimalné denné po skonéeni praci) provést kontrolu
prostoru stavby. Pfed zahajenim praci vybrat vhodny profil pro instalaci nornych stén
a instalace nacvicit. V mimopracovni dobé by mélo byt pracovisté stfezeno, za sni-
zené viditelnosti osvétleno.

Likvidacéni a sanaéni prostredky (havarijni souprava)
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3.6.

Ukladaji se v prostoru zafizeni stavenisté, pravidelné se kontroluje Uplnost a funkéni
stav. Prostfedky havarijni soupravy lze pouzit jen k zneSkodnéni havarie.

Doporuceny obsah zakladni havarijni soupravy

- praskovy olejovy sorbent (vapex, hadrofobni drt)

- vlakenny hydrofobni sorbent (rohoz, sorpéni had, koberec)

- univerzalni sorbent (napf. univerzalni drt, rohoz koberec)

- norné stény (nafukovaci, sorpéni)

- kanalizaéni ucpavka

- obaly na sebrané sorbenty a odtéZenou zeminu (kontejner, sudy, plastové pytle)
- naradi na zemni prace, prkna, tramky

- osobni ochranné pomucky (gumové rukavice a obuv), nezavislé osvétleni

Aktualni seznam prostfedk( havarijni soupravy se uvede v pfiloze.

Ohlasovaci povinnost

Kazdy unik zavadnych latek, ktery je ve smyslu ustanoveni § 40 zakona ¢. 254/2001
Sb. o vodach havarii se hlasi:

Hasi¢skému zachrannému sboru Ceské republiky nebo jednotkdm pozarni ochrany
nebo Policii Ceské republiky, pfipadné spravci povodi.
Plan vyrozuméni obsahuje pfiloha €. I.

PRILOHY A ZAVERECNA USTANOVENI

Seznam priloh:

Plan vyrozuméni

Vzor z4pisu o havérii

Seznameni s provoznim predpisem a planem havarijnich opatfeni
Charakteristika zavadnych latek

Zasady bezpecnosti prace a pozarni prevence

Ustanoveni odpovédnosti

2R IR A

Plan havarijnich opatfeni musi byt schvalen vodopravnim Ufadem a uloZzen mj. na
pfistupném misté na stavbé.

S provoznim predpisem pro nakladani se zavadnymi latkami a s planem havarijnich
opatfeni musi byt prokazatelné seznameni vsichni pracovnici stavby, ktefi pracuji s
dopravnimi prostfedky a technikou nebo pfi praci pouzivaji zavadné latky. Uvedené
zasady a postupy pfi zneSkodnéni havarijnich stavl jsou pro pracovniky stavby za-
vazné. Zménu muize povolit nebo nafidit jen vodopravni Urad, ktery Fidi prace pfi ha-
varii. Po upfesnéni technologickych postupl stavby (pouzivani zavadnych latek a
mechanizace) je nutné havarijni plan o tyto Udaje doplnit. Dale je nutné definitivné
vymezit a oznacit prostor zafizeni stavenisté a oznacit misto ulozeni havarijni sou-

pravy.

Ve Zruci 1V. 2008



