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TECHNICKE ZAZEMi — NOHEJBAL STRAKONICE DOKUMENTACE PRO SPOLEENE POVOLENI (DSP)
C.p 945/1, k.u. Drazejov

a.1. Normy

CSN 73 0802 - PBS — Nevyrobni objekty /06-2009 + Z1.02-2013 + Z2.07-2015/

CSN 73 0810 - PBS — Spole&na ustanoveni /07-2016/

CSN 73 0818 - PBS — Obsazeni objektt osobami /08-1997 + Z1.10-2002/

CSN 73 0821 ed. 2 - PBS — Pozarni odolnost stavebnich konstrukci /06-2007/

CSN 73 0833 - PBS — Budovy pro bydleni a ubytovani /10-2010 + Z1.02-2013/

CSN 73 0872 - PBS — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim /02-1996/

CSN 73 0873 - PBS — Zasobovani pozarni vodou /07-2003/

CSN 73 4201 ed. 2 - Kominy a koufovody - Navrhovani, provadéni a pfipojovani spotfebiétl paliv /01-2017/
CSN 73 4230 - Krby s otevienym a uzaviratelnym ohnistém /01-2014/

CSN 75 2411 - Zdroje pozarni vody /05-2004/

CSN 06 1008 - Pozarni bezpeénost tepelnych zafizeni /01-1998/

a.2. Zakony a vyhlasky

Zakon €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpis

Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni pozdéjsich predpisu
Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru ve
znéni pozdeéjSich predpisu

Vyhlaska MV €. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska MV €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

a.3. Projektové a ostatni podklady

Projektova dokumentace stavby zmény stavby pfed dokon&enim

Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédid*

Katalog KNAUF: Ochrana stavebnich konstrukci pfed pozarem

B. Dispozi€ni a konstrukéni feSeni stavby

Projektova dokumentace feSi jednopodlazni zdény object slouZici jako technické zazemi sportovniho oddilu. Z
hlediska PO se dle &l. 5.2.2 CSN 730802 jedna o pfizemni objekt s jednim podlaZim a bez podsklepeni. Pozarni
vySka objektu je 0 m a celkova vyska je 3,50 m. U dilny ¢ini P.V. rovnéz Om a konstrukéni systém u obou objektl je
dle &l. 7.2.12 CSN 730802 nehoflavy. Obvodové a vnitfni nosné stény a pfi¢ky jsou z keramickych cihel/u objektu
dilny pak z bednicich bet. tvarnic. Strop v RD a v dilné je navrzen jako lehky zavéSeny sadrokartonovy podhled
pfipevnénym na dfevénou tramovou konstrukci stfechy. Objekt je zastfeSen pultovou stfechou s nosnou konstrukci
z dfevénych vaznik( a s plechovou krytinou. Ostatni techn. popis a podrobnosti viz pfislusna technicka zprava

v PD.

Dle &l. 3.5 CSN 730833 Budovy pro bydleni a ubytovani se jedna o budovu skupiny OB 1.

Déleni do pozarnich useku
Dle pozadavk( prislusnych CSN bude objekty tvofit jeden samostatny PU.

Pozarni riziko
U PU 1 RD &i dilny neni nutno provadét vypodet pozarniho rizika, nebot jeho velikost je pfevzata pfimo z ptislu$né
CSN.

Zarazeni do stupné pozarni bezpe¢nosti
PU 1 - II. stupefi poZzarni bezpe&nosti — &l. 4.1.1 b) CSN 730833

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci

Pozarni odolnost stavebnich konstrukci je vyhodnocena dle CSN 73 0821 — Pozarni bezpe&nost staveb — Pozarni
odolnost stavebnich konstrukci ed. 2: Kvéten 2007 a dle Publikace ,Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich
konstrukci podle Eurokod(“. Pozadavky na pozarni odolnost stavebnich konstrukci jsou stanoveny pro Il. stupen
pozarni bezpeénosti a nadzemni podlazi dle tab. 12 CSN 730802 takto:

PU 1 Il. stupeii pozarni bezpeénosti
PoZéarni stény a stropy
PoZadavek: PoZarni odolnost 30 minut v provedeni REI
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C.p 945/1, k.u. Drazejov

Skute€nost: Pozarni stény — nevyskytuji se
Pozarni stropy — nevyskytuji se
Obvodové stény zajistujici stabilitu objektu nebo jeho Easti
Pozadavek: Pozarni odolnost 30 minut v provedeni DP1
Skute€nost: RD - zed z keram. brouSenych cihel s oboustrannou omitkou t.500mm REI 180 DP1
-zed z keram. brou8enych cihel tl. 380mm 2in1 REI 30 DP1
Dilna — obvodové monolitické zdivo z ZB bet. bvarnic tl. 200mm (BEST UNIKA) min.90min. REW
Obvodové stény nezajistujici stabilitu objektu nebo jeho Easti
Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni El
Skute€nost: Nevyskytuji se
Nosné konstrukce stfech
Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R
Skutecnost: Nevyskytuji se
Nosné konstrukce uvniti PU, které zajistuii stabilitu objektu
Pozadavek: Pozarni odolnost 30 minut v provedeni R
Skute¢nost: RD - Zed z cihel s oboustrannou omitkou tl. min. 200 mm s pozarni odolnosti min. 90 minut v
provedeni R
Dilna — Nevyskytuji se
Nosné konstrukce vné objektu, které zajistuji stabilitu objektu
Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R
Skutegnost: Dle &l. 8.7.3 b) CSN 730802 nemusi nosné konstrukce pfistfesku vykazovat pozarni odolnost (objekt je
pfizemni jednopodlazni a celkova vyska konstrukci nepfesahuje 5,1 m)
Nosné konstrukce uvnitt PU, které nezajistuji stabilitu objektu
Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R
Skutecnost: Nevyskytuji se
Nenosné konstrukce uvnitf PU
Pozadavek: Bez pozadavku
Skutec¢nost: -----
Konstrukce schodist uvnitt PU, které nejsou sougasti CHUC
Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R — DP3
Skutecnost: Nevyskytuji se
Stresni plasté
Pozadavek: Bez pozadavku
Skute€nost -----

Pozarni uzaveéry otvor(

Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni EW

Skutecnost: Vlez do podstfeSniho prostoru s pozarni odolnosti 15 minut v provedeni min. EW 15DP3
Nosné konstrukce stfech RD+dilna

Pozadavek: Pozarni odolnost 15 minut v provedeni R

Skute€nost Nosna konstrukce krovu ochranéna podhledem s pozarni odolnosti min. 15 minut — viz vySe

Sadrokartonové konstrukce podhled musi byt provedeny opravnénou firmou a splnéni vyzadované pozarni
odolnosti 15 minut (pouzit material s odpovidajici skladbou pro pozarni odolnost min. 15 minut) bude pfi zavére¢né
kontrolni prohlidce dolozeno pfislusnymi doklady dle vyhl. €. 246/01 Sb. (doklad o montazi a kontrole
provozuschopnosti apod.).

Dle ¢&l. 8.15.4 odst. b1) CSN 730802 se stfedni plast pFistteSku nepovaZzuje za pozarné otevienou plochu a
nevyzaduji se odstupové vzdalenosti — viz dale.

Navrzené stavebni konstrukce objektu splfuji svym provedenim pozadavky CSN 730802 dle vyse
uvedenych tabulek (v porovnani s hodnotami uvedenymi v CSN 730821 ed. 2, v publikaci hodnoty pozarni
odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédu a dle typovych listil vyrobct sadrokartonovych systému).

Unikové cesty
Z kazdého mista PU1 je zajistén unik osob min. jednou nechranénou unikovou cestou na voIné prostranstvi v
souladu s pozadavkem ¢l. 4.3 CSN 730833 (min. Sitka UC 0,9 m a Sitka dvefi 0,8 m bez stanoveni mezni délky).
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Jedna nechranéna unikova cesta vzdy s kazdého PU (RD a Dilna) vyhovuje svym poétem, délkou i $itkou
pozadavkiim CSN 730802.

Odstupové vzdalenosti

PoZarné nebezpedny prostor objektu — piiloha F CSN 730802 a § 11 vyhl. &. 23/2008 Sb. Za pozarné oteviené
plochy jsou uvazovany pouze okna, dvefe. Velikosti pozarné nebezpecénych prostord jsou uvazovany od stény s
otvorem, ktera je umisténa nejblize sousednimu pozemku, smérem k hranici pozemku, jinému PU nebo jinému
objektu. Velikost pozarniho rizika je uvazovana takto: u PU 1 je pv = 45,75 kg/m2. Pozarné nebezpeény prostor
bude stanoven s ohledem na hranici mezni hodnoty tepelného toku 18,5 kW/m2 pozarné otevienych otvort — pro
100 % pozarné oteviené plochy nejvétSiho otvoru na kazdé strané nebo v zavislosti na délce a vySce pozarniho
Useku, procentu poZarné oteviené plochy a velikosti pozarniho rizika PU 1. Pfi stanoveni celkové plochy pro
vypodet pozarné nebezpe&ného prostoru je dle &l. 10.4.8 CSN 730802 uvaZzovano umisténi pozarné otevienych
ploch v jednotlivych pricelich tak, aby procento poZarné otevienych ploch bylo co nejvyssi. Dle &l. 10.4.8.1 CSN
730802 je posouzeno i umisténi otvorl na fasadé tak, aby okraj dvou posuzovanych pozarné otevienych ploch byl
vétsi nez soucet jejich odstupl nasobeny hodnotou 0,6.

Pro v8echna priiceli je pozarné nebezpeény prostor stanoven v odchylném tvaru oproti &l. 10.5 CSN 730802 — v
kolmém sméru je uvazovan cely priimét salavé plochy (d) a po stranach je pouzit snizujici koeficient Is v zavislosti
na Uhlu odklonu v intervalu 00 — 700 dle Lambertova zakona (mimo okraj pozarné oteviené plochy dochazi k
poklesu hustoty tepelného toku, ktery zalezi na polohovém faktoru ®, a to uUmérné s rostoucim uhlem odklonu od
kolmé roviny - pozarné nebezpecny prostor je v bocnim sméru stanoven jako d/2 =polovina stanovené odstupové
vzdalenosti v kolmém smeéru) — viz obrazek. Toto vSe je vyjadieno matematickou rovnici IS =10 . @ . cos alfa.

BOCNE

Z uvedeného stanoveni velikosti pozarné nebezpecného prostoru je ziejmé, ze pozarné nebezpecny prostor
navrhovanych objektd nepfekracuje na Zadné strané hranice stavebniho pozemku v majetku investora. V téchto
prostorech se pak nenachazi zadna dalSi stavba. Vlastni objekt RD a dilny se nenachazi v pozarné nebezpecném
prostoru okolni zastavby.

Technicka zarizeni

CENTRALNI DALKOVE VYTAPENI / ELEKTROOHREYV TOPNOU SPIRALOU (spinany HDO)
K vytapéni objektu bude slouzit pouze osazeny elektricky pfimotop.

Vétrani
Pfirozené okny a dvefmi.

El. instalace, hromosvody

jsou fedeny dle pozadavkil pfislusnych CSN a spravnost jejich provedeni bude pfi zavére&né kontrolni prohlidce
dolozena vychozimi reviznimi zpravami. Hlavni uzavéry vody a elektrické energie budou viditelné oznaceny. Na
elektroinstalaci nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti kladeny zadné pozadavky. Oznaceny hlavni vypinac el.
energie bude plnit funkci CENTRAL STOP ve smyslu CSN 730848.

Zarizeni pro protipozarni zasah
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Prijezd a pfistup k objektu je umoznén po stavajicich a novych zpevnénych komunikacich — je spInén poZadavek
&l. 4.4.1 CSN 730833 na piistupovou komunikaci min. $itky 3 m kongici max. 50 m od objektu — priijezdna vetejna
komunikace s dostate¢nou unosnosti pro pozarni techniku Sifky min. 6 m vedouci do vzdalenosti cca 5 m od vstupu
do objektu — vyhovuje.

Néstupni plocha ani zasahova cesta neni dle CSN 730802 vyZadovana. PFistupova komunikace je priijezdna i pro
t&Zkou pozarni techniku (jsou splnény pozadavky &l. 12.3 CSN 730802 na svétlou prijezdnou $itku min. 3,5 m a
prijezdnou vySku 4,1 m).

Vnitini poZarni voda

dle &l. 4.4 b5) CSN 730873 nemusi byt v PU 1 zfizovano vnitfni odb&rné misto.

Vnéjsi pozarni voda

Zdroj vnéjsi pozarni vody je pozarni nadrz ve vzdalenosti cca 100 m od objektu — také vyhovuje poZzadavkam tab. 1
a2 CSN 730873. Dle ¢&l. 4.5 CSN 730833 a prilohy &. 4 vyhl. &. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven pro pipadny
prvni pozarni zasah pfenosnymi hasicimi pfistroji takto:

- objekt — 1 ks PHP s hasici schopnosti 34A

PHP bude umistén na svislé stavebni konstrukci nebo na vodorovné stavebni konstrukci (pokud je k tomu
pfizplsobena) tak, aby rukojet byla nejvy$e 150 cm nad podlahou. V pfipadé umisténi na podlaze musi byt
vhodnym zpUsobem zajistén proti padu. PHP bude dale umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny —
konkrétni misto ulozeni PHP bude uréeno po provedeni stavby (PHP doporucuji umistit v technické mistnosti P).
Dle ¢l. 4.6 CSN 730833 a § 15 odst. 5 vyhl. &. 23/2008 Sb. bude objekt vybaven zafizenim autonomni detekce a
signalizace (autonomni hlasi¢e pozaru podle CSN EN 14604) 1ks.

ZAVER
Navrzené feSeni novostavby objektuje skuteénosti uvedenych v tomto PBR, pozadavky pozarni bezpeénosti dle
pFislusnych technickych predpist PO.

Pozarné nebezpedny prostor navrhovanych objektl neprekraduje na zadné strané hranice stavebniho pozemku v
majetku investora.

Kromé vySe uvedeného nejsou z hlediska pozarni bezpecnosti kladeny Zadné dalSi poZzadavky.
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