B. SOUHRNNA T’ECHNICKA
ZPRAVA

Akce: Vodovodni a kanaliza¢ni pripojka pro nohejbalovy areal Habes

Misto stavby: parcely ¢. 945/1, 945/8 v k.u. Drazejov u Strakonic

Obec: Strakonice

ORP: Strakonice

Kraj: Jihocesky

Investor: TJ CZ Strakonice, spolek, Machova 108, 386 01 Strakonice

Projektant: Ing. Michal Hokr, Nad Skolou 312, 386 01 Strakonice

Stuperi: Projektova dokumentace pro izemni souhlas

Datum: Srpen 2020



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku,

Vodovodni i kanaliza¢ni ptipojka povede od napojeni na vodovodni a kanaliza¢ni fad na p. ¢.
945/8, k.u. Drazejov u Strakonic na pozemek p.¢. 945/8, k.a. DraZejov u Strakonic, kde bude postaven
objekt socialniho zdzemi pro nohejbalovy oddil. Komunikace na pozemku p.¢. 945/8 ma zivicny
povrch, pozemek p.¢. 945/8 je zatravnény. Trasa ptipojek je v mirné svazitém terénu. Potrubi ptipojek
bude kiizit nadzemni sdélovaci kabel CETIN.

b) udaje o souladu stavby s UPD, s cili a ukoly izemniho planovani, v€etné informace
0 vydané uzemné planovaci dokumentaci,

Navrhovana stavba je v souladu s uizemné planovaci dokumentaci.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZzadavki na
vyuzZivani izemi

Neni nutno fesit.

d) informace o zohlednéni podminek zavaznych stanovisek dotéenych organi,
Vsechny podminky dotcenych organii budou splnény.
e) vy€et a zavéry provedenych priazkumu a rozbori,

Nebyly provedeny Zzadné priizkumy, pouze mistni Setieni, vySkopisné a polohopisné zaméieni
pozemku a inZzenyrskych siti dotenych stavbou.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Na tizemi se ochrana dle zédkona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, zdkona ¢. 114/1992
Sb. o ochrané ptirody a krajiny apod. nevztahuje.

g) poloha vzhledem k zaplavovému izemi, poddolovanému tizemi apod.,
Lokalita se nenachazi v zaplavovém, poddolovaném ani jiném uzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uizemi,
Stavba nema negativni vliv na okolni stavby ¢i pozemky, odtokové poméry v uzemi se nezméni.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni di‘evin,
Neni tieba provadét zadnou demolici. Podél oploceni se nachdzi stromy (slivong), které se nebudou
kacet, pfipadné se upravi trasa ptipojek.

j) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
urcenych k plnéni funkce lesa (doc¢asné / trvalé),
Nebude nutné provadét zadné zabory ZPF.

k) tizemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu),

Misto stavby je v tésné blizkosti ulice Borova, lokalita Za Réjem (Habe$). Vodovodni pfipojka se
napoji na vetejny vodovod DN 110 vedouci v uvedené komunikaci a kanaliza¢ni pfipojka se napoji na
kanaliza¢ni stoku DN 600 nachazejici tamtéz.

I) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nebudou realizovany zadné dalsi investice.

m) seznam pozemki dle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a provadi, seznam
pozemkii dle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpe¢nostni piAsmo
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945/1 — ostatni plocha, sportovisté a rekrea¢ni plocha, vyméra 6708 m?, vlastnik: Mésto Strakonice,
Velké namésti 2, 386 01 Strakonice.

945/8 — ostatni plocha, ostatni komunikace, vyméra 784 m?, vlastnik: Mé&sto Strakonice, Velké namésti
2,386 01 Strakonice.

Dle CSN 75 5411 Vodovodni piipojky, ¢l. 4.4. je doporugené ochranné pasmo vymezeno vodorovnou
vzdalenosti 1,50 m od vnéjsiho lice potrubi na ob¢ strany.

Dle CSN 75 6101 Stokové sité¢ a kanaliza¢ni pfipojky, ¢l. 6.1.13 je doporuc¢ené ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti 0,75 m od osy potrubi na ob¢ strany.

n) meteorologické a klimatické udaje

Vétrna oblast: II. — rychlost vétru 25 m/s, souéinitel zatizeni y = 1,5 (dle CSN EN 1991-1-4 Eurokéd
1)

Sné&hova oblast: II. — 1,0 KN/m?, sou¢initel zatizeni y = 1,5 (dle CSN EN 1991-1-4 Eurokéd 1)

Nadmoiska vyska: 445 mnm.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokondené stavby,
Jedna se o novou stavbu vodovodni a kanaliza¢ni ptipojky.

b) ucel uzivani stavby
Vodovodni piipojka bude zadsobovat pitnou vodou socidlni zatizeni pro nohejbalovy areal
Habes. Kanaliza¢ni piipojka bude odvadét odpadni vody vzniklé v témze objektu.

¢) trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Neni vydané zadné rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavkil na stavby
a technickych pozadavkl na zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

V projektové dokumentaci jsou zohlednény podminky zadvaznych stanovisek dot¢enych
organt.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisi
Nevztahuje se.

g) navrhované parametry stavby — mnoZzstvi dopravovaného média, délka liniové trasy,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti

Vypo&tovy prittok: 1,92 Is™

Vodomér Qn 2,5 m®



Délka vodovodni pripojky: 20 m.
Délka kanaliza¢ni piipojky: 18 m.

Pocet funkénich jednotek:
Vodovodni ptipojka: 1x DN 50 PE HD
Kanaliza¢ni ptipojka: 1x DN 200 KG PVC

h) zakladni bilance stavby — poti‘eby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s dest’ovou
vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadii a emisi, tFida energetické
narocnosti budovy, atd.

Bilance potfeby pitné vody:

Pocet potencialnich sportovci: 20
Potieba vody na 1 sportovce v dennim priméru za rok: 20 m?
Celkova potieba vody za rok: 400 m®

Potieba vody:
Qp= 1110 l/den = 46,25 I/hod = 0,013 1/s. Ro¢ni potieba 20 x 20 m® = 400 m®,

Hospodaieni s destovou vodou neni nutné u stavby vodovodni a kanaliza¢ni pifipojky fesit.
Emise: pfi stavbé vodovodni a kanaliza¢ni pfipojky neni nutno fesit.

i) zakladni predpoklady vystavby — €asové tidaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy
Stavba bude provedena v jedné etapé. Realizace je planovana na podzim 2020 a potrva 10 dni.

j) orientacni naklady stavby
70 000,- K¢.

B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby
Stavba bude uzivana bezpecné, potrubi na vefejném prostranstvi budou provozovat Technické sluzby
Strakonice s.r.o.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu

Vodovodni ptipojka bude napojena na vetejny vodovod DN 110 vedouci v ulici Borova. Vodomérna
sestava se osadi v mistnosti skladu.

Kanaliza¢ni pfipojka bude napojena na vefejnou kanalizaci DN 600 vedouci v ulici Borova. Na trase
pripojky se osadi revizni Sachta.

B.2.4 Ziakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Nebudou instalovana zadna technicka ani technologickd zafizeni. Faktura¢ni vodomér osadi
provozovatel vetejného vodovodu (Technické sluzby Strakonice s.r.o.).

B.2.5 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Neni nutno fesit, této stavby se PBRS netyka, nevznika zde riziko pozaru. Na stavbu se nekladou
zadné pozadavky dle Zakona €. 133/1985 Sb. o pozéarni ochrané ani dle pfedpisti souvisejicich.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi -
Zasady FeSeni parametrii stavby, ziasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk,
prasnost apod.).

Provoz vodovodu a kanalizace nebude mit negativni vliv na okoli, s vyjimkou zvysené prasnosti
a hlucnosti vdobe jeji vystavby. Materidly pouzité pro stavbu pfipojky budou mit hygienicky
certifikat, uvadéjici jejich vhodnost pro kontakt s pitnou vodou.



B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsSiho prostiedi
a) protiradonova opatieni — nejsou nutné fesit
b) ochrana pted bludnymi proudy — neni nutné fesit
¢) technicka seizmicita — ptipojky budou ulozeny v komunikaci dostate¢né hluboko, aby ho
vibrace z dopravy neposkodily, kanaliza¢ni potrubi se pouzije v kruhové tuhosti SN 8
d) ochrana ptred hlukem — u ptipojek neni nutné fesit
e) protipovodiiova opatfeni — misto stavby se nenachazi v zaplavovém tzemi
f) ostatni t€inky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod. — Vliv poddolovéni je v daném
uzemi irelevantni, vyskyt metanu se neptfedpoklada. Vodovodni potrubi bude chranéno proti
zamrznuti uloZzenim do nezamrzné hloubky min. 1,20 m pod niveletu upraveného terénu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista stavajici technické infrastruktury, pieloZKky, kfiZeni se stavbami technické
a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfipadé, kdy je stavba umisténa v ochranném
pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury

Pitna voda — nova vodovodni piipojka se napoji na vefejny vodovodni fad DN 10, ktery vede v ulici
Borova.
Odpadni voda — nova kanaliza¢ni piipojka se napoji na vefejnou stoku DN 600, ktera vede v ulici
Borova.

b) pFipojovaci parametry, vykonové kapacity a délky.
Dimenze vodovodni ptipojky: DN 50, dl. 20 m.
Dimenze kanaliza¢ni ptipojky: DN 200, dl. 18 m.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni, véetné bezbariérovych opati‘eni pro pristupnost a uZivani stavby
osobami se sniZenou schopnosti pohybu a orientace

Vykop bude zabezpeCeny proti padu osob svislymi zabranami. Pfi vystavbé bude zasaZeno do
komunikace Borova, provede se uplna uzavirka této komunikace. Pfilohou dokumentace je DIO.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Misto stavby je piistupné z ulice Borova a ze sportovniho areélu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

Zatravnéné plochy v trase vykopu budou uvedeny do puvodniho stavu osetim travou, nedojde ke
kaceni zadnych dievin.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Nova vodovodni a kanalizaéni pfipojka nebude mit zadny negativni vliv na okoli stavby, kromé doby
jejiho provadéni, kdy dojde docasné ke zvysSené hlucnosti, piip. prasnosti. Dieviny nachazejici se
podél oploceni zistanou zachovany, piipadné se prizptisobi trasy piipojek.

Ochrana pi‘ed prachem:

Vsechny dopravni prostfedky budou ptfed vyjezdem na vetfejnou komunikaci fadné ocistény tak, aby
splnovali podminky §52 zakona ¢- 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, v platném
znéni. Ulozeni sypkého nakladu bude zakryto plachtami dle §52 zak. ¢. 361/2000 Sb. Pouzivané
komunikace budou udrzovany v poradku a cCistoté tak, aby vSe bylo v souladu §28 odst. 1 zakona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich v platném znéni.

Odpady:
Odpady budou tiidény a likvidovany v souladu se zakonem.
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Pii provozu stavby nedochazi ke vzniku nebezpecnych odpadii. Se vsemi odpady bude nakladano
ve smyslu Zakona o odpadech &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti a Vyhlasky MZP
¢.381/2001 Sb. ze dne 17. fijna 2001, kterou se vyhlaSuje katalog odpadi. Stavba nebude mit
negativni vliv na zivotni prostfedi.

Odpadové hospodaistvi :

Kategorizace a mnozstvi odpadu

Bude dodrzovana hierarchie zptisobu nakladani s odpady

a) predchazeni vzniku odpadii

b) ptiprava k op&tovnému pouziti odpadi

¢) recyklace odpadt

d) jiné vyuziti odpadi

) odstranéni odpadt

Odpady vzniklé behem stavebnich praci budou pfedany opravnéné osob¢, ktera provozuje zatizeni
pro nakladani s odpady.

Odpady budou shromazd’ovany utiidéné dle jednotlivych druhti a kategorii. Béhem vystavby bude
vedena prubé&zna evidence o odpadech a zpisobech nakladani s nimi dle vyhlasky ¢.383/2001 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady.

V dobé¢ vystavby:

V prubéhu vystavby bude mit vliv na Zivotni prostfedi zvysSena prasnost a zvySena hladina hluku.
Hlavnimi zdroji hluku budou stavebni mechanismy, tzn. nakladni automobily, bagry apod. Hlavnim
zdrojem praSnosti budou rovnéz stavebni mechanismy, pfevazné nakladni automobily pfevazejici
stavebni material a zemni stroje. Tato zvySena prasnost bude eliminovana v suchém obdobi kropenim.
Dodavatel stavby béhem vystavby rovnéz zajisti, aby pii prevozu zeminy nedochazelo ke znecistovani
ptilehlych komunikaci. V pribéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti v
omezeném mnozstvi. Vzniklé odpady budou likvidovat stavebni firmy provadéjici vystavbu. Vzniklé
odpady budou likvidovat stavebni firmy provadéjici vystavbu. Bude provadéno disledné tifidéni
odpadi. Odvoz a likvidace odpadi, které nelze uloZit na skladku, bude FeSen dodavatelem
stavby smluvné se specializovanou firmou uré¢enou k likvidaci téchto odpadii.

Odpady vzniklé béhem stavby:

17 05 04 zemina a/nebo kameny neuvedené pod ¢islem 17 05 03 - 10 m®, Kat. O, Likvidace: Rizena
skladka

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09, 10 kg, Kat. O,
Likvidace: Sbérné suroviny

1501 01 papirovy a/nebo lepenkovy obal 30 kg Kat. O, Likvidace: Sbérné suroviny
150102  plastovy obal 15kg Kat. O, Likvidace: Recyklace

170301  Asfaltové smési obsahujici dehet 0,6 m®  Kat. O, Likvidace: Specializovana firma
(recyklace)

Odpady budou likvidovany firmami, které maji k této ¢innosti patfi¢né opravnéni.

Dle zakona o odpadech je vlastnikem odpadu ten, pfi jehoz ¢innosti odpad vznika. Prevzetim zakazky
se dodavatel stavebnich praci stava vlastnikem odpadu vzniklého stavebni ¢innosti. Vyss§i dodavatel
stavby zajisti manipulaci s timto odpadem dle platnych ptedpist. Je vhodné, aby vyssi dodavatel
pii uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich a technologickych praci ve smlouvach zakotvil
povinnost subdodavatell zneskodinovat odpady vznikajici pfi jeho Cinnosti tak, jak je vySe uvedeno.
S odpadem bude nakladano zplisobem stanovenym zakonem ¢&. 185/2001 Sh. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich pravnich predpisti, vyhlaSskou ¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady,
ve znéni pozdéjSich predpisi a ostatnimi predpisy vydanymi na ochranu Zzivotniho prostiedi.
Kategorizace odpadu byla provedena dle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd.
Dle novelizované Vyhlasky MZP &. 294/2005 dodavatel stavby kazdou jednorazovou dodavku, nebo
prvni z fady dodavek odpadu do zafizeni k nakladani s odpady vybavi zakladnim popisem odpadu.
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K tomu zaroven dolozi vysledek laboratorniho rozboru vzorku odpadu vypracovany autorizovanou
firmou.

Rizika havarii

Zamér neptredpoklada skladovani a manipulaci s nebezpeénymi latkami v mnozstvi dosahujici limity
podle tabulky ¢. 1 zdkona ¢. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zplisobenych vybranymi
nebezpecnymi chemickymi latkami nebo chemickymi ptipravky a o zméné zakona ¢. 258/2000 Sb.,
0 ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonti, ve znéni pozdéjsich predpisi,
a zakona ¢. 320/2002 Sb., o zméné a zruseni nékterych zakonu v souvislosti s ukon¢enim ¢innosti
okresnich ufadii, ve znéni pozdé€jsich predpist. Pii provozu nebudou skladovany, pouzivany nebo
manipulovany zavadné latky specifikované v pfiloze €. 1 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné
nekterych zakont (vodni zakon).

Puda:
Bude sejmuta ornice v tloustce 20 cm a bude pouzita pro terénni Upravy. Vykopand zemina bude
pouZita pro zasyp vykopu po poloZeni potrubi. Pfebyte¢na (10 m®) se odveze na piislusnou skladku.

Voda:
Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje.

b) vliv na pFirodu a krajinu (ochrana dievin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin
a zivocichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,

Stavba nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu. Dieviny nachazejici se v trase ptipojek budou
V ramci moznosti zachovany.

c) vliv na soustavu chranénych izemi Natura 2000,
Nedojde k zasahu do Zadnych lokalit soustavy Natura 2000.

d) zpisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,
Neni nutno fesit.

e) v pripadé zaméri spadajicich do reZimu ziakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéria o nejlepsich dostupnych technikich nebo integrované povoleni, bylo-li
vydano,

Neni nutno fesit.

f) navrhovana ochranna a bezpefnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi.

Vznikne ochranné pasmo vodovodni piipojky dle CSN 75 5411 Vodovodni piipojky, odst. 4.4.
Doporucéené ochranné pasmo piipojky dle vyse uvedené CSN je iroké 1,5 m od vné&jsiho lice potrubi
na ob¢ strany.

Dle CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni piipojky, ¢l. 6.1.13 je doporu¢ené ochranné pasmo
vymezeno vodorovnou vzdalenosti 0,75 m od 0sy potrubi na ob¢ strany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukoli ochrany obyvatelstva. Staveni$té bude
oploceno a bude opatfeno vystraznou tabulkou ,,zdkaz vstupu na staveni$té nepovolanym osobam®.
Stavba bude z hlediska ochrany obyvatelstva provedena v souladu s vyhlaskou 268/2009 Sb. ze dne
12. srpna 2009 o technickych pozadavcich na stavby.

Z4dna opatfeni z hlediska civilni ochrany neni nutné navrhovat.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) poti‘eby a spoti‘eby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi



Provedeni navrtavky na vefejny vodovod, polozeni potrubi piipojky a osazeni vodomémé sestavy
provede provozovatel obecniho vodovodu — spole¢nost Technické sluzby Strakonice s. r. o. Ta také
zajisti materidly pro provedeni piipojky.

Ostatni média a hmoty si zajisti zhotovitel stavby.

b) odvodnéni stavenisté

Stavenisté je malého rozsahu tudizZ neni nutné fesit specialni odvodiiovani, destové vody se piirozené
vsaknou do pudy. Pokud se pii desti zatopi vykop vodou, pouzije se éerpadlo pro jeji odEerpani.

C) napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Ptistup ke stavenisti bude umoznén z ptilehlé mistni komunikace Borova. Pfed zapocetim stavby bude
na MU Strakonice, odbor dopravy, ozndmeno datum provadéni vykopovych praci.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Pribéh stavby bude mit vzhledem ke svému rozsahu a charakteru na okoli minimalni vliv. Budou
dodrzovany vsechny ptedpisy a vyhlasky, pfi zvySené prasnosti, miize byt stavba kropena vodou, kola
aut odjizd¢jicich ze stavenisté nebudou nadmérné znecistovat prilehlou komunikaci.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

V trase vodovodni a kanalizaéni ptipojky se nenachazi zadné objekty k demolici, bude snaha zachovat
dfeviny nachézejici se podél oploceni na pozemku p.c. 945/1.

f) maximalni doc¢asné a trvalé zabory pro stavenisté
Zabory budou pouze docasné v prubehu stavby. Jedna se o plochu vykopu na vetejném prostranstvi.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni nutno fesit.

h) maximalni produkovana mnozZstvi odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich likvidace

S veskerymi odpady, které vzniknou pii provadéni stavby, se bude nakladat v souladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho provadécimi predpisy. Tyto odpady jsou zarazeny podle Katalogu
odpadi, ktery je pfilohou vyhlasky ¢. 93/2016 Sb. Pfi kolaudaci stavby predlozi zhotovitel stavby
doklady o tadné likvidaci odpadu.

Bilance odpadi:

17 05 04 zemina a/nebo kameny neuvedené pod &islem 17 05 03 - 10 m®, Kat. O, Likvidace: Rizen4
skladka

08 04 10 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy neuvedené pod ¢islem 08 04 09, 10 kg, Kat. O,
Likvidace: Sbérné suroviny

150101 papirovy a/nebo lepenkovy obal 30 kg Kat. O, Likvidace: Sbérné suroviny

150102  plastovy obal 15kg Kat. O, Likvidace: Recyklace

170301  Asfaltové smési obsahujici dehet 0,6 m®  Kat. O, Likvidace: Specializovana firma
(recyklace)
Odpady budou likvidovany firmami, které maji k této ¢innosti patfi¢né opravnéni.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na piisun nebo deponie zeminy.

Bude sejmuta ornice — 3 m3. Ta se pouzije pro findlni terénni Gpravy. Pfi hloubeni ryhy pro potrubi se
vytézi 35 m® zeminy, kterd bude z vé&tsi Casti pouzita pro zasyp. Zemina i ornice bude uskladnéna na
pozemku stavby — p.¢. 945/1, k.u. Drazejov u Strakonic.

J) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Z hlediska charakteru navrzené stavby a jejiho budouciho vyuziti nespada tato stavba do kategorie
staveb s povinnym zhodnocenim vlivii na Zivotni prostfedi posuzovanych podle platného zdkona.
Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici zivotni prostfedi ve svém okoli.
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k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci na staveniSti

Vzhledem k rozsahu stavby nebude nutné zpracovat plan BOZP a neni tfeba stanovovat koordinatora
BOZP na stavenisti.

Zékladnimi ptedpisy, které se musi dodrzovat, je nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o blizSich min.
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a natizeni vlady ¢. 362/2006 Sb.
o bliz8ich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu
z vysky nebo do hloubky. Vsichni pracovnici, ktefi budou pracovat na stavbé, musi byt s témito
predpisy prokazatelné sezndmeni. Pfi organizaci prace se musi dodrzovat nafizeni vlady ¢. 361/2007
Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci. V prubéhu stavby bude veden stavebni
denik, do kterého budou zapisovani vSichni pracovnici pracujici na stavbe.

I) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vystavbou nebudou dotéeny zadné dalsi stavby.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatieni

Bude zpracovdno DIO. Pfi vjizdéni a vyjizdéni ze staveniSt¢ bude dbano zvySené opatrnosti,
Vv piipad€, Ze by doslo k jakékoliv necekané dopravni situaci, byl by tento krok nejprve predjednan
s policii OR a méstskym odborem dopravy.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby — provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostiedi pri vystavbé apod.
Navrtavka se provede za provozu, nebude nutno zasobovaci fad DN 110 odstavovat.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

vytyceni stavajicich inzenyrskych siti

provedeni vykopu a piskového loze potrubi (hutnéni)

provedeni revizni Sachty

provedeni navrtavky a polozeni potrubi

proplach, desinfekce a tlakova zkouska potrubi

polozeni vyty¢ovaciho dratu, obsypani potrubi a polozeni vystrazné folie
zasypani vykopu a terénni Upravy, obnoveni oploceni

n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Piedpokladana délka realizace ptipojek je 12 dni.



