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Vodovodni pripojka:

Ptipojka bude napojena ze stavajiciho vodovodniho fadu DN 63/5,8 PE-HD, SDR 11, ktery se
nachazi v zatravnéné plose u komunikace. Napojeni se provede zemni zakopovou soupravou s bo¢nim
navrtavacim pasem. Pfipojka se ptipravi v dimenzi DN 50 x 4,6 mm PE 100 RC, PN 16 a ulozi se do
hloubky min. 1,20 m. Sklon pfipojky musi byt min. 0,3 % smérem k vefejnému vodovodu. Skute¢ny
sklon se vyfesi po odkryti vodovodniho fadu. Potrubi se ulozi na zhutnéné piskové loZe (S unosnosti
zakladové spary min. 0,2 MPa) tl. 100 mm a obsype se piskem na vysku 300 mm. Obsyp bude téz
zhutnén. Na zhutnény obsyp bude polozena ochrannéd folie modré barvy. Zbytek vykopu se zasype
vykopanou zeminou, zbavené vétSich castic. K potrubi piipojky se polozi identifika¢ni vodic.
Vodovodni pfipojka bude ukon¢ena vodomérnou sestavou osazenou Ve skladu pripojovaného objektu,
kde se nainstaluje vodomér Q, 2,5 mh.

Pred zahozem potrubi se provede proplach, dezinfekce a tlakova zkouska potrubi piipojky
dle CSN 75 5911.
Vodovodni ptipojka bude ulozena nad ptipojkou kanalizacni.

SloZeni vodomérné sestavy (ve sméru toku vody):
e potrubi DN 50/PE — ptipojka
e redukce 50/32 mm
e pruchozi kulovy uzaveér

e pfipojovaci Sroubeni vodoméru
e vodomér Qn = 2,5 m¥hod (DN 20, resp. 3/4* stav. délky 190 mm)
e kulovy uzavér 1 — 1“ s integrovanym vypoustécim ventilem a zpétnou klapkou
e Sroubeni ISIFLO T110 32x1° pro napojeni PE potrubi vnitiniho rozvodu
e pruchozi uzavér s vypousténim (Ize pouzit i kulovy),
e redukce 1°/32/50 mm
e potrubi DN 50/PE — vnitini rozvod
e prechodka (spojka) se zdvitem na material vnitiniho vodovodu,
Svétlost armatur a tvarovek pred a za vodomérem odpovida svétlosti ptipojky.

Kanaliza¢ni pripojka

Kanaliza¢ni pftipojka bude provedena vodotésné a v nezamrzné hloubce. Piipojka se provede
z potrubi DN 200 - 5,9 KG - PVC SN 8 ve spadu dle podéIného profilu D.1.4.2. Napojeni se provede
vlozenim napojovaciho sedla 200/600 mm do otvoru na stoce provedeném jadrovym vrtadkem Na
piipojce bude osazena betonova revizni Sachta. Potrubi se ulozi na zhutnéné piskové loze (S unosnosti
zakladové spary min. 0,2 MPa) tl. 100 mm a obsype se piskem na vysku 300 mm. Obsyp bude téz
zhutnén. Na zhutnény obsyp bude polozena ochrannd folie hnédé barvy. Zbytek vykopu se zasype
vykopanou zeminou, zbavené vétSich ¢astic.

Revizni kanaliza¢ni Sachta:

Néavrh predpoklada pouziti prefabrikovanych Sachet od vyrobce napt. B&BC a.s. - zavod Zbuch. Jedna
se o Sachty kruhového ptidorysu @ 1000 mm s tloustkou stény 120 mm. Jsou tvofeny Sachetnim dnem,
rovnymi skruzemi, konusem, resp. pfechodovou deskou, vyrovnavacimi prstenci a kruhovym
litinovym poklopem slogem mésta Strakonic © 600 mm, zatizeni 40 tun. V Sacht¢ se osadi
poplastovana stupadla Kasi. Vodotésnost spojii skruzi zajistuji gumova tésnéni, zevnitf se spary
vymazou vodotésnou smési odolnou agresivnimu prostiedi (Ergelit). Sachtové dno bude osazeno na
podkladni desku z betonu C 8/10.



Hvdrotechnické vvpocty:

Navrh dimenze vnitiniho vodovodu pro WC a umyvarny nohejbalového zidzemi:

Seznam zafizovacich piedméti (ks): jmenovity vytok (I/s):
WC s nadrzkovym splachovacem: 2 0,2
Umyvadlo: 4 0,2
Sprchovy kout: 8 0,2

Stanoveni vypocétového prutoku:

Budovy nebo skupiny zatizovacich predmétl, u kterych se predpokladd hromadné a narazové pouziti
vytokovych armatur:

Qv=»(PxQxn=01x02x2+1x02x4+09x0,2x6
Qv=1921/s

Navrh svétlosti potrubi:
d =35,7 x V(Q/v) = 35,7 x V(1,92/2) = 34,98 mm
Navrh: DN 50 x 4,6 mm SDR 11, material PE 100 RC, PN 16.

Navrh vodomeéru:

Osadi se vodomér, Qn 2,5 m® (Qumax5 m3), R%"", PN 16.

Zavér

Projektova dokumentace je zpracovana v podrobnostech a naleZitostech potiebnych
pro vydani uzemniho souhlasu a je v souladu s vyhlaskou ¢. 268 ,,O obecnych technickych
poZadavcich na vystavbu®.
Pfi provadéni stavebné-montaZnich praci je nutné dodrZovat bezpecnost dle vyhlasky c¢islo
324/1990 Sb. Ceského uiFadu bezpenosti prace a Ceského baiiského uiadu ze dne 31. &ervence
1990 0 bezpeénosti prace a technickych zarizeni p¥i stavebnich pracich véetné jejich dopliiki,
zmén, aktualizaci a ustanoveni CSN a mimo jiné dle piedpisii:

CSN 73 3050 - ZEMNI PRACE. VSEOBECNA USTANOVENI.

CSN 73 3055 - ZEMNI PRACE PRI VYSTAVBE POTRUBI

CSN 73 3150 - TESARSKE PRACE STAVEBNI

CSN 73 6005 - PROSTOROVE USPORADANI SiTIi TECHNICKEHO VYBAVENI

CSN 75 5455 - VYPOCET VNITRNICH VODOVODU

CSN 75 5410 - VNITRNi VODOVOD PRO ROZVOD VODY URCENE K LIDSKE
SPOTREBE

CSN 75 5411 - VODOVODNI PRIPOJKY

CSN 75 5401 - NAVRHOVANI VODOVODNIHO POTRUBI

CSN 75 5911 - TLAKOVE ZKOUSKY VODOVODNIHO A ZAVLAHOVEHO SYSTEMU

CSN 75 6101 - STOKOVE SITE A KANALIZACNI PRIPOJKY

Zakon & 274/2001 Sb. - ZAKON O VODOVODECH A KANALIZACICH PRO VEREJNOU
POTREBU

Vyhlagka & 120/2011 Sb. — SMERNA CiSLA ROCNi POTREBY VODY



