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D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI

A) TECHNICKA ZPRAVA
Jedna se o novostavbu jednom nadzemnich podlazi. Stavba je zaloZzena na
pasech z prostého betonu a Salovacich tvarnic vyztuzenych a prolitych
betonem. Nosné a vnitfni zdivo bude z keramickych tvarnic. Stropu nad 1NP
tvofi dfevéné tramy..
Vétrani: Bude pfirozené okny a umély odtahem z wc
Vytapéni, ohfev TV: Pomoci el. bojleru v t.m.
Osvétleni: Umélé, pfirozené okny. Dostatecné tak, aby splfiovalo hygienické
normy.
Zasobovani vodou: Pomoci stavajici pfipojky vody do stavajiciho objektu na
pozemku.
Kanalizace destova: bude likvidovana pomoci vsakovaci nadrze.
Kanalizace splaskova: bude odvedena pomoci nové pripojky na pozemku
Vodovod: bude likvidovana pomoci vsakovaci nadrze.
Odpady: Budou se likvidovat pomoci svozové sluzby v misté

B) VYKRESOVA CAST
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D.1.2 STAVEBNE KONSTRUKCNI RESENI

A) VYKOPY
Hlavni figura vykopu zakladovych patek bude urovni -0,900 viz. vykresova ¢ast. Vykopy
budou provedeny strojné s ruénim docisténim. Vykopy budou provedeny se svahovanim.

B) ZALOZEN|i OBJEKTU
Objekt bude zalozen na zakladovych betonovych pasech. Pod betonovou
deskou bude dle skutec¢nych pomérl proveden podsyp z drté frakce 0-63
mm tl. 100 mm. Pasy budou provedeny z betonu C16/20, do desky tl.
100mm bude vloZena kari 6/150mm. Bednici dilce budou provazany pomoci
vyztuze R10 po cca500mm po obvodé, v rozich bude vloZzena vodorovna
vyztuz R10.

C) SVISLE NOSNE KONSTRUKCE
Svislé nosné konstrukce vnéjSich stén jsou feSeny jako zdéna konstrukce
z keramickych cihel HELUZ.

D) KOMIN
Neni soucdasti

E) VODOROVNE NOSNE KONSTRUKCE
Vodorovna konstrukce stfechy je navrzena ze difevénych tramu.

F) OBVODOVY PLAST
Keramické zdivo bude omitnuto jednovrstvou omitkou a natazenou strukturni omitkou o
velikost zrna 0,5mm.

G) DELICI PRICKY A PRISTENY
Pricky budou realizovany z keramickych pfickovek Heluz

H) PODLAHY

P.1.
- Keram.dlazba/dfevéna podlaha/vinylova podlaha tl. 10mm
- Lepidlo
- Hydroizolacni stérka — v misté koupelen
- Betonova mazanina tl. 50mm
- EPS do podlah tl. 100mm
- Separaéni Pe folie
- Zelezobetonova deska 100mm
(s vloZenou Kari siti 6/150/150)

) ZPEVNENE PLOCHY VENKOVNI

P.2.
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- Betonové kostky t.80mm
- Lozna vrstva beton C16/20,
ve spadu 0,5% tl. 100-140 mm
(s vlozenou Kari siti 6/150/150)
- Drcené kamenivo 8-16 mm, tl. 80 mm
- Zhutnéna plan Edef=450MPa
- Rostly terén

) POVRCHOVE UPRAVY

Omitky:
Vnitfni omitky jsou feSeny jako jednovrstve. SDK podhledy budou feseny s
povrchovou upravou ze sitoviny v lepidle. (PENETRACE+NATER)

Podlahy:

Ocistit povrch, Penetrace PE 202, vyrovnavaci hmota OV 40, Penetrace PE 202,
Hydroizolaéni folie 1zolaéni stérka ur¢ena k utésnéni stén a podlah pred
montazi keramickych obkladl a dlazeb, tésnici paska SE5 Oboustranné
kasirované pasky uréené pro pifemosténi a utésnéni dilatacnich spar a trubnich
prostupt, napojeni mezi podlahou a sténou v izolaénich systémech, lepidlo AD
510 PLUS, dlazba dle vybéru investora, PEI IV, R9, sparovaci hmota GF BIO
v barvé vybéru investora, sanitarni silikon (Vklada se do pruznych spar pred
aplikaci pruznych tésnicich hmot. Optimalizuje tvar tésniciho tmelu ve spare,
brani nezadoucimu pfilnuti tmelu ke dnu spary a tim vyrazné zvysuje jeji
Zivotnost a efektivitu.) Dilatace dlazby provadét po obvodu mistnosti a pfi
plochach nad 3x3m, napf. DSAT dilataéni samolepici paska, Schluter-dilex-
akws.

V dobé pokladky naslapné vrstvy nebudou mit podkladni vrstvy vihkost vy3si
nez 5% nebo dle technickych podkladu vyrobce. Mezni odchylky mistni
rovinnosti naslapné vrstvy 2 mm. Sparofezy provadét dle planl sparofezu po
vybéru dlazby investorem.

Ve vihkych prostorech je provedena hydroizolacni stérka na podlaze vytazena
na stény do vysky min. 200 mm a za obklad sprchovych koutt, van, WC na
celou vysku obkladu

Obklady:

Dle vybéru investora.

Sparofezy provadét dle planl sparofezll po vybéru obkladu investorem.

Malby a natéry
Ve v8ech nadzemnich prostorech objektu je pouzita vnitfni interiérova malba
otéruvzdorna v bilém odstinu.

Natéry musi splfiovat poZzadavky na odolnost danému prostfedi (vné&jsi, vnitini).
Predpoklada se, ze soucasti dodavek maleb a natérl jsou ve vSech prostorach
stavby souvisejici prace, které se tykaji malovani stén a sloup(, natéracskych a
lakyrnickych praci.

PFi provadéni praci je nutno dodrzet veskera technologicka pravidla a pfedpisy
vyrobcu materialt a technologicka pravidla vyrobcl sténovych konstrukci pro
povrchové Upravy.
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Natéry zamecnickych a kovovych prvkd musi splfiovat pozadavky antikorozivni
ochrany.

VSechny nosné dievéné konstrukce budou opatifeny impregnacnimi a
fungicidnimi natéry. Vyjma latovani a prvkl pfichazejici do kontaktu

s titanzinkem.

Vnitfni natéry

Budou provedeny na nosné i nenosné konstrukce.

Natéry budou provedeny v zavislosti na druhu podkladu.

Natéry nosnych konstrukci budou provedeny dle pozadované pozarni odolnosti
a protikorozni odolnosti.

Natéry kovovych ¢asti museji byt odolné proti narazu a poskrabani.
Natéry v mokrych provozech museji byt s fungicidni pfisadou.

Natéry v prostorech s agresivnim prostfedim museji byt odolné tomuto
prostfedi (napf. odolné olejiim, ropnym produktiim aj.)

Veskeré technicke instalace budou opatfeny ochrannymi natéry.
Antikorozni natéry ocelovych konstrukci budou provedeny dle charakteru
prostfedi, v némz se nalézaji.

Na sténach, stropech a podlahach budou provedeny ochranné natéry dle
pozadavkU v jednotlivych prostorech.

Malby a natéry

Jsou navrzeny malby jednotlivych konstrukci podle typu materialu. (omitky,
sadrokartony).

Ve v8ech nadzemnich prostorech objektu je pouzita vnitfni interiérova malba
otéruvzdorna v bilém odstinu.

Natéry musi splfiovat poZzadavky na odolnost danému prostfedi (vné&jsi, vnitini).
Predpoklada se, ze soucasti dodavek maleb a natérl jsou ve vSech prostorach
stavby souvisejici prace, které se tykaji malovani stén a sloupu, natéracskych a
lakyrnickych praci.

PFi provadéni praci je nutno dodrzet veskera technologicka pravidla a pfedpisy
vyrobcu materialt a technologicka pravidla vyrobcl sténovych konstrukci pro
povrchové upravy.

Natéry zamecnickych a kovovych prvk( musi splfiovat pozadavky antikorozni
ochrany.

VSechny nosné dievéné konstrukce budou opatfeny impregnacnimi a
fungicidnimi natéry. Vyjma prvku pfichazejici do kontaktu s titanzinkem.

J) KLEMPIRSKE PRVKY
Jsou feSeny dle zasad a pozadavku systému oplechovani. Rozméry pro klempifské
prvky budou zaméfeny na stavbé a potvrzeny investorem a AD.
Klempifské prvky budou feseny dle CSN 73 3610.
Dale se jedna predevsim o oplechovani atik, vrchnich ¢asti sloup(, krokvi pergol,
venkovnich parapett oken.
VSe bude feSeno dle zasad a predpist dodavatele ocelové konstrukce a oplasténi!

K) TRUHLARSKE PRVKY
Dvefre interiérové do oblozkové zarubné dle Sirky zdi.
material: dle projektu interieru v dalSim stupni PD
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L)

Pozadavky na zabudovani oken a dvefi:

Spara max. 2 cm vycpana tésnicim provazcem. Moznost dilatace ve 3 smérech. Kotveni
pomoci kompozitnich kotev. Z interiéru provést parotésnou zabranu pomoci specialni
pasky, druh pasky volit dle povrchu osténi. Omitku dojet k oknu fesit pomoci omitkové
liSty samolepici pasky PE a trvale pruzného tmelu.

Z exteriéru bude pfipojeni feSeno pomoci protivétrové pasky a napojenim na zatepleni
dle zasad Etics pomoci APU lidty, samolepici pasky PE a trvale pruzného tmelu. Prekryti
ramu 30 mm,

PIR tl. 30 mm A = 0,024 W/mK.

KAMENICKE VYROBKY
NEJSOU

M) ZAMECGNICKE VYROBKY

Pro kotveni vybranych zamecnickych, truhlarskych, klempifskych prvka, podhledd,
uloznych systému pro rozvody a dalSich stavebnich prvkd budou pouzity prvky, kovové
kotvy, hmozdinky a nastfelovaci hieby, které budou vybrany podle garantované nosnosti
v daném materialu. V pfipadé potfeby garance unosnosti pfi sou¢asném namahani
pozarem napf. u kotveni protipozarniho hasiciho zafizeni nebo konstrukci, které by
mohly svym padem pfi pozaru branit unikajicim lidem, je nutné pouzit kovové kotvy
vykazujici statickou unosnost v zavislosti na délce pozarniho zatizeni.

Pro exteriérové pouziti budou vyuzivany kompozitni prvky a plastové zakladaci listy.
Povrchova uprava vdech zamecnickych a ostatnich ocelovych konstrukci, pokud nejsou
dodany

s kone¢nou upravou (pozink), budou ochranény natérovymi nebo povlakovymi systémy,
které musi splfiovat poZadavky na odolnost proti danému prostiedi.

Pro v&echny konstrukce bude stanoveno prostfedi dle CSN EN ISO 12 944, dale bude
dle ISO 85 01-1 stanovena uprava povrchu pred natérem.

Uvazovany stupen korozni agresivity prostfedi: C3 — dlouhodoba Zivotnost nad 15let,
(pro C4 odpovida skladbé stfednédoba Zivotnost); uprava povrchu pfed natérem - SA2,5

HYDROIZOLACE, PAROTESNA IZOLACE, VZDUCHOTESNA VRSTVA

Budou provedeny z modifikovanych asfaltovych pasu tl. 4 mm, provedeni dle CSN 79
0606 a CSN 79 0600. Napf.

hydroizolani souvrstvi ze spodniho hydroizolaéniho pasu z SBS modifikovaného asfaltu
s nosnou vloZzkou ze sklenéné tkaniny GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl. 4,0 mm a
horniho pasu z oxidovaného asfaltu s nosnou vliozkou z hlinikové folie kasirované
sklenénymi viakny DEKBIT AL S40 tl. 4 mm.

Asfaltovy penetrani natér napf. BOROMIT.

Penetrace PE 202, Hydroizolacni félie I1zolani stérka ur€ena k utésnéni stén a podlah
pfed montazi keramickych obkladl a dlazeb, tésnici paska SE5 Oboustranné kaSirované
pasky uréené pro premosténi a utésnéni dilatacnich spar a trubnich prostupl, napojeni
mezi podlahou a sténou v izola¢nich systémech.

Pruchody instalaci touto izolaci v€etné kanaliza¢niho potrubi musi byt v prostupu izolaci
fadné dotésnény. Kontaktni plochy v misté pfirub budou vytmeleny.

Veskeré pouzité hydroizolace museji vyt vybaveny certifikaty, zejména co se tyce jejich
hygienické a ekologické nezavadnosti.

Pozor na spravné kladeni prelepeni parotésnicich vrstev. Pfed zakrytim nutno prebrat
investorem a projektantem, bude proveden BLOWER DOOR TEST

Pozor na spravné kladeni pojistné hydroizolace a pfelepeni parotésnici vrstvy. Pied
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O)

zakrytim nutno prfebrat investorem a projektantem.

Vzduchotésna vrstva

Je tfeba dbat na dusledné utésnéni zejména v mistech pfechodu na jiny material - v
misté ulozeni zdiva na zakladovou desku, v misté stropni konstrukce, pfechodu na
stfeSni konstrukci, apod. Tato mista je tfeba utésnit trvale pruznym bitumenovym tmelem
a prelepit paskou podle druhu spojovanych materialt. Déle je tfeba se vénovat vSem
prostuplim skrz tuto vrstvu. Jedna se zejména o kanaliza¢ni, vodovodni,
vzduchotechnické rozvody. Pro utésnéni se pouzivaji specialni gumové manzety riznych
velikosti, nejvétsi potrubi se izoluji specialnimi paskami s vysokou elasticitou. VSechny
vyrobky musi byt certifikované a pfimo uréené na toto pouziti, Air-stop pasky nelze
nahradit béZznou lepici paskou. Je tfeba si uvédomit, Ze tyto pasky musi pinit svou funkci
po celou Zivotnost stavby. Utésnéni prostupu pouze montazni pénou je nevyhovujici,
tento material neni vzduchotésny a v prabéhu let mize ménit své vlastnosti!

AKUSTICKE IZOLACE A TEPELNE IZOLACE

VSechna technologicka zafizeni, zejména VZT a podobné musi byt pruzné oddélena od

nosnych konstrukci.

Potrubni, resp. kabelové trasy musi byt pfi prichodu sténou obaleny rohozemi mineralni

plsti (nesmi dojit k tvrdému spojeni potrubnich, resp. kabelovych tras se stavebni

konstrukci).

VSechny nové podlahy budou feSeny s akustickou izolaci a od dilatovanim od krajl stén.
Tepelné izolace stén budou fedeny pomoci kontaktniho zateplovaciho systému.

RADONOVE OPATRENI

Opatreni proti radonu je navrzeno pomoci hydroizolace proti radonu, ktera je navrzena
jako soucast hydroizolaéniho souvrstvi a jedna se o hydroizolaci typu DEKBIT AL S40.
Soucasti opatfeni proti radonu tj. hydroizolaéni souvrstvi zabrariujici pronikani radonu.

Q) OPLOCENI

Oploceni bude z jizni strany v misté brany a branky vyzdéno a zaloZeno na zakladovém
pasu. Oploceni na zbylych hranicich pozemkd je FeSeno pomoci pletiva a ocelovych
sloupkl do

v. 2m ukotvenych do betonovych patek. Za plotem bude vysazen Zivy plot.

KVALITA PROVEDENI:

VSechny stavebni prace musi byt provedeny v souladu s vyhlaskou €. 183/2006 Sb. a
s pozadavky pfisluSnych norem pro navrhovani a provadéni staveb uvedenych

v Seznamu &eskych norem a ve Véstniku Ufadu pro technickou normalizaci, nebo

v kvalité vyssi.

Je nutno fidit se pokyny, pozadavky a technickymi predpisy a podnikovymi normami
vyrobcl a dodavatell jednotlivych materialt, vyrobkud a systému.

Prace mohou byt provedeny pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou
prokazat pfislusnou kvalifikaci a referencemi.

VSechny pouZité materialy a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu § 47 novely
zakona €. 50/76 Sb. z roku 1992, zakona &. 22/97 Sb., nafizeni vlady €. 178/97 Sb. a
zakonu souvisejicich a novel.

Projektova dokumentace je definovana jako dokumentace pro spojené Uuzemni fizeni a
stavebni povoleni. V pfipadé zmény podkladd, ¢i vzniku novych skute€nosti, si projektant
vyhrazuje pravo posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a event. doplnéni nebo upravu
projektu.

Dokumentace byla zpracovana na zakladé zadani, informaci, podklad( a znalosti
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platnych ke dni jejiho vzniku.

V pfipadé nejasnosti, zjiSténi nepfesnosti resp. omylu kontaktujte projektanta. V pfipadé
jakychkoli rozport mezi textovou a vykresovou ¢asti majicich vliv na cenu dodavky je
dodavatel povinen na tento rozpor upozornit.

Nedilnou soucasti této technické zpravy jsou dokumenty tabulkového charakteru a
vykresova Cast.

Veskeré dodavky, prace a vykony musi splfiovat technické a kvalitativni podminky, které
ur€uji platné &eské zakony, normy, hygienické pfedpisy a nafizeni.

Dodavatel stavby musi dbat montaznich a technologickych pokyna pfisluSnych vyrobcu
stavebnich prvkl a konstrukci uvedenych v této dokumentaci.

Dokumentaci odsouhlasi autorsky dozor.

Veskeré rozméry musi byt pfed finalnim objednanim a zahajenim vyroby pfeméieny dle
skute¢ného stavu na stavenisti.

Veskeré zmény oproti projektové dokumentaci, ke kterym dojde béhem stavby museji byt
projednany a schvaleny projektantem. Béhem vystavby musi byt dodrzovany veskeré
predpisy bezpecnosti prace.

Veskeré vyrobkové specifikace si investor upfesni svymi obchodnimi standardy v ramci
obchodniho vztahu.
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