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KRIZENT - SVISLE VZDALENOSTI

Silové kabely do PI\,'ncwr:\dy2 KABELSDE
= g s Z @
[0] = ' O
8 |8 8 8| 5 % 2
o ey Wy 5
. 5 S &1 & =2]8 o 2 o | svcHRANIGCED 1 my
Druh vedeni o) 2| = o | o = = 5 & =
> 3 g | = sl &1 2 Q2 2|l @
B - o |2 g [ BRIy Bl e
z = = o ) = = g al o - = {0 el 005m T
o o] — o ) O 2 o O 00
— — o — 1751 ks o/ > - 7 ) o ¥4 hri=
I_-E Q__I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 £
NEJMENST DOVOLENE SVISLE VZDALENOST! PRI KRIZENI PODZEMNICH VEDENI V m 2 £
; 7 £ I £ )
T 0,05 | 0,15 0,20 | 0.20 | 030" 0.10'] 0.10"] 010" 3424 0,307 0,30 | 0,30 | 0,30 | » |1.00 < i < | /VeHRANICCE
= - : = S | ImPRESAH-0,1m/
© 2 5) 5 o 040" 7
o 0.156]0,15|020 (0,20 | 0.80° 0,101 0,101 0,207 A‘an O, ;30 10,30 | 0,30 1,00
© 10kV : 0,20 0501 0 2 KABEL VN
H1)] L) e o et
B o 0.20 {020 | 0,20 | 0.25'| 080" 0,10 0,10 0.20"] 94%( 0507 0.30 | 050 | 0.30 | » | 1.00 <\ _ -
& i
110kV 020020]025]0.25| 0505 03070707 0.40|1.00|300|050|03d] » |1.30 b b NTL PLYNOVOD
= = = = = = = = ] DOVOD
NEJMENSI DOVOLENE VODOROVNE VZDALENOSTI PRI SOUBEHU PODZEMNICH VEDENI Vm
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i SOUBEHY - VODOROVNE VZDALENOSTI
Y \zddlenosti se méiimezi vnejsimi povrchy kabell, potrubi, ochranné konstrukce nebo kolejnice blizs k vedeni. =
2 Plynovody. provedené z IPE : podle CSN 38 64 15, nesmi teplota povrchu potrubi prestoupit 20°C. I KABEL SDE
Vysokotlake plynovody : pripustnd jen vil, piipojka pro regulacni stapice. Nejmensi dovolené svislé vzddlenosti pfi kiizeni,
vodorlovné vzddlenosti pri soub&hu s podzemnimi vedenimi podle CSN 38 64 10, tab. 5, se v polozkach 2, 3, 4 a 7 zkracuij _— @
napolovinu. - 3m )
¥ Vzddlenosti plati pro vodni tepelnd vedenl, pro parni tepelnd vedenije nutné stanovit vzddlenost tak, aby byly spinény I £V CHRAMICCE. Imdl
podminky €l. 72. Pro kfizeni parniho tepelného vedeni se sdélovacimikabely se vzddlenost zvétiuje u chranénych kabelt 0,05 m
na0,25m ,
# Nechrangné. & KABELY NN ’—
9 \ kandlu nebo betonovych chranickdch podle SN 34 11 00. ,
@ Kabel v chréaniéce presahuijici plynovod na kaZdou stranu o 1,00 m. Pro kabel bez ochranného krytu se zvétsuji vzddlenosti @ NIL PLYNOVOD
takto : Pri kiizeni ntl. plynovodu s kabely do 35 kV na 0,40 m. Pfi kiizeni stredotlakého plynovodu s kabely do 10kV na 1,00m, KABEL VN
skabelydo 35kV na 1,50 m. 3 _
) Pfi uloZeniv chrdnicce mozno pliméfena sniit. — @ 0.2m 04m N
® A7 k vnéjsimu lici stavebni konstrukce. ' | | vopovop

? Kabel nizsho napéti ulozen v chrdnidce.

9 kabely VVN ulozeny v chrdniéce, presahujici misto kiZzeni na kazdou siranu 0 2,00 m.
" sdélovaci kabely, ulozeny v betonovych ziabech a pod. zalitych asfaltem v délce, presahujici misto kizeni na obé strany
min.02,00m.

12 Viivy kabelu VVN na sd&lovaci vedenT kontrolovat vypo&tem podle CSN 34 20 30,

13 Kabely VWN, ulozeny pod plynovodem v chraniCkdch, zasypanych vrstvou pisku tloustky nejméné 0,30 m a pokrytou
2 vrstvami ochraninych krycich desek v délce, piesahujici misto kiizeni nejméné 1,00 m nizkotlakého plynovodu a2,00m
u stredotlakého plynovodu. Se spravcem plynovodu projednat individuelni protikorozni opatfent.

" \zddlenost musi bytpo dohodé s vyrobcem kabelu kontrolovana vypodtem.

19 sdélovacikabel v betonové chrdniéce zalité asfaltem, délka presahu chrdniky 1,50 m na kazdé strané od mista
ukoncenisoubehu. Je-li vzddlenost obou soubé&znych kabell véfsinez 1,50 m, ochranné opatfeni odpada.

' Interferenéniviivy kabelu 110kV na sdélovac kabely musi byt konfrolovény wpodtem podie GSN 34 20 30.
) Protikorozni opatfeni nutno projednat se spravcem plynovodu individuelné.

0,5m 04m

e

' C-4 Kiizovatky a soubéhy siti dle CSN 73 6005




