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Popis projektované trasy a bodu:

Metropolitni sit Mésta Strakonice

budou zaloZeny nové trubky HDPE 40mm vnéjsiho priiméru

M1 - zausténi chrani¢ky na budové

M2 - kabelova komora 2436-26 pod zemi - ocelové viko, odboceni do pfilehlé budovy HZS
M3 - zakon&eni chrani¢ek pod zemi koncovkami

Verejné osvétleni 788
1, 3-12 - stozar vysky 5.2m nad terén, vyloznik vySky 1.8m nahoru, 1.5m do boku, svitidlo LED 42W, 3000K

2 - stozar vySky 5.2m nad terén, vyloZznik dvouramenny 180st vySky 1.8m nahoru, 1.5m do boku, 2x svitidlo LED

42\W, 3000K

13-18 - stoZar vysky 5m nad terén, osadit svitidlo LED 15W, 3000K Q

500/4

Pro navrzena svitidla byl zpracovan svételny vypocet

Demontaze:
stoZary v bodech 2 a 3 budou demontovany, budou na stejnych mistech nahrazeny novymi Q.

Stavajici inzenyrské sité nutno prfed zapocetim vykopovych praci vytycit!

500/5
Legenda
NOVY KABEL VEREJNEHO OSVETLENI + UZEMNENI
NOVE CHRANICKY HDPE 40/33- METROPOLITNI SiT
KABEL VEREJNEHO OSVETLENI
— 5> — »>  KANALIZACE

— — — — VODOVOD
-— ~ ---~ - KABEL SDELOVACI - TELEFONNI
ZALOZNi CHRANICKY MESTA STRAKONICE
KABELOVA TELEVIZE
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chrani¢cka HDPE bude ukoncéena na
budové

stozar 1 bude umistén z boku tésné
u vstupni zdi
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N Rozsah zafizeni:
Nové zafizeni: kabelové vedeni VO ... NYY4x10mm2 ... 698 m
(z toho kabelova trasa v zemi délky 562 m)
@ v celé nové trase VO bude zaloZzeno nove uzemnéni s pfipojenim na nové stozary

chranicka HDPE 40 ... 2x 480m + 70 = 1030 m
(520 m spolecné s VO, 20 m samostatna trasa)

v ramci budovani nové kabelové trasy bude
provedena izolace pfilehlé stény budovy HZS &p. 438
(cca 25m, obnazeni zakladu, pokladka nopové folie,
zasypani drti)

kabelova komora
vyvod z komory do budovy HZS

Proudova soustava: NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V

stozary VO bod 2 a 3 budou
obnoveny za nové, kabel VO mezi
nimi bude obnoven v nové trase
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Ochrana pfed nebezpeCnym dotykem nezivych Casti:
NN - samo€innym odpojenim od zdroje TN-C
Namrazova oblast: N1

Vypracoval : Ing. Roman Volf, Jifi Némec, Miroslava Volfova

Misto stavby : Strakonice

ﬂ UNIELEKTRO Strakonice s.r.o.

www.unielektro-st.cz

Stavebni Grad : Méstsky Ufad Strakonice

Rado$ovice 149 38601 Strakonice
tel: 383 322 037 mob: 732 720 391

info@unielektro-st.cz

Investor : Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice
Nazev stavby :
Datum : 07/2020
Strakonice - u hrbitova - VO Méritko ; 1:500
Format: A1
Nazev vykresu : Cislo vykresu Paré:
Nové zarizeni v katastralni mapé C2.2




