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Strakonice - u hrbitova - cesta u zdi 23.3.2020
NITEKO Guida XS - GXS-3L-WA9 (Armatura Stradale a LED) 1xLED Quadrichip Bianco Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche
Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off) / NITEKO - (Armatura Stradale a LED) (1xLED Quadrichip Bianco

Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off))

NITEKO Guida XS - GXS-3L-WA9 (Armatura Stradale a LED) 1xLED Quadrichip
Bianco Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche Modello "A9" - Fotometria
Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off)

Obrazek svitidla
najdete v naSem
katalogu svitidel.

Provozni ucinnost: 77.57%
Svételny tok zarovky: 2328 Im
Svételny tok svitidla: 1806 Im
Vykon: 15.0 W

Svételny vytézek: 120.4 Im/W

Vystup svétla 1/ Polarni LDC

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
300
45° 45°
400
500
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=78%
C0-C180 = C90-C270
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Strakonice - u hrbitova - cesta u zdi 23.3.2020

NITEKO Guida XS - GXS-3L-WA9 (Armatura Stradale a LED) 1xLED Quadrichip Bianco Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche
Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off) / NITEKO - (Armatura Stradale a LED) (1xLED Quadrichip Bianco
Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off))

Vystup svétla 1/ Linearni LDC

350

300

250

200

150

100

50

90.0°  67.5° 45.0° 22.5° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°

cd/kim n="78%
C0-C180 = C90-C270

Nebylo mozné vytvofit kuzelovy diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Strakonice - u hrbitova - cesta u zdi 23.3.2020
NITEKO Guida XS - GXS-3L-WA9 (Armatura Stradale a LED) 1xLED Quadrichip Bianco Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche
Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off) / NITEKO - (Armatura Stradale a LED) (1xLED Quadrichip Bianco

Caldo 3000K CRI>70 - Matrice di Ottiche Modello "A9" - Fotometria Asimmetrica 160°x50° (Full Cut-Off))

Vystup svétla 1 / Diagram jasu
C225 C180 C135

C270 C90
75000
C315 Co c45
cd/m?
g=650° =——g=750° =—g=85.0°

Nebylo mozné vytvofit UGR diagram, protoze rozvrzeni svétla je
asymetrické.
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Strakonice - u hrbitova - cesta u zdi 23.3.2020

Strakonice - U hibitova - scesta u zdi: Alternativa 1/ Vysledky planovani

DIALuX

Strakonice - U hrbitova - scesta u zdi do EN 13201:2015

Chodnik 3 (P4), 56.00 m? 2.00m
. Zeleny pas 1 . 1,00m
28,00m ‘
Vysledky pro vyhodnocovaci policka
Cinitel udrzby: 0.80
Chodnik 3 (P4)
Em[Ix] Emin [Ix]
2 5.00 > 1.00
<7.50
v 6.28 v 1.73
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Indikator hustoty vykonu (Dp) 0.043 W/lxm?

Energeticky mérny odbér

Umisteni: (Armatura Stradale a LED) (60.0 kWh/yr) 1.1 kWh/m? yr

DIALux

NITEKO Guida XS - GXS-3L-WA9 (Armatura
Stradale a LED)

@

(1

(2)
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Strakonice - U htbitova - scesta u zdi: Alternativa 1/ Vysledky planovani u X

Zarovka: 1xLED Quadrichip Bianco
Caldo 3000K CRI>70 -
Matrice di Ottiche Modello
"A9" - Fotometria
Asimmetrica 160°x50° (Full

Cut-Off)
Svételny tok (svitidla): 1805.74 Im
Svételny tok (zarovky): 2328.00 Im
Provozni hodiny
4000 h: 100.0 %, 15.0 W
W/km: 540.0
Umisteni: jednostranné dole
Vzdalenost sloupu: 28.000 m
Sklon ramene (3): 0.0°
Délka ramene (4): 0.000 m
Vyska svételného bodu (1): 5.000 m
Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.200 m
vozovkou (2):
ULR: -1.00
ULOR: 0.00
Nejvyssi hodnoty intenzity svétla
pfi 70° a vySe: 520 cd/kim *
pfi 80° a vySe: 238 cd/klm *
pfi 90° a vySe: 0.00 cd/klm *
Tfida intenzity svétla: /

Vzdy do vSech smér(, které u pouzitelné nainstalovaného svitidla
tvori stanoveny Uhel se spodni vertikalou.

* Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tfidy svitivosti jsou
zalozeny na svételném toku svitidla podle CSN EN 13201: 2016.

Usporadani spinuje tridu indexu oslneni D.4
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Strakonice - U hibitova - scesta u zdi: Alternativa 1/ Chodnik 3 (P4) / Shrnuti vysledku u X
Chodnik 3 (P4)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.28 v 1.73
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Strakonice - U hbitova - scesta u zdi: Alternativa 1/ Chodnik 3 (P4) / Tabulka

DIALuX

Chodnik 3 (P4)

Horizontalni intenzita osvétleni [Ix]

2.667 13.8 895 426 232 1.92 192 230 424
2.000 145 877 4.02 218 1.84 183 219 4.04
1.333 154 864 384 207 173 173 208 3.88

8.93
8.72
8.72

13.6
14.4
155

m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600

Rastr: 10 x 3 Body

EmI[ix] Emin[lx] Emax[lx] g1 g2
6.28 1.73 15.5 0.276 0.112
DIALux
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Strakonice - U hibitova - scesta u zdi: Alternativa 1 / Chodnik 3 (P4) / Izolovat u X
Chodnik 3 (P4)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.28 v 1.73

Horizontalni intenzita osvétleni

@ 11 7.9[ \ 9.3 12[/ 200m
15 15

. . 1,00 m

28,00 m
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Strakonice - U hibitova - scesta u zdi: Alternativa 1 / Chodnik 3 (P4) / Graf hodnot

DIALuX

Chodnik 3 (P4)

Cinitel Gdrzby: 0.80
Rastr: 10 x 3 Body

Em[ix] Emin [IX]
>5.00 >1.00
<7.50

v 6.28 v 1.73

Horizontalni intenzita osvétleni

+7 + + + + + + += + +7
486 438 421 421 439 487 200m
[ )

. 1,00 m

28,00 m
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