1437

Rozsah zafizeni:

Nové zafizeni: kabelové vedeni VO ... CYKY4x10 ... 566 m

(z toho kabelova trasa v zemi délky 510 m)

Popis bodu:

ST stavvajici svételny bod - vyvést novy kabel ze stav. stozaru VO;
1-9 novy svételny bod - osadit stoZar vysky 6m, osadit svitidlo LED
42W 3000K;

10-15 novy svételny bod - osadit stozéar vysky 6m, osadit svitidlo

1066/ 3

DRAZNI URAD
SOUHLAS

4 Sb.
podie oy 124

ze ane ....

Drazni Gfad

LED 15W 3000K;

v celé trase zaloZit nové uzemnéni - drat FeZn pr. 10mm, kabel

Wilsonova 300718
LEGENDA1'06 Prahal2

uloZit v celé trase v ochrannych trubkach;

v celé trase zaloZit 2x trubku HDPE 40 (pfiprava pro optické kabely);

NN - samo&innym odpojenim od zdroje TN-C
Namrazova oblast: N1

————stav. podzemni vedeni VO

Stavajici inzenyrskeé sité nutno pfed zapocetim vykopovych 5 _—

nracl vty nadzemni vedeni VN
~ - podzemni komunikaéni vedeni
Proudova soustava: NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V S == wodowd
Ochrana pied nebezpenym dotykem neZivych &asti: WaRicaIkG

nové pod: i vedeni VO

podzemni vedeni NN

Vypracoval : Ing. Roman Volf, Jifi Némec, Miroslava Volfova /) UNIELEKTRO Strakonice s.ro. /,
= A nww iniele bkt t 4R
Misto stavby : Strakonice Radogovice 149 38601 Strakonice
Stavebni urad : Méstsky Grad Strakonice tel: 383 322 037 mob: 732 720 391
Investor : Mésto Strakonice, Velké namésti 2, 386 01 Strakonice nfo@unlelekiro-st.cz
Nazev stavby :
Datum : 03/2020
Strakonice - u hibitova - VO Méfitko : 111000

Nazev vykresu :

SITUACE STAVBY

Cislo vykresu: | Paré:
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