TECHNICKA ZPRAVA

Stavba: Strakonice — u hibitova - VO
Objekty: vei'ejné osvétleni

Proudov4 soustava: 3 x 400/230V, 50 Hz, TN-C-S
Ochrana ptfed nebezpenym dotykem: samoc¢innym odpojenim od zdroje dle
CSN 332000-4-41
Piikon navrzenych svitidel: Pi = 9x42W + 6x15W = 468W
Napdjeni bude feSeno napojenim na stavajici zafizeni VO v dané
lokalité.

Celkova délka kabelového vedeni VO: novy kabel NYY4x10mm?2 ..... 698 m
z toho kabelova trasa v zemi ... 562 m

Vypracoval: Ing. Roman Volf, CKAIT — 0102462
Obdobi: 07/2020
Piedmét projektu:

V projektu je feSeno vefejné osvétleni v oblasti Hibitova u kostela sv. Viclava
ve Strakonicich.

DEMONTAZE:

V rdmci stavby budou demontovany stavajici stozary VO v bodech 2 a 3, tyto budou na
stejnych mistech nahrazeny novymi. Pivodni zemni kabel VO mezi body 2 a 3 bude odpojen a
zrusen.

NOVE KABELOVE VEDENI VO:

Nové kabelové vedeni VO — kabelem NYY4x10mm?2 bude zaloZeno v novych trasach
s ohledem na podzemni sité, stoZzary budou stavény rovnéZ s ohledem na podzemni sité, v dobé
projektovani byly pfevzaty mapy podzemnich inZenyrskych siti a umisténi nového zafizeni by
melo vyhovét poZadavkiim na soubéhy a kiizeni. Celd trasa kabelového vedeni bude zaloZena
v ochranné trubce vné&jStho priméru 75mm. V celé trase bude zaloZzeno nové uzemnéni
s pfipojenim na vSechny nové stozary. Piechody komunikaci budou feSeny prekopy a naslednou
opravou do stavu blizkému pivodnimu stavu.

Prvni ¢ast od bodu €. 1 po bod €. 12 fesi osvétleni ¢asti mistni/icelové komunikace.
Osvétleni bude feSeno stozary celkové vysky 7m nad terén. Svitidla jsou volena do projektu ve
varianté 42W 4662Lm v barevnosti svétla 3000K v kryti IP66 (napt. NITEKO Guida S — G5H-
WAT7). Druha ¢ast od bodu €. 13 do bodu ¢.18 fesi realizaci osvétleni cesty pro pesi podél hibitovni
zdi. Osvétleni bude feSeno stozary celkové vysky Sm nad terén. Svitidla jsou volena do projektu
ve varianté 15W 1806Lm v barevnosti svétla 3000K v kryti IP66 (napt. NITEKO Guida XS —
GXS-3L WA9).

Pro zvolena svitidla byl proveden svételny vypocet, ktery je ptilohou technické zpravy.
Néhled navrzenych stozaru je ve vykresu C3.2.

Po kazdém i provizornim prepojeni bude zapnut okruh VO a odzkouSen bezpe¢ny
provoz piepojené, nebo i odpojené ¢asti VO a bude proveden zapis do stavebniho deniku.



Zhotovitel novych rozvodi odpovida za bezpe¢nost stavby do jejiho ukonéeni, do vyhotoveni
revizni zpravy a predani dokonceného dila.

NOVY ROZVOD METROPOLITNI SITE MESTA STRAKONICE:

V projektu je feSeno zaloZeni novych chrani¢ek HDPE pr.40mm a jedné nové kabelové
komory. Piipadné spoje na chranickdch HDPE budou kvalitné provedeny s ¢istym zastfizenim a
srazenim hran pro budouci dobrou protaZitelnost optickych siti. Dno kabelové Sachty bude ve
vrstvé cca 200mm pod Sachtou vysypéno Stérkem frakce 16-32mm pro dobry odvod piipadné vody
do okolni pidy. Budou fesen prostup do budovy v bodé M2 jadrovym vrtanim, vstup do budov
bude pied realizaci konzultovan s informatiky Meésta Strakonice. Vyvod v bodé¢ M1 je
piedpokladédn vytaZzenim chranic¢ky po fasadé€. DalSi napojeni zde neni presné feSeno. Chranicky
v bodé¢ M3 budou zaslepeny a ukonéeny ve vykopové trase. Pii vedeni dvou chranicek v jedné
trase je poZadavek na dvé rizné barvy chranicek pro budouci lepsi préci pfi protahovani optickych
vldken.

Prostiedi:

Jedna se o venkovni prostory (vefejné piistupné komunikace, a prostranstvi), nechranéné
proti ptisobeni klimatickych vlivi, které odpovidaji zemépisné poloze a nadmoiské vySce mésta
Strakonice, jednd se o mista mimo zdplavova izemi vodnich tokl. Bézné zatizeni VO zde feSené
je zafizeni na stozdrech venkovniho osvétleni, rozvadéce VO v feSené trase, nebylo nalezeno
riziko zvySeného pozarniho nebezpeci ani nebezpeci vybuchu. Zatizeni VO je piistupné laikiim,
manipulovat se zafizenim mohou pouze osoby s ptislusnou elektrotechnickou kvalifikaci

Rozhodnuti: v souladu s CSN 33 2000-5-51 ed.3 a s piihlédnutim k CSN 33 2000-7-714 ed.2
byly stanoveny nasledujici vlivy:

AA3 a AA4, AB3 a AB4, ACI1, AD3,(v ptipad¢ zemniho rozvadéte AD7) AE3, AF1, AGl,
AHI, AK1, AL1 AM1, AN2, AP1, AQ2 (v zastavb¢) AQ3 (na volném prostranstvi), AR1, AS2,
BA1, BC3, BDI, BE1,CAl, CBI.

Bez zemnich rozvadéci popr. svitidel jsou posuzované prostory zarazeny jako ,,Prostory
nebezpecné“

V piipad¢ zemnich rozvadeéch popiipad€ zemnich svitidel jsou posuzované prostory zatazeny
jako ,,Prostory zv1ast nebezpecné*

V posuzovanych prostorech mohou byt vnéjsi vlivy AD3 posouzeny jako prostory
nebezpecné v piipadé, Ze se tyto vlivy vyskytuji pouze obcas a je zajisténo, Ze se s elektrickym
zafizenim bude manipulovat pouze v dobé&, kdy piisobi maximalné vnéjsi vlivy ADI.

Veskeré odpady budou likvidovéany dle zakona o odpadech.
Pro navrzend svitidla byl proveden svételny vypocet a odpovidaji svételnému zatiidéni
komunikace, v piipad¢ dodéani jiného typu svitidel nutno doloZit svételnym vypoctem.
Stozarové svorkovnice budou pouZzity typu SVE 9.16.4, nebo obdobné.
Dalsi pozadavky a doporucent:
-V celé nové trase bude zaloZeno nové uzemnéni a bude pfipojeno na nové stozary.
- Pfi vystavbé nutno pocitat s vykopy okolo vzrostlych stromii a v jejich kofenovém
systému, s mnoZstvim podzemnich siti.
- Nové kabelové vedeni VO bude geodeticky zaméfeno
- Ulozeni kabelu je nutno provést v souladu s CSN 332000-5-52 a CSN 736005.




- Kabel bude v celé trase uloZen v ochranné trubce — prfechod komunikace s krytim min.
1,0m, chodnik min. 0,5m, zelené plochy min 0,7m.

- Povrchy pozemkii budou ndleZzité navraceny do odpovidajictho stavu.

- Prtirealizaci je nutno dodrzet podminky dané vyjadienimi majiteli stdvajicich podzemnich
vedeni.

- Veskery piebyte¢ny odpad musi byt likvidovan v souladu se zdkonem o odpadech.

- Montézni prace budou provedeny v souladu s platnymi CSN, predeviim CSN 33-2000-4-
41 (ochrana pied urazem el. Proudem), CSN 33-2000-5-52 (elektrické instalace nizkého
napéti), CSN 33-2000-5-54 (uzemnéni a ochranné vodi¢e), CSN 73 6005 (prostorové
uspotradani siti technického vybaveni), CSN EN 13 201-1(osvétlovani komunikaci) a
nasledujici a dal$imi souvisejicimi CSN, dale v souladu s bezpe&nostnimi piedpisy a
montaznimi postupy tak, aby nedoslo k djmé na zdravi ¢i Zivoté pracovnikli a ndhodnych
osob.

- Bude vyhotovena vychozi revize zatizeni.

Tvarovy a materialovy standard navrzenvch svitidel:

Ptiloha: provedeny svételny vypocet



