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1. Identifikacni udaje

Nazev zakazky : Obnova kaplicka Svatého Petra na Podskali na

pozemku parc. €. 292/1 v k.u. Strakonice

Misto stavby : Strakonice — ¢ast Podskali

Pozemkova parcela : parc.¢. 292/1

Katastralni uzemi : Strakonice

Stavebni ufad : Strakonice

Okres : Strakonice

Investor, vlastnik : Mésto Strakonice, Velké nam.¢p.2, 386 01 Strakonice
ICO: 00251810

Stavajici provoz : kaplicka

2. Ucel stavby a zakladni tidaje o stavbé

2.1 Situace
Stavba kaplicky Svatého Petra na Podskali je umisténa na pozemku parc.
€.289 v k.u. Strakonice na jihozapadnim okraji mésta Strakonice — ¢ast Podskali.

Informace o pozemku

Parcelni cislo: 29214

Obec: Strakonice [550787]cF
Katastralnf tizemf: Strakonice [755915]

Cislo LV: Al

Vyméra [m]: 12681

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK

Druh pozemku: lesni pozemek

Sousedn( parcely

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil

Mésto Strakonice, Velké namésti 2, Strakonice 1, 38601 Strakonice

Zpusob ochrany nemovitosti

pozemek uréeny k pInénf funkci lesa

Seznam BPEJ
Parcela nema evidované BPEJ.
Omezeni vlastnického prava
Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy

Nejsou evidovany Zacné jiné zépisy.



2.2. Ugel stavby

Drobna kaplicka Svatého Petra z 19. stoleti (kolem 1880) stoji ve svahu
strakonického Podskali. Nechal ji postavit tehdejSi majitel Podskali pan Dr. Lerach
pro nalezenou soSku Svatého Petra. Podle pamétnikd se zde konaly na konci

19. a pocatkem 20. stoleti pomérné veliké pouti k ucténi svatku Svatého Petra.

3. Prehled vychozich podkladu
- prohlidka mista samého
- ustni jednani se zastupcem investora
- zaméreni stavajiciho stavu, slouzici k vypracovani dokumentace skutecného
provedeni stavby (pasportu)
- snimek katastralni mapy

4. Stavajici stav objektu

Drobna kaplicka Svatého Petra z 19. stoleti (kolem 1880) stoji ve svahu

strakonického Podskali. Nechal ji postavit tehdejSi majitel Podskali pan Dr. Lerach

pro nalezenou soSku Svatého Petra. Podle pamétnikd se zde konaly na konci

19. a pocatkem 20. stoleti pomérné veliké pouti k ucténi svatku Svatého Petra.

V roce 1939 koupilo podskali mésto Strakonice a péci o kapliCku svéfilo

okraSlovacimu spolku Renner. Ten nechal kaplicku opravit a soSku Sv. Petra

znovu natfit a pozlatit. V nedéli 2. Cervence 1939 kaplicku znovu vysvétil dékan

frater Antonin Voracek. Zchatrala kapliCka byla v r. 2000 kompletné opravena.

Vandalové vSak na ni opét zanechali stopy.......

Vlastni kaplicka je drobna stavba s klenutym otvorem, ktery byval v minulosti

opatien latkovymi dvirky, kryta sedlovou stfiSkou s keramickou krytinou. Dnes

neni v kaplicce nic umisténo. Ve vyklenku dfive byvala soSka Svatého Petra ke

které se vaze nasledujici povést.

Soska Sv. Petra stavala ve vyklenku usedlosti u Kugert ve Virtu. Reka Otava

nebyla jesté regulovana a tudiz dochazelo k ¢astym a niCivym povodnim. Kolem

roku 1870 se opét rozvodnila tak, ze lidé bydlici v jeji blizkosti museli opoustét

své domy a zachranovat co se dalo. Téz Kucert naloZili na vz svuj nabytek

a také starobylou soSku ze Stitu. Kdyz sjizdéli silnici, vz se jim pFevratil a nabytek

i se sochou byly vzaty proudem vody. Dfive nez stacili zachranit nabytek byla

socha nenavratné pry¢. Reka zanesla sochu az ke bfehu Podskali, kde se

zastavila o vrbu. Podle tehdejSiho starého prava, Ze co voda odnese, patfi tomu,

komu to pfinese, pfipadla socha Dr. Lérachovi, tehdejSimu majiteli Podskali. Ackoli

se Kucerovi o sosku hlasili, ujal se ji Dr. Lerach a na strani naproti mistu, kde byla

nalezena, nechal postavit pro ni kaplicku.

Stavajici stav je po posledni dil€i upravé z roku 2007. Navrzené stavebni prace
feSi nejen kapliCku samotnou, ale i okolni plochy se zajisténim lepsiho pfistupu a
napojeni na stavajici zpevnénou pési cestu.




4.1 Popis funkéniho usporadani stavby

Stavba kaplicky Sv. Petra na Podskali je nepravidelného lichobé&znikového
pudorysného tvaru z cihelného zdiva pravdépodobné z ¢asteCné zdiva smiSeného
s vyklenkem ve sméru jiznim. Tento vyklenek je zaklenut lomenou klenbou.
Stavba neni pamatkové chranéna.

4.2. Popis zakladnich stavebnich konstrukci budovy

Stavba kaplicky Sv. Jana Nepomuckého je vystavéna z cihelného a ¢astecné ze
smiSeného zdiva kryta keramickou palenou krytinou — bobrovka, ktera je polozena
zplna do malty na klenutou Cast zastropeni stavby.

5. Vazby na okolni zastavbu
Stavba kapli¢ky Sv. Petra na Podskali je umisténa na pozemku parc.¢. 292/1
v k.U. Strakonice na zapadnim pokraji mésta v pfiméstské rekreacni oblasti
Podskali. Stavba je samostatné stojici objekt.

6. Uzivatelé a provozovatelé stavby
Majitele a provozovatelem stavby je Mésto Strakonice se sidlem Velké nam.¢p.2,
386 21 Strakonice.

7. Charakteristika Uzemi stavby
Zhodnoceni polohy a stavu stavenisté — stavba kapliCky Sv.Petra na Podskali
se nachazi na pozemku parc.¢. 292/1 v k.u. Strakonice na pokraji mésta
Strakonice v pfiméstské rekreacni ¢asti mésta Podskali
Provedené prizkumy — nebyly provadény
Pouzité mapové a geodetické podklady — snimek pozemkové mapy
Druh, ozna€eni a vlastnické poméry nebo jiné pravo k pozemku — pozemek
parc.C. 292/1 v k.u. Strakonice o vymére 12681 m2 je veden v katastru
nemovitosti dle druhu pozemku jako ostatni plocha. Vlastnikem pozemku je Mésto
Strakonice, Velké nam. ¢p.2, 386 01 Strakonice.

8. Struc¢ny popis praci

Bourani:

1. Otlu€eni venkovnich i vnitfnich zvétralych a zasolenych omitek

2. Odtézeni stavajicich konstruk&nich vrstev podlahy

3. Odtézeni zeminy podél stavby pro zfizeni nového okapového chodniku
Stavebni prace:

Podezdivani:

Stavajici kapliCka bude postupné podezdivana betonovymi cihlami na cementovou
maltu do nezamrzné hloubky. Podezdivani bude probihat na etapy postupné, tak aby
nebyla naruSena statika stavby

Prelozeni kamennych opérnych stén:

V okoli kaplicky se nachazi opérné zdivo z kamene kladené tzv. na sucho (bez

pouziti malty) Stavajici zdivo bude pfezdéno za pouziti stavajiciho materialu
s doplnénim do 20 %.



Odvodnovaci zebro:

Objekt bude po celém obvodu okopan na uroven horniho lice zakladové spary,
vykopové prace provadét zvlast opatrné, tak aby nedoslo k naruseni stavajicich
geologickych poméru a naruseni tak vlastni statiky stavby. Pfed zapocCetim
zasypavani odvodnéni budou pfilehlé stény kaplicky chranény pred vlivem vlhkosti
nopovou folii, dojde také k uloZeni separacni vrstvy z geotextliie v celém rozsahu
vykopu, pro zajisténi bezvadného fungovani odvodnéni po co nejdelSi dobu. Na dno
vykopu bude ulozena drenazni perforovana hadice dn 80 mm do lozné vrstvy z
drobného kameniva. Vyusténi drenaze bude provedeno do vsaku prolozeného
kamenem. Vypln samotného Zebra odvodnéni se provede hrubym drcenym
kamenivem. Jako finalni pochozi vrstva je volena kamenna dlazba z lomového
kamene kladena do lozné vrstvy z drobného drceného kameniva, se zasypanim spar
shodnou frakci. Drenazni potrubi bude napojeno na kanaliza¢ni potrubi KG 110 a
vyusténo pres stavajici kamennou zidku — viz PD.

Strecha:

Stavajici krytina (keramicka rezna bobrovka) bude opravena. Pfedpoklad vymény je
do 30 %

Podlaha kaplicky:
Stavajici podkladni vrstvy budou odtéZeny na uroveri navrhované plané.

Navrhovana skladba podlahy:

Cihla plna ostfe palena 65x140x290, sparovano vapennou nastavovanou maltou +
ostry pisek

Maltove loze 45 mm

Stérkové loze 8-16 mm tl. 150 mm se zakalenim jemnou frakci

Zhutnéna plan

min. 5 MPa.

Vybér malty musi schvalit projektant.

Pristupova cesta:

Kaplicka se nachazi na vyvySeném misté ve strmém jiznim svahu. Bohuzel do
dnesni doby neni k ni vyfeSen vyhovuijici pfistup. Stavebni prace resi i napojeni
kaplicky na stavajici zpevnénou asfaltovou pési cestu a samotné jeji okoli. VySkovy
rozdil bude pfekonam pomoci naklonéné roviny. Vzhledem k budoucimu mozné erozi
bude naklonéna rovina feSena jako ocelové konstrukce ze silnosténného plechu
pficné a podélné ztuzeného ocelovymi tenkosténnymi profily. Tato konstrukce bude
vypInéna Stérkem se zakalenim jemnou frakci s finalnim mlatovym povrchem. Z boku
této konstrukce budou kotveny sloupky s oky pro uchyceni fetézu ktery bude slouzit
jako madlo.

Novy kfizek:
Je navrZzen novy jednoduchy kovany kfizek - Zarové zinkovano s finalnim natérem
kovarskou Cerni



Nové omitky:

Noveé vnitfni a vnéjsi omitky budou opraveny v rozsahu otlu¢enych omitek s finalni
vnéjSi mineralni tenkovrstvou omitkou upravenou filcovym hladitkem (trasové vapno,
ostry pisek 1:3) v rozsahu 100% + zakladni penetraCni natér pro mineralni
tenkovrstvé omitky +finalni sol-silikatovy natér barevnosti dle vykresu €. 8 - viz
pfilozena PD

Malby, natéry

Nové Stukové povrchy vnitfnich omitek budou opatfeny vnitfnimi malbami v
barevném odstinu lomena bila. Venkovni omitky budou opatfeny sol-silikatovym
natérem dle vypracovaného navrhu barevného feSeni.

Vice praci je uvedeno v projektové dokumentaci.

Vstupni dvere:

Nové dvefe 730x2020 z ocelovych tenkosténnych profili 80x20x2 mm, (imitace
puvodnich dfevénych dle dobové fotografie viz. nize) uzamykatelna na visaci zamek,
v horni 1/3 zaskleni Cirym kalenym a lepenym sklem odolnym proti prorazeni, zarové
zinkovano + 2x natér hnédou barvou RAL 8025

Soska Svatého Petra:

Dle dobovych prament byla v kapli€ce umisténa soska Svatého Petra. Do dnesni
doby se nedochovala a o jejim vzhledu tak mizeme pouze spekulovat. Nova soska
Svatého Petra bude ru¢né vyfezavana z lipového dieva a nasledné kolorovana.
Namét viz fotografie.

Puvodni dochovana podoba kapli¢ky- fotografie
pouzita z archivu Jana Malifského




