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LEGENDA:

(4) Stavajici suché kamenné zidky budou pfeloZeny s pouZitim stavajiciho materialu s
jeho doplInénim do 20 % (pFedpoklad)

Stavajici sucha kamenné zidka bude prelozena s pouzitim
stavajiciho materialu

@ Opétovné osazeni kamenného stupné do betonového loze na Stérkovy podsyp

Z4

7 LEGENDA POVRCHU:

=7 Valounova dlazba

Valounova dlazba
T3 Zhutnéna Stérkodrt .

Z3

(s) Stavajici kaplicka bude postupné podezdivana betonovymi cihlami na cementovou
maltu do nezdmrzné hloubky. Podezdivani bude probihat na etapy postupné, tak
aby nebyla naruSena statika stavby

Stavajici vzrostly strom bude odborné profezan a prohlédnut e
dendrologem se zaméfenim na jeho celkovy stav - ] /L
. f s , . v . . 1270 : Mlatovy povrch
(9 Nova valounova dlazba do kladeci vrstvy z kameniva (pouzito pavodniho 289
materialu). Ok0’|0 stavpy bvud'e provedena dre'n_éz S vypvln|' pranym kavrT1enivem / = Posyp krytu kamenivem 70 kg/m?
fr. 8-16vol?alenym do f||tra’cn! yrstvy z geotextilie, na sténu bude pouZita " Vibrovany &térk tl. 80 mm
separacni vrstva z nopove folie. Drcené kamenivo frakce 32/63 tl. 150 mm
Terénni rampa a pfistupova cesta bude provedena v mlatové upravé
ODPOVEDNY PROJEKTANT: | VYPRACOVAL: ‘v - 89
(1) Oprava stavajici keramické krytiny (bobrovky) - vyména poskozenych kust - Jif Urbé : . 7”‘ 1 uf 6“"3& el
o o N ifi Urbanek Michal Urbanek ——— =S W
predpoklad vymény do 30% \[Iz;o@l;ttc:\//?)glnnost a synové Sk
(12) Nové vnitfni a vnéj$i omitky budou opraveny v rozsahu otlu¢enych omitek s finaini (S)BEkC: : K_RA;]: i Velké némésti 54, 386 01 Strakonice
/ vnéjsi mineralni tenkovrstvou omitkou upravenou filcovym hladitkem ( trasové trakonice JihoGesky tel: 602427 317 DIC: CZ6006130031
vapno, ostry pisek 1:3) v rozsahu 100% + zakladni penetraéni natér pro mineralni INVESTOR: Més.to Strakonice, Velké namésti ¢.p 2, 386 01 Strakonice IC: 73552 771
tenkovrstvé omitky +finalni sol-silikatovy natér barevnosti dle vykresu €. 8 ICO: 00251810 DATUM: 01/2021
(12) Opétovné osazeni kamenné desky 600x970 do betonového loZe na §térkovy podsyp PROJEKT: STUPEN: DSP
iy . , o . ek , MERITKO: 1: 100
Drenazni potrubi napojit na kanalizaéni potrubi KG 110, v misté vyusténi osadit do x P .
e e (o 50 ’ Y OBNOVA KAPLICKY SVATEHO PETRA NA PODSKALI
(z1) Nova dvitka z ocelovych profili 80x20 mm (na pozemku parc. &. 292/1 v k.u. Strakonice) C 3
@ KfiZzek kovany jednoduchy - Zarové zinkovano + dvojnasobny natér kovarkou Cerni .. ) -
/ (z3) Terénni rampa - boCnice a Cela z ocelového plechu - vyplri Stérkem se zakalenim - SITUACNI VYKRES - NOVY STAV

finalni mlatovy povrch

Zabradli podél navrhované terénni rampy - fetéz napnuty mezi ocelové sloupky kotvené
do ocelové bocnice rampy - zarove zinkovano + 2x natér ¢ernou grafitovou barvou



