LEGENDA:

Stavajici suché kamenné zidky budou pfelozeny s pouzitim stavajiciho materialu s
jeho dopInénim do 20 % (pfedpoklad)

@ Stavajici kamenné stupné budou opétovné osazeny

@ Stavajici kaplicka bude postupné podezdivana betonovymi cihlami na cementovou
maltu do nezamrzné hloubky. Podezdivani bude probihat na etapy postupné, tak

o aby nebyla naruSena statika stavby
0
(o) Stavajici kamenna valounova dlazba okolo kaplicky bude rozebrana pro dalsi
@ L pouziti. Okolo stavby bude provedena drenaz s vyplini pranym kamenivem fr. 8-16
/ g e obalenym do filtraéni vrstvy z geotextilie, na sténu bude pouZzita separaéni vrstva z

nopoveé folie.

Odbourani stavajicich konstrukénich vrstev podlahy

28Q 75

£ (12) Otlu€eni stavajicich vnitfnich a vnéj8ich zvétralych omitek omitek v rozsahu do 100%

N @ Stavajici kamenna deska 600x970 bude demontovana a opétovné osazena po
navrzenych upravach (podezdéni kapicky, drenaz)
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OBEC: . KRA:] , Velké nameésti 54, 386 01 Strakonice
Strakonice JihoCesky tel: 602 427 317 DIC: CZ6006130031
INVESTOR: Mésto Strakonice, Velké namésti €.p 2, 386 01 Strakonice Ic: 73552771
ICO: 00251810 DATUM: 01/2021
PROJEKT: STUPEN: DSP
. i | MERITKO: 1: 25
OBNOVA KAPLICKY SVATEHO PETRA NA PODSKALI
(na pozemku parc. &. 292/1 v k.u. Strakonice) D 2
n
PUDORYS - STAVAJICI STAV




