LEGENDA:

@ Stavajici suché kamenné zidky budou pfelozeny s pouzitim stavajiciho materialu s
jeho dopInénim do 20 % (pfedpoklad)
@ Opétovné osazeni kamennych stupfit do betonového loze na Stérkovy podsyp

>

Stavajici kaplicka bude postupné podezdivana betonovymi cihlami na cementovou
maltu do nezamrzné hloubky. Podezdivani bude probihat na etapy postupné, tak
aby nebyla naruSena statika stavby

@ Nova valounova dlazba do kladeci vrstvy z kameniva (pouzito plvodniho materialu).
Okolo stavby bude provedena drenaz s vypini pranym kamenivem fr. 8-16 obalenym
do filtracni vrstvy z geotextilie, na sténu bude pouzita separacni vrstva z nopové félie.

Nova skladba podlahy CIHELNA DLAZBA
e Cihla plna ostie palena 65x140x290 mm, sparovano nastavenou vapennou
maltou + ostry pisek
e Maltové loze tl. 45 mm - po obvodu dilatovano
Stérkové loze 8-16 mm tl. 150 mm se zakalenim jemnou frakci
Zhutnéna plan
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N @ Nové vnitini a vnéjSi omitky budou opraveny v rozsahu otlu¢enych omitek s finalni
vneéjSi mineralni tenkovrstvou omitkou upravenou filcovym hladitkem ( trasové
vapno, ostry pisek 1:3) v rozsahu 100% + zakladni penetraéni natér pro mineralni

e tenkovrstvé omitky +finalni sol-silikatovy natér barevnosti dle vykresu €. 8

@ Opétovné osazeni kamenné desky 600x970 do betonového loze na Stérkovy podsyp

Ruéné vyfezavana a kolorovana soska z lipového dieva s vyobrazenim sv. Petra -
vySka cca 60 cm

935 ©
300 |y
1205 f\g
aus PO
)

Nové dvefe 730x2020 z ocelovych tenkosténnych profild 80x20x2 mm, (imitace
puvodnich dfevénych dle dobové fotografie viz. technicky popis) uzamykatelna na

% visaeizamek, v horni 1/3 zaskleni Cirym kalenym a lepenym sklem odolnym proti
prorazeni;zqrove zinkovano + 2x natér hnédou barvou RAL 8025
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OBNOVA KAPLICKY SVATEHO PETRA NA PODSKALI

(na pozemku parc. €. 292/1 v k.u. Strakonice)

PUDORYS - NOVY STAV

D.5




