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MĚŘÍTKO:
1: 100

OBNOVA KAPLIČKY SVATÉHO PETRA NA PODSKALÍ

SITUAČNÍ VÝKRES - STÁVAJÍCÍ STAV

(na pozemku parc. č. 292/1 v k.ú. Strakonice)

LEGENDA:

Odstranění stávajících nízkých náletů vyřezáním v

okolí řešené stavby - cca. 60 m2

Odstranění stávajících stromů vykácením v okolí řešené

stavby, průměr kmene do 20 cm - celkem 10 ks, mají

negativní vliv na stabilitu stávající opěrné stěny

Původní cesta vedoucí ke kapličce s torzy původních

nášlapných stupňů schodiště

Stávající suché kamenné zídky budou přeloženy s použitím

stávajícího materiálu s jeho doplněním do 20 % (předpoklad)

Stávající kamenné stupně budou opětovně osazeny

Stávající kaplička bude postupně podezdívána betonovými

cihlami na cementovou maltu do nezámrzné hloubky.

Podezdívání bude probíhat na etapy postupně, tak aby

nebyla narušena statika stavby

Stávající kamenné stupně budou demontovány a

deponovány na místě k tomu určeném (po dohodě se

stavebníkem)

Stávající vzrostlý strom bude odborně prořezán a prohlédnut

dendrologem se zaměřením na jeho celkový stav

Stávající kamenná valounová dlažba okolo kapličky

bude rozebrána pro další použití. Okolo stavby bude

provedena drenáž s vyplní praným kamenivem fr. 8-16

obaleným do filtrační vrstvy z geotextílie, na stěnu

bude použita separační vrstva z nopové fólie.

6200

Stávající kamenná deska 600x970 bude demontována

a opětovně osazena ponavržených úpravách

(podezdění kapličky, drenáž)
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Stávající suchá kamenné zídka bude přeložena s použitím

stávajícího materiálu


