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OBNOVA KAPLIČKY SVATÉHO PETRA NA PODSKALÍ

PŮDORYS - NOVÝ STAV

(na pozemku parc. č. 292/1 v k.ú. Strakonice)

MĚŘÍTKO:
1: 25

LEGENDA:

Nové vnitřní a vnější omítky budou opraveny v rozsahu otlučených omítek s finální

vnější minerální tenkovrstvou omítkou upravenou filcovým hladítkem  ( trasové

vápno, ostrý písek 1:3) v rozsahu 100% + základní penetrační nátěr pro minerální

tenkovrstvé omítky +finální sol-silikátový nátěr barevnosti dle výkresu č. 8

Nová valounová dlažba do kladecí vrstvy z kameniva (použito původního materiálu).

Okolo stavby bude provedena drenáž s vyplní praným kamenivem fr. 8-16 obaleným

do filtrační vrstvy z geotextílie, na stěnu bude použita separační vrstva z nopové fólie.

Stávající suché kamenné zídky budou přeloženy s použitím stávajícího materiálu s

jeho doplněním do 20 % (předpoklad)

Stávající kaplička bude postupně podezdívána betonovými cihlami na cementovou

maltu do nezámrzné hloubky. Podezdívání bude probíhat na etapy postupně, tak

aby nebyla narušena statika stavby

Opětovné osazení kamenných stupňů do betonového lože na štěrkový podsyp

Nová skladba podlahy CIHELNÁ DLAŽBA

 Cihla plná ostře pálená 65x140x290 mm,  spárováno nastavenou vápennou

maltou + ostrý písek

 Maltové lože tl. 45 mm - po obvodu dilatováno

 Štěrkové lože 8-16 mm tl. 150 mm se zakalením jemnou frakcí

 Zhutněná pláň

Opětovné osazení kamenné desky 600x970 do betonového lože na štěrkový podsyp

Ručně vyřezávaná a kolorovaná soška z lipového dřeva s vyobrazením sv. Petra -

výška cca 60 cm

Nové dveře 730x2020 z ocelových tenkostěnných profilů 80x20x2 mm, (imitace

původních dřevěných dle dobové fotografie viz. technický popis) uzamykatelná na

visací zámek, v horní 1/3 zasklení čirým kaleným a lepeným sklem odolným proti

proražení, žárově zinkováno + 2x nátěr hnědou barvou RAL 8025


