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LEGENDA:

@ Stavajici suché kamenné zidky budou pfeloZeny s pouzitim stavajiciho materialu s

jeho doplnénim do 20 % (pfedpoklad)

(5) Stavajici kamenné stupné budou opétovné osazeny

@ Stavajici kaplicka bude postupné podezdivana betonovymi cihlami na cementovou
maltu do nezamrzné hloubky. Podezdivani bude probihat na etapy postupné, tak

aby nebyla narudena statika stavby

Stavajici kamenna valounova dlazba okolo kapli¢ky bude rozebrana pro dalsi
pouziti. Okolo stavby bude provedena drenaz s vyplni pranym kamenivem fr. 8-16
obalenym do filtraé&ni vrstvy z geotextilie, na sténu bude pouzita separacni vrstva z

nopové félie.

Odbourani stavajicich konstrukénich vrstev podlahy

Oprava stavajici keramické krytiny (bobrovky) - vyména poskozenych kusu -

piedpoklad vymény do 30%

@ Otluéeni stavajicich vnitfnich a vnéjsich zvétralych omitek omitek v rozsahu do 100%
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OBNOVA KAPLICKY SVATEHO PETRA NA PODSKALI

(na pozemku parc. €. 292/1 v k.U. Strakonice)
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