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TABULKY DOVOLENYCH VZDALENOSTI PRI SOUBEHU A KRIZENI SiTi:

NEJM. DOVOLENE VZDAL. PRI SOUBEHU PODZEMNICH SITi V m

Plynovod do 0,3 MPa
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DRUH SITI | 2] %] o
S8 3| 2
T 2| 2 gl =
Sl 3|l & 2|2
Kabely do 1kV 0,05/ 03040604105
Sdélovaci kabely 03] -104/04|04]05
Plynovod do 5 kPa 04(04104|04|05/[10
Plynovod do 0,3 MPa | 0,6 | 0,4 | 0,404 0510
Vodovod 04(04]05|05|06/06
Kanalizace 05105101006 —

NEJM. DOVOLENE VZDAL. PRI KRIZENI PODZEMNICH SITI V m

o

M =

> M

o Z|8|lw|°
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T 212|8|g|e
Sl 3|a|a| LS
Kabely do 1kV 0,05{0,3]01]0,1|04] -
Sd&lovaci kabely 03| - 101101102]| -
Plynovod do 5 kPa 0,110,101 0,15 -
Plynovod do 0,3 MPa| 0,1| 0,1| 0,1] 0,1 |0,15| -
Vodovod 0.40,20,15/0,15| 0,6 | —
Kanalizace 031021]105|05(0,1] —

LEGENDA STAVAJICICH SITi:

\ PODZEMNI ROZVODY VO
PODZEMNI ROZVODY NN

NADZEMNI ROZVODY NN
VEREJNA KANALIZACE
—— TELEFONNI METALICKY KABEL

LEGENDA NOVYCH SIiTi:
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PODZEMNI ROZVODY VO
VEREINA KANALIZACE

LEGENDA:

]

m NOVA LAMPA VEREJNEHO OSVETLENI

NOVE OSAZOVANE PRVKY / MOBILIAR

STAVAJICI LAMPA VEREJNEHO OSVETLENI
® NOVE VENKOVNI ZAPUSTNE SVITIDLO
L] STAVAJICT KANALIZACNI SACHTA
L] NOVA KANALIZACNI SACHTA

& 1 WTYCovACl BOD
DOPRAVNI ZNACKA

DOPRAVNI ZNACKA NEVRZENA K ODSTRANENI

POZNAMKA:

e
O

LEGENDA:
HRANICE STAVENISTE

VYSKOVA KOTA (BALT P. V.)

CISLO POZEMKU PODLE KN

VYSKOVA KOTA ZPEVNENE PLOCHY
STAVAJICT OBJEKTY

TRAVNATA PLOCHA

ZPEVNENA PLOCHA — BETONOVA DLAZBA

ZPEVNENA PLOCHA — BETONOVA DLAZBA
S RELIEFNIM POVRCHEM PRO NEVIDOME

ZPEVNENA PLOCHA — TERASOVA DLAZBA
ZPEVNENA PLOCHA — ZULOVA DLAZBA
SCHODY, STUPNE, OPERNA STENA

STERKOWY OKAPOVY CHODNICEK — KAPLICKA
STERKOVY ZAHON

ASFALTOVY BETON

BETONOVA PRIDLAZBA

PARKOVE OBRUBNIKY S. 80 mm

PARKOVE OBRUBNIKY S. 50 mm

SILNIENI OBRUBNIKY 8. 150 mm
NOVE VYSAZENY STROM

LOMOVY KAMEN

&

— KRIZENI A SOUBEHY PODZEMNICH VEDENI BUDOU RESENY V SOULADU S €SN 73 6005. VYKOPOVE PRACE V
OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE. SITE NECHAT WTYCIT PRED
ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI, VCETNE JEJICH RADNEHO VYZNACENI V MISTE STAVBY. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU

NA SITUACI ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE!

— V PRIPADE, 7E BY NEKTERE STROMY BYLY ZACHOVANY, JE NUTNE PRI REALIZACI DODRZOVAT CSN 83 9061
OCHRANA STROMU, POROSTU A VEGETACNICH PLOCH PRI STAVEBNICH PRACICH. NESMI DOJIT K POSKOZENI STAVAJICICH
STROMU A JEJICH KORENOVEHO SYSTEMU — VHODNE KRYTI KMENU, RUCNI VYKOPY KOLEM KORENOVEHO SYSTEMU
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HL. INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

WKRES (OBSAH):
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VYPRACOVAL: ING. PAVLA RATAJOVA, ING. MILOS POLANKA, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE
projektovy ateliér
INVESTOR: MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810
W | STAVEBNI UPRAVY NAVs | PROSINEE 2078
, STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS
v OWO_ _|_>¢_m—A> CAST DOKUMENTACE: C
MERITKO: 1:250
MISTO STAVBY: PARCELA C. 338, 335/1 A ST. 25, k.d. HAJSKA (697753), OKRES STRAKONICE| FORMAT: 2xA4
CISLO WKRESU: CISLO PARE:

C.3

ODDIL DOKUMENTACE: | C. SITUACNI VYKRESY




