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1. ZAKLADNI UDAJE

1.1 Rozsah projektu
Tento projektesi véejné os¥tleni stavebnich Uprav v obci Hajska na par¢eR88 a st. 25
v k.U. Hajska pro stavebni povoleni.

1.2 Podklady
Podkladem pro zpracovani projektu byl projekt steweéasti a poZzadavky investora.

1.3 Redpisy a normy

Pti provadni je nutno dodrzet bezgmostni gedpisy, technologické postupy a platné
CSN - gredevsim PNE 33 0000-CSN 33 2000-4-41, 34 0410, 73 6005, 33 2000-5-52
a dalSi souvisejici.

2. TECHNICKE UDAJE

2.1 Nagtova soustava
3 NPE 400/230V 50Hz TN-C-S

2.2 Ochrana proti nebezppemu dotykovému na&g
Bude provedena zakladni ochrana automatickym odpujed zdroje a proudovym
chrantem ve smysl’'SN 33 2000-4-41.

2.3 Prostedi
Venkovni

2.4 Ochrana proti zkratu &agizeni
Jefedena ji#nim ve smyslCSN 33 2000-4-41.

2.5 Uzemgni
Zemnici drat

2.6 Stupé duleZitosti dodavky el. energie
Dodéavka je zajigha dleCSN 34 1610 §16 107 ve 3.stupriieFitosti t.j. bez zvlastnich
opateni.

2.7 Energeticka bilance
NavysSeni pikonu o cca 100W.

3. TECHNICKY POPIS

3.1 Popis objektu
Jedna se o vejné os¥tleni, které bude slouzit k osleni navsi a nas#ieni kapltky.

3.2 Pateéni rozvod
M¢éieni spateby elektrické energie bude stavajici.
Hodnota hlavniho jiste Zistane stavajici.
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3.3 Veaejné osvtleni

Veiejné os¥tleni bude napojeno na stavajici vzdusny rozvod. \6@deno svodem a dale
vedeno kabely CYKY-J 3x4 a CYKY-J 3x2,5 uloZzenynmahranéce a vedenymi v zemi,
kabely budou uloZeny v terénu v hloubce nejen@cm dleCSN 33 2000-5-52.

Dle pozadavku investora bude osazeno vybojkovékvitOW, které bude umisto

na stozaru ve vysce 4m.

Na stoZaru bude ve vySce cca 4m osazena zasuvka@8msviceni vanmiho stromku

na podlozce sei$§kou, ktera bude vhodnymigobem pipevrena ke stozaru.

Naswtleni kapltky bude dle poZzadavku investora LED zemnimi switalazenymi u fasady
¢elni strany kaptiky. Zemni svitidla budou mit u dnéiyedenou drenéz z perforované
trubky, ktera bude ve spadu zakena ve dtrkovém sanénim nasypu kapiky.

Zapojeni svitidel bude provedeno dle pozadadddavatele sitel.

U zasuvky a zemnich svitidel bude provedena ochaat@matickym odpojenim od zdroje a
proudovym chraiem, jistc a proudovy chragibudou osazeny ve stozarue@ého
oswtleni.

Veiejné os¥tleni bude uzemimo zemniem uloZzenym do spaiaého vykopu na dno vykopu.

Vybér svitidel bude konzultovan s architektem a s itvesn.

Pti uloZeni kabel je tteba dodrZzet podminkySN 33 2000-5-52 &SN 73 6005.
Pred zapoetim vykopovych praci je nutno vyZzaddesné vytyeni stavajiciho podzemniho
vedeni.

3.4 Zavr

Realizace dila bude provedena dle schvalené poyjéktokumentace, dle podminek
stavebniho povoleni a podminek schvalujiciho orgamsouladu s platnymi normami a
ostatnimi souvisejicimitpdpisy.

Veskeré prace budou prowdgouze osoby k tomutatélu ugené s pislusnou kvalifikaci
odpovidajici charaktertinnosti dleCSN EN 50 110-1.

Projektova dokumentace byla zpracovana v soulatkedenymi platnymi fedpisy a
normamiCSN.

Pt provadini montaznich praci aigorovozu dokotieného z#izeni je nutno dodrzovat platné
piedpisy a normy o ochrarzdravi i praci.

Pred uvedenim do provozu musi byt montazni organjasiedena vychozi revize v souladu
sCSN 33 1500 &SN 33 2000-6 a dodana dokumentace skidieo provedeni.
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4. VYPIS MATERIALU

kabel CYKY-J 3x2,5 cca20m
kabel CYKY-J 3x4 cca20m
toy 25 ccal5Sm
toy 40 cca20m
zemnici drat FeZn 10 cca20m
svorka spojovaci 2 ks

zasuvka 230V IP 54 1ks

( podlozka se &iSkou, upevani na stozar,
jistic 13 16A/B, proudovy chrani30mA )

svitidlo vybojkové 70W 1 ks
( nag. svitidlo HELLUX NMF 401 70w,

vybojka 70W,

stozar dvoustujovy 4m, 133mm/60mm )

zemni svitidlo LED 13W IP 67r{aklon az 15 stufi ) 2 ks
( nag. DISANO MINIFLOOR )

Pozn.:
Pfi ocaiovani je nutno fpocist cenu montaznich, vykopovych a zemnich préeing
zaneieni trasy geodetem.
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