JEDLE OJINENA
ABIES CONCOLOR

LIPA MALOLISTA
TILIA CORDATA

— CELKEM 1 ks

— CELKEM 3 ks

LEGENDA NAVRHOVANYCH STROMU, VYPIS:

335/1

mistni komunikace

& dlazba

Nmo J99r7

399. 78 bt
kaplicka v
v
v
399 45 L PR
dlazebni
kos
mw S
v o
599 48 v ev\\
PR ?o@
) v A S
dlazba " A@Ve “
ﬁ@@veeeeeee v .
L0 L L .o
A
\ voov v e v v
\ 399, 38 v H/ v
N /.
\ MA%Q

ZAHRADNI FLEXIBILNI LEMOVKA TVARU ™"
Z UV STABILIZOVANEHO HDPE, VYSKA
LEMOVKY 13 CM, HORNI HRANA 20 mm
— CELKOVA DELKA 16,2 mb
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PUDORYS - SADOVE UPRAVY, ZELEN
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LEGENDA:

NOVE VYSAZENY LISTNATY STROM

NOVE VYSAZENY JEHLICNATY STROM

LOMOVY KAMEN O HMOTNOSTI 300-600 kg,
BARVA HNEDA (RULA, ZULA, SYENIT),
NAPR.: KAMEN A PISEK s.r.o. — LOM PISEK
CELKOVY POCET: 10-15 ks

LEGENDA, VYPIS PLOCH:

NAVEZT PROSIVANOU ORNICI V TL. 200-300 mm,

SROVNAT POMOCI LATE A HRABICEK, OSIT TRAVNI SMESI HRISTOVOU A
ZALEVAT MINIMALNE 15 DNU,

CELKOVA PLOCHA = 212,7 m” (MNOZSTVI DOVEZENE ZEMINY = 6,8 m3)

NAVEST ZEMINU V TL. 150-250 mm (PISCITOU NIKOLIV HLINITOU) A
SROVNAT, UVALCOVAT + NAVEZT STERK FRAKCE 11-22 mm, V BARVE
HNEDE V TL. 50 mm, SROVNAT POMOCI LATE A HRABICEK, OSAZET
TRVALKY (POCET 20-25 ks) — SPECIFIKACE VIZ TECHNICKA ZPRAVA
CELKOVA PLOCHA = 34,1 m” (MNOZSTVI DOVEZENE PISCITE ZEMINY =
6,8 m3, MNOZSTVI DOVEZENEHO STERKU = 1,7 m3)

— KOLEM ZAHONU LEMOVKA Z HDPE — CELKOVA DELKA 16,2 mb

NAVEZT PROSIVANOU ORNICI V TL. 200-300 mm,

v SROVNAT POMOCI LATE A HRABICEK, OSIT TRAVNI SMESI HRISTOVOU

A ZALEVAT MINIMALNE 15 DNU

CELKOVA PLOCHA = 38,0 m® (MNOZSTVI DOVEZENE ZEMINY = 0,0 m3)

POZNAMKA:

— PLOCHY PRO VEGETACNI UPRAVY BUDOU PRED NAVAZENIM ORNICE SROVNANY,
PODLOZI BUDE ROZRUSENO, BUDOU ODSTRANENY VESKERE STAVEBNi ZBYTKY A
MATERIALY. ROZPROSTRENI ORNICE BUDE PROVEDENO V TLOUSTCE 200-300 mm
PROSATOU ORNICI. PREDPOKLADA SE, 7E ORNICE SEJMUTA PRI ZAHAJENI STAVBY BUDE
STACIT NA UPRAVOVANE PLOCHY.

— PRED ZAHAJENIM VYSADBY MUSI BYT WTYCENY A V TERENU VIDITELNE OZNACENY
VSECHNY PODZEMNI SITE DOTCENE STAVBOU. PODZEMNI A VZDUSNE SITE JSOU NA
VYKRESU ZAKRESLENY JEN ORIENTACNE! VESKERE ZEMNI PRACE V OCHRANNEM PASMU
SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE.

— NOVE STROMY BUDOU DODANY SE ZEMNIM BALEM KOLEM KORENU A KMEN BUDE O
VELIKOSTI 25 — 35 mm. PO OSAZENI A ZASYPANI ZEMINOU BUDE OSAZENA DREVENA
PODPURNA KONSTRUKCE. PRO STROMY BUDOU PROVEDENY JAMY O PRUMERU ALESPON
m A HLOUBCE ~ 1 m.

— PLOCHY PRO ZALOZENI TRAVNIKU BUDOU SROVNANY HRABANIM A LATI. PRO ZALOZENI
TRAVNIKU BUDE POUZITA TRAWNI HRISTOVA SMES V MNOZSTVI 25-30 g/m”. PLOCHY
BUDOU PLOSNE ZAVALENY A ALESPON 15 KROPENY.

— JE NUTNE RESPEKTOVAT NORMU CSN 83 9031 — ZAKLADANI
TRAVNIKU.
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HL. INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVALI:

ING. PAVLA RATAJOVA, ING. MILOS POLANKA, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

projektovy ateliér

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

NAZEV STAVBY:

DATUM: PROSINEC 2019

STAVEBNIi UPRAVY NAVSI
V OBCI HAJSKA

STUPEN DOKUMENTACE: DSP+DPS
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CAST DOKUMENTACE:

MERITKO:

MISTO STAVBY:

PARCELA C. 338, 335/1 A ST. 25, k. HAJSKA (697753), OKRES STRAKONICE | FORMAT: 2xA4

WKRES (OBSAH):

CISLO VYKRESU: CISLO PARE:

D.1.1.6

PUDORYS - SADOVE UPRAVY, ZELEN

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI




