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SCHODISTE - POHLED SHORA
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VYSKOVE KOTY ZAKLADU -

@Mm WYTYCOVACI BOD, SOURADNICE UVEDENY V TABULCE

POLOHOPIS:
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4 789462,79 1129706,70

5 789462,52 1129708,18

6 789466,88 1129708,54

‘\ /B OPERNA STENA "KOP1”
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POZNAMKA:

— PRED ZAPOCETIM VYKOPOVYCH PRACI JE NUTNO WYTYCIT VESKERE INZENYRSKE SITE NA POZEMKU

VRCH ZAKLADOVE KONSTRUKCE
DNO ZAKLADOVE KONSTRUKCE (SPARY)

NA VYKRESU

| V JEHO BLIZKOSTI A WKOPOVE PRACE V OCHRANNEM PASMU SITI PROVADET OPATRNE, RUCNE A

PODLE PODMINEK SPRAVCE SITE.

~ ZAKLAD POD SCHODISTE BUDE PROVEDEN Z LITEHO BETONU TRIDY PEVNOSTI C 22/30 XC2
VYZTUZENEHO OCELOVOU KARI SITI 150/150/5 mm PRI DOLNIM POVRCHU.
— PRI POUZIVANI VESKERYCH MATERIALU JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PREDPISU A DOPORUCENI
VYROBCU, POUZIVAT SYSTEMOVE PRVKY, DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY, ATD.

— SIKMY POVRCH ZAKLADU PROVEST V HRUBE UPRAVE, BUDE NA NEM DALSI VRSTVA

— REZ ZAKLADOVOU KONSTRUKCI JE PATRNY 7 VYKRESU REZ A—A D.1.1.10.

POZNAMKA:

— NABETONOVANE SCHODISTOVE STUPNE BUDOU Z LITEHO BETONU TRIDY PEVNOSTI

(C30/37 XC4 XD3 XF4).

— PRI POUZIVANI VESKERYCH MATERIALU JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PREDPISU A DOPORUCENI
VYROBCU, POUZIVAT SYSTEMOVE PRVKY, DODRZOVAT TECHNOLOGICKE POSTUPY, ATD.

— REZ JE PATRNY Z VYKRESU REZ A—A D.1.1.10.

HL. INZENYR PROJEKTU:

ING. MILOS POLANKA — PROJEKTOVY ATELIER, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

VYPRACOVALI:

ING. PAVLA RATAJOVA, ING. MILOS POLANKA, PISECKA 506, 386 01 STRAKONICE

INVESTOR:

MESTO STRAKONICE, VELKE NAMESTI 2, 386 21 STRAKONICE, IC: 00251810

projektovy ateliér

NAZEV STAVBY:

STAVEBNIi UPRAVY NAVSI
V OBCI HAJSKA

DATUM:

ZARI 2019

STUPEN DOKUMENTACE:

DSP+DPS

CAST DOKUMENTACE:

D

MERITKO:

1:20

MISTO STAVBY:

PARCELA €. 338, 335/1 A ST. 25, k.0. HAJSKA (697753), OKRES STRAKONICE

FORMAT:

2xA4

WKRES (OBSAH):

SCHODISTE - ZAKLADY,
POHLED SHORA

ODDIL DOKUMENTACE:

D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNi RESENI

CISLO VYKRESU:

D.1.1.9

CISLO PARE:




